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8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	304
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8.9	Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них				305
9	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	306
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9.6	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	307
9.7	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	307
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11	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	316
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12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	345
12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	347
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Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.
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	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Базовый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника

	Пиковый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

	Тепловая мощность (далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Надежность теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Топливно-энергетический баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения


[bookmark: _Toc521691593]АННОТАЦИЯ
Актуализация схемы теплоснабжения выполнена ООО «ЯНЭНЕРГО» на основании муниципального контракта от 03.07.2023г. № 0187300013723000214 с МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». 
Целью работы является:
1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.
2.	Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.
3.	Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
4.	Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.
5.	Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт энергоресурсов.
6.	Развитие и обеспечение функционирования географической информационной системы для муниципальных нужд (далее – ГИС) в сфере теплоснабжения города Когалыма для обеспечения возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и возможностей.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения городских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схемы разрабатываются (актуализируются) на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок действия Генерального плана муниципального образования, но не менее чем на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Когалыма до 2035 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» утверждены Приказом Минэнерго от 05.03.2019 №212.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры городской округ г. Когалым (далее – г. Когалым).
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[bookmark: _Toc2361061][bookmark: _Toc3392214][bookmark: _Toc144821975]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
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[bookmark: _Toc144821977][bookmark: _Toc524614736][bookmark: _Toc524614952][bookmark: _Toc2361063][bookmark: _Toc3392216]Описание административного состава города Когалыма с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления
Сводная характеристика г. Когалым приведена в таблице 2.
Таблица 2. Краткая характеристика г. Когалым
	Административная принадлежность
	Административный центр
	Кол-во населенных пунктов, шт.
	Общая площадь земель в установленных границах, га
	Численность постоянного населения (на 01.01.2023), чел.

	Субъект Российской Федерации
	Муниципальное образование верхнего уровня
	
	городские
	сельские
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
	городской округ г. Когалым
	Город Когалым
	1
	1
	20 100
	62 494



г. Когалым является муниципальным образованием, входящим в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.
Населенный пункт Когалым был наделен статусом города Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.08.1985 № II59-XI «Об отнесении рабочих поселков Лангепаса и Радужного Нижневартовского района, рабочего поселка Няха Октябрьского рай она и поселка Когалым Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области к категории городов окружного подчинения». Позднее г. Когалым был наделен статусом городского округа в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В состав городского округа входят г. Когалым и п. Ортьягун на расстоянии 20 км от северной промзоны. Территория г. Когалым имеет площадь 20 100 га и представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами, старицами, представляющими водную систему рек Ингуягун и Кирилл-Высъягун.
В г. Когалым проживает 62 494 человек, и он является базовым городом группы нефтяных месторождений и вахтовых поселков при них. В нем сосредоточены рабочие кадры и производственные базы для обслуживания месторождений нефти в радиусе 25-100 км от города.
Река Ингуягун делит город на правобережный с капитальной застройкой 5-16 этажной и левобережный, состоящий из п. Пионерный (Старый город), Фестивальный, МПС, Прибалтийских строителей – 1-3 этажной застройки преимущественно деревянной застройки и Северной, и Восточной промзон.
Через город с юга на север проходит однопутная железная дорога Сургут-Уренгой, которая связывает город с другими районами области и страны, а также разрабатываемыми месторождениями нефти.
Международный аэропорт связывает город, как с месторождениями нефти, так и с другими регионами России и зарубежья. 
Несмотря на суровые природно-климатические условия город отличается современным архитектурным обликом, высоким уровнем культурно-бытового обслуживания, благоустройства, озеленения, устойчивым социально-экономическим развитием.
Основной градообразующей базой развития города является добыча нефти, сокращение которой зависит от истощения ее запасов и снижения спроса на нефть, и поэтому необходимо принятие мер уже в настоящее время, чтобы город не прекратил свое существование после разработки запасов нефти.
Схема административного деления г. Когалыма изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема административного деления г. Когалыма
[bookmark: _Toc144821978]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам
Описание представлено в п. 1.1.3.

[bookmark: _Toc144821979]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
[bookmark: _Hlk527370374]На территории города Когалыма потребителей обеспечивают тепловой энергией пять теплоснабжающих организаций. 
Теплоснабжение левобережной и правобережной части города в настоящее время осуществляется раздельно.
На момент актуализации в городе Когалыме действуют следующие теплоснабжающие организации: общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (далее - ООО «КонцессКом»), общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее – ООО «Горводоканал»), общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (далее - ООО «УПТК»), общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» - (далее – ООО «СКК») и общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее - ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ).
Кроме того, ряд производственных предприятий города Когалыма имеет собственные котельные, обеспечивающие потребности в тепловой энергии промышленных площадок и объектов производственного и коммунально-складского назначения.
Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 3.
Таблица 3. Эксплуатирующие компании и их зоны эксплуатационной ответственности 
	№
п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Юридический адрес
	Зона эксплуатационной
ответственности
	Зона ЕТО

	1
	ООО «КонцессКом»
	628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Когалым, ул. Прибалтийская 53
	Правобережный и левобережный районы города
Восточная и Северная промзоны левобережной части города
	П -1

	2
	ООО «Горводоканал»
	628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41
	Правобережная сторона, площадка КОС
	П -2

	3
	ООО «Управление производственно-технологической комплектации» (ООО «УПТК»)
	628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, Волжский переулок, дом 9
	Левобережная часть, промзона в районе ул. Центральной и пер. Волжского
	П -3

	4
	ООО «Спортивно – культурный комплекс» (ООО «СКК»)
	628485, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 60.
	Левобережный район города (ул. Дружбы Народов, ул. Береговая)
	П -4

	5
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	ул. Университетская, д.1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югры)
	п Ортъягун
	П -5



ООО «КонцессКом»
ООО «КонцессКом» - ранее общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» (далее - ООО «Городские Теплосети»).
ООО «КонцессКом» - основная теплоснабжающая организация города Когалыма, эксплуатирующая 14 котельных на территории города, из них 10 котельных в рамках концессионного соглашения, 4 котельные на территориях промзон.
Суммарная установленная мощность котельных – 575 Гкал/ч, располагаемая мощность – 470,842 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – 244,543 Гкал/ч.
ООО «Городские Теплосети» создано 11.02.2009 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. С 29.01.2013 г. в связи с расширением видов деятельности, выходом на региональный рынок оказания услуг и новой маркетинговой политикой общества, на основании решения №31 от 21.01.2013 г., произошло изменение наименования ООО «Городские Теплосети» на ООО «КонцессКом». ООО «КонцессКом» является правопреемником ООО «Городские Теплосети».
На долю ООО «КонцессКом» приходится основная часть рынка централизованного теплоснабжения города. Между Администрацией города Когалыма и ООО «КонцессКом» заключено Концессионное соглашение, объектом которого стал имущественный комплекс «Система теплоснабжения города Когалыма». Права владения и пользования имущественным комплексом принадлежат комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. В соответствии с указанным соглашением, концессионер обязался до 31.12.2023 г. за свой счет своими силами создать и реконструировать вышеназванный имущественный комплекс, при этом осуществлять реализацию тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) и установленным к ним надбавкам.
ООО «КонцессКом» обслуживает 2 изолированных тепловых района: правобережный и левобережный. Теплоснабжение левобережной и правобережной части города осуществляется раздельно.
Основным потребителем услуг по теплоснабжению, оказываемых ООО «КонцессКом», является население.
В котельных ООО «КонцессКом» установлены водогрейные и паровые котлы. Износ основного оборудования котельных от 34,2% до 98,6 %. 
Основной вид топлива, используемый на котельных – попутный нефтяной газ Южно-Ягунского месторождения.
Суммарная установленная мощность котельных – объектов концессионного соглашения - 451,52 Гкал/ч, располагаемая мощность – 364,98 Гкал/ч. На всех котельных имеется ограничение мощности. Присоединенная нагрузка – 179,984 Гкал/ч.
Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район города Когалыма. Котельные расположены на одной промышленной площадке и работают на общие тепловые сети.
Котельные № 5, № 2 (СУ-951), № 1 (Арочник), ПМК-177, СУ-78, КСАТ обеспечивают теплом потребителей левобережного района города Когалыма.
Котельные № 5, № 2 (СУ-951) и № 1 (Арочник) осуществляют теплоснабжение потребителей района Пионерный, поселков ДСУ-12 и СМП-524 и работают на совместную зону.
Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков Фестивальный и ПМК-177.
Котельная СУ-78 обеспечивает теплоснабжение ряда производственных и жилых (общежитий) объектов восточной промышленной зоны, находящейся в левобережной части города Когалыма.
Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий восточной промышленной зоны, находящейся в левобережной части города Когалыма.

4 котельные ООО «КонцессКом» обслуживают промзоны города Когалым (котельная ДЕ-25 Северная промзона, котельная ВКГМ Восточная промзона, котельная Аэропорта, котельная БПО Восточная промзона).
Суммарная установленная мощность этих котельных 123,51 Гкал/ч, располагаемая мощность – 105,86 Гкал/ч. На всех котельных имеется ограничение мощности. Присоединенная нагрузка – 64,559 Гкал/ч.
Основной вид топлива, используемый на котельных – попутный нефтяной газ.

ООО «Горводоканал»
В составе объектов Концессионного соглашения №2 в отношении имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма» от 20.04.2009, заключенного между комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и ООО «Горводоканал» передана котельная канализационных очистных сооружений (далее – КОС) для выработки и передачи тепловой энергии на технологические нужды производственной базы КОС.
Ввиду отсутствия централизованного теплоснабжения в данном районе ООО «Горводоканал», на договорной основе, частично реализует выработанную тепловую энергию сторонним потребителям.
Установленная мощность котельной 8,0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 4,0 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – 2,41 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении— 3407,0 м.
Котельная смонтирована и запущена в эксплуатацию в 2005 году.
Система теплоснабжения котельной закрытая, низкого давления, двухтрубная с параметрами теплоносителя 95-70 С. Основное топливо — газ попутный по ГОСТ 554287, осушенный.
Износ основных фондов теплоснабжения составляет: насосное оборудование котельной – 98%, тепловых сетей — 65%.
ООО «УПТК»
ООО «УПТК» эксплуатирует производственную котельную на территории промзоны и котельную лыжной базы «Снежинка».
Основной вид топлива – попутный нефтяной газ.
Установленная мощность производственной котельной 8,8 Гкал/ч, располагаемая мощность – 8,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – 2,44 Гкал/ч.

ООО «СКК»
ООО «СКК» эксплуатирует котельную СКК «Галактика», введенную в работу в 2016 году.
Основной вид топлива – попутный нефтяной газ.
Установленная проектная мощность котельной 12,04 Гкал/ч, располагаемая мощность – 12,04 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка -2,81 Гкал/ч.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
Ресурсоснабжающая организация эксплуатирует две котельные, общей установленной мощности 12,02 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ. Котельная ЖП предназначена для обеспечения тепловой энергией систем отопления жилого поселка КС-2 Ортъягунского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Установленная мощность котельной 6,0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 6,0 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – 4,7 Гкал/ч.
Котельная ПП предназначена для обеспечения тепловой энергией систем отопления объектов промплощадки КС-2 Ортьягунского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Установленная мощность котельной 6,02 Гкал/ч, располагаемая мощность – 6,02 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – 4,7 Гкал/ч.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная и четырехтрубная с параметрами теплоносителя 95-70 С.
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии города Когалыма представлены на рисунках 2-3.
[image: ]Рисунок 2. Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии города Когалыма
[image: ]Рисунок 3. Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
[bookmark: _Toc144821980]Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения города Когалыма относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 4.
Таблица 4. Перечень источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Часть города

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения

	1
	Котельная ПМК-177, ул. Рижская, 50
	Левобережная (п, ПМК, п. Фестивальный)

	2
	Котельная №5, ул. Строителей, 16
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	3
	Котельная № 1 (Арочник), пр. Нефтяников, 18
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	4
	Котельная № 2 (СУ-951), ул. Нефтяников, 15
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	5
	Котельная СУ-78, ул. Октябрьская, 12
	Левобережная (восточная промзона)

	6
	Котельная КСАТ, ул. Повховское шоссе, 2
	Левобережная (восточная промзона)

	7
	Котельные коммунальной зоны (три котельные), ул. Прибалтийская, 53/2, 53/3, 53/4
	Правобережная (мкр. 1-13)

	8
	БМК по ул. Комсомольская
	Левобережная (п. Пионерный) 

	ООО «КонцессКом»  котельные промзон

	1
	Котельная ДЕ-25
	Левобережная (северная промзона)

	2
	Котельная ВКГМ
	Левобережная (восточная промзона)

	3
	Котельная БПО
	Левобережная (восточная промзона)

	4
	Котельная Аэропорт
	Левобережная (восточная промзона)

	ООО «Горводоканал»

	1
	Котельная КОС, ул. Южная, 3/19
	Правобережная (площадка канализационных очистных сооружений)

	ООО «УПТК»

	1
	Котельная ООО «УПТК», пер. Волжский 9/3
	Левобережная 

	ООО «СКК»

	1
	Котельная СКК «Галактика», ул. Дружбы Народов, д. 60
	Левобережная 

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	1
	Котельная жилого поселка
	п Ортъягун

	2
	Котельная промплощадки
	п Ортъягун, промплощадка КС-2



Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район г. Когалыма. Котельные расположены на одной промышленной площадке и работают на общие тепловые сети.
Котельные № 5, № 2 (СУ-951), № 1 (Арочник), ПМК-177, СУ-78, КСАТ обеспечивают теплом потребителей левобережного района города Когалыма.
Котельные № 5, № 2 (СУ-951) и № 1 (Арочник) осуществляют теплоснабжение потребителей района Пионерный, поселков ДСУ-12 и СМП-524 и работают на совместную зону.
Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков Фестивальный и ПМК-177.
Котельная СУ-78 обеспечивает теплоснабжение ряда производственных и жилых (общежитий) объектов Восточной промышленной зоны, находящейся в левобережной части города Когалыма.
Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий Восточной промышленной зоны, находящейся в левобережной части города Когалыма.
Котельные ДЕ-25, ВКГМ, Аэропорт, БПО обслуживают промзоны города Когалым.
Котельная КОС обеспечивает теплоснабжение объектов КОС, а также сторонние потребители (юридические лица).
Котельная ООО «УПТК» обеспечивает теплоснабжение промышленных объектов.
Котельная СКК «Галактика» обеспечивает теплоснабжение спортивно-культурного комплекса «Галактика».
Котельная ЖП предназначена для обеспечения тепловой энергией систем отопления жилого поселка КС-2 Ортъягунского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Котельная ПП предназначена для обеспечения тепловой энергией систем отопления объектов промплощадки КС-2 Ортьягунского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

[bookmark: _Toc524614740][bookmark: _Toc524614956][bookmark: _Toc2361065][bookmark: _Toc3392218][bookmark: _Toc144821981]Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки поселка за рекой Кирилл, СМП-524 и СОНТ «Приполярный» применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ) – газовые котлы, комбинированные котлы (работающие от электроэнергии и горючих материалов) и печное отопление. По ул. Рижская, ул. Вильнюсская, ул. Фестивальная района п. ДСУ-12 в данное время отопление централизованное. Теплоснабжение нового ИЖС по ул. Рижская, ул. Вильнюсская, ул. Фестивальная, района п. ДСУ-12 будет осуществляться от индивидуальных газовых котлов.

[bookmark: _Toc524614741][bookmark: _Toc524614957][bookmark: _Toc2361066][bookmark: _Toc3392219][bookmark: _Toc144821982]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, из состава теплоснабжающих организаций исключена ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В функциональную структуру системы теплоснабжения города добавлена теплоснабжающая организация - ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ.
[bookmark: _Toc524614742][bookmark: _Toc524614958][bookmark: _Toc2361067][bookmark: _Toc3392220][bookmark: _Toc144821983]Часть 2. Источники тепловой энергии
На территории города Когалыма пять теплоснабжающих организаций эксплуатируют 19 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 615,89 Гкал/ч (с учетом установленной мощности котельной по ул. Комсомольская, первая очередь строительства и без учета котлов-утилизаторов). Котельная по ул. Комсомольская будет введена в эксплуатацию в 2024 году, общей мощностью 14 МВт. Также к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию новую котельную по ул. Нефтяников, 18 взамен существующей. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется. Котельные отпускают тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и ГВС для потребителей промплощадки, жилых домов и социально-значимых объектов.
Перечень источников тепловой энергии г. Когалым представлен в таблице 5.
Таблица 5. Перечень источников тепловой энергии г. Когалым (факт 2022г.)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	1
	ООО «КонцессКом»
	
	451,52

	1.1
	ПМК-177
	ул. Рижская, 50
	41,5

	1.2
	Котельная № 5
	ул. Строителей, 16
	26,5

	1.3
	Котельная № 1 (Арочник)
	пр. Нефтяников, 18
	30,5

	1.4
	Котельная № 2 (СУ-951)
	ул. Нефтяников, 15
	12,0

	1.5
	СУ-78
	ул. Октябрьская, 12
	5,0

	1.6
	КСАТ
	ул. Повховское шоссе, 2
	10,0

	1.7
	Котельные коммунальной зоны (три котельные)
	ул. Прибалтийская, 53/2, 53/3, 53/4
	320,0

	1.8
	БМК ул. Комсомольская (первая очередь строительства)
	ул. Комсомольская
	6,02

	2
	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	
	123,51

	2.1
	ДЕ-25
	Северная промзона, ул. Ноябрьская, 6/6
	60,0

	2.2
	ВКГМ
	Восточная промзона
	38,3

	2.3
	БПО
	Восточная промзона
	16,21

	2.4
	Аэропорт
	Восточная промзона
	9,0

	3
	ООО «Горводоканал»
	
	8,0

	3.1
	Котельная КОС
	ул. Южная, 3/19
	8,0

	4
	ООО «УПТК»
	
	8,8

	4.1
	Котельная ООО «УПТК»
	пер. Волжский 9/3
	8,8

	5
	ООО «СКК»
	
	12,04

	5.1
	Котельная СКК «Галактика»
	ул. Дружбы Народов, дом 60
	12,04

	6
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	
	80,82

	6.1.
	Котельная жилого поселка
	п Ортъягун
	6,0

	6.2.
	Котельная промплощадки
	Ортьягунское ЛПУМГ КС-2
	6,02

	6.3.
	Котлы утилизаторы
	Ортьягунское ЛПУМГ
	68,80
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Данные о составе основного и вспомогательного оборудования по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 6-7.


Таблица 6. Котловое оборудование источников тепловой энергии (факт 2022г.)
	№ п/п
	Марка котла
	Тип котла
	Завод изготовитель
	Работа/ резерв
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Паро-производи-тельность, т/ч

	1
	Котельная
ПМК-177
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	7,5
	

	1.2
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	7,5
	

	1.3
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	7,5
	

	1.4
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	7,5
	

	1.5
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	резерв
	попутный нефтяной газ
	нефть
	7,5
	

	1.6
	КВГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	2
	Котельная
№ 5
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	2.2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	2.3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	2.4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	2,5
	

	2.5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	2.6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	2.7
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	резерв
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	3
	Котельная
№ 1 (Арочник)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	резерв
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.7
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	3.8
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	2,5
	

	4
	Котельная
№ 2 (СУ-951)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	4.2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	4.3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	4
	

	5
	Котельная
СУ-78
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	дизельное
	2,5
	

	5.2
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	дизельное
	2,5
	

	6
	Котельная
КСАТ
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	КВСА-2,5
	водогрейный
	ТОО «Октан ЛТД» г. Омск
	резерв
	попутный нефтяной газ
	дизельное
	2,5
	

	6.2
	КВСА-2,5
	водогрейный
	ТОО «Октан ЛТД» г. Омск
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	2,5
	

	6.3
	КВСА-2,5
	водогрейный
	ТОО «Октан ЛТД» г. Омск
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	2,5
	

	6.4
	КВСА-2,5
	водогрейный
	ТОО «Октан ЛТД» г. Омск
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	2,5
	

	7
	Котельная
КВГМ-50
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	КВГМ-50
	водогрейный
	Дорогобужский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	50
	

	7.2
	КВГМ-50
	водогрейный
	Дорогобужский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	50
	

	7.3
	КВГМ-50
	водогрейный
	Дорогобужский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	50
	

	7.4
	КВГМ-50
	водогрейный
	Дорогобужский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	50
	

	8
	Котельная
ДЕ-25 (№1)
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	Бийский котельный завод
	резерв
	попутный нефтяной газ
	нефть
	15
	25

	8.2
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	Бийский котельный завод
	резерв
	попутный нефтяной газ
	нефть
	15
	25

	8.3
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	Бийский котельный завод
	резерв
	попутный нефтяной газ
	нефть
	15
	25

	8.4
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	Бийский котельный завод
	резерв
	попутный нефтяной газ
	
	15
	25

	9
	Котельная
ДЕ-25 (№2)
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	ДЕ-25-14
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	15
	25

	9.2
	ДЕ-25-14
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	15
	25

	9.3
	ДЕ-25-14
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	15
	25

	9.4
	ДЕ-25-14
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	15
	25

	10
	Котельная по ул. Комсомольская (первая очередь)
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	LAVART 3500 P
	водогрейный
	-
	Не введен в эксплуатацию
	попутный нефтяной газ
	-
	3,01
	-

	10.2
	LAVART 3500 P
	водогрейный
	-
	Не введен в эксплуатацию
	попутный нефтяной газ
	-
	3,01
	-

	11
	Котельная
ДЕ-25
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Е-25-14ГМ (ДЕ-25/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	25
	

	11.2
	Е-25-14ГМ (ДЕ-25/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	25
	

	11.3
	Е-25-14ГМ (ДЕ-25/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	25
	

	11.4
	Е-25-14ГМ (ДЕ-25/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	25
	

	12
	Котельная
ВКГМ
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.7
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	12.8
	LAVART 6 SW
	водогрейный
	ЗАО «Омский завод инновационных технологий»
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	5,16
	-

	12.9
	LAVART 6 SW
	водогрейный
	ЗАО «Омский завод инновационных технологий»
	работа
	попутный нефтяной газ
	-
	5,16
	-

	13
	Котельная
БПО
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроение ООД г. София
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	2,5
	

	13.2
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	Котлостроение ООД г. София
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	2,5
	

	13.3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	Котлостроение ООД г. София
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4
	

	14
	Котельная
Аэропорт
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Е-6,5-14ГМ(ДЕ-6,5/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	
	6,5

	14.2
	Е-6,5-14ГМ(ДЕ-6,5/14ГМ)
	паровой
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	
	6,5

	14.3
	ДЕВ -4-115 (ДЕ-6,5-14ГМ)
	водогрейный
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4,0
	

	14.4
	ДЕВ -4-115 (ДЕ-6,5-14ГМ)
	водогрейный
	Бийский котельный завод
	работа
	попутный нефтяной газ
	нефть
	4,0
	

	14.5
	КЭВ
	эл. котел
	
	резерв
	эл. энергия
	
	0,21
	

	15
	Котельная
КОС
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	КВ ГМ -4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	дизельное
	4
	

	15.2
	КВ ГМ -4
	водогрейный
	Котлостроительный завод им. Кирова София-Болгария
	работа
	попутный нефтяной газ
	дизельное
	4
	

	16
	Котельная
ООО «УПТК»
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	КСВ-3,0
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	нет
	2,58
	-

	16.2
	КСВ-3,0
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	нет
	2,58
	-

	16.3
	ВВД-1,8
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	нет
	1,82
	-

	16.4
	ВВД-1,8
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	нет
	1,82
	-

	17
	Котельная
СКК «Галактика»
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	LAVART 3500P
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	3,01
	

	17.2
	LAVART 3500P
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	3,01
	

	17.3
	LAVART 3500P
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	3,01
	

	17.4
	LAVART 3500P
	водогрейный
	
	работа
	попутный нефтяной газ
	
	3,01
	

	18
	Котельная жилого поселка 
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	
	работа
	Природный газ
	-
	2,0
	-

	
	блочная газовая горелка «CIB Unigas R91A»
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	
	работа
	Природный газ
	-
	2,0
	-

	
	блочная газовая горелка «CIB Unigas R91A»
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	
	работа
	Природный газ
	-
	2,0
	-

	
	блочная газовая горелка «CIB Unigas R91A»
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Котельная промплощадки
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Термотехник ТТ100
	водогрейный
	
	работа
	Природный газ
	-
	3,01
	-

	
	газовая горелка «Cib Unigas» R512A
	
	
	
	
	
	
	

	19.2
	Термотехник ТТ100
	водогрейный
	
	работа
	Природный газ
	-
	3,01
	-

	
	газовая горелка «Cib Unigas» R512A
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 7. Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии
	№ п/п
	Тип оборудования
	Количество
	Год выпуска

	1.
	Котельная ПМК-177
	
	

	1.1
	Насос сетевой GRUNDFOS MMG315CB
	1
	2010

	1.2
	Насос сетевой 1 Д 800-56
	2
	1996
2010

	1.3
	Насос сетевой WILO NP80/250V-75/2A
	1
	2000

	1.4
	Насос подпиточный TP-50-570/2 AFABAQE
	2
	2007

	2.
	Котельная № 5
	
	

	2.1
	Насос сетевой 1 Д 1250-63
	3
	1999
2000

	2.2
	Насос сетевой Wilo NP80/250-75/2А
	2
	2010

	2.3
	Насос подпиточный К-100-65-200
	3
	1999
2000

	2.4
	Вентиляторы ЕВВН-6
	8
	

	3.
	Котельная № 1 (Арочник)
	
	

	3.1
	Насос сетевой 1 Д1250-63 (двиг. 315 кВт)
	3
	1999
2001

	3.2
	Подпиточный насос GRUNDFOS TP65-460/2
	2
	2010

	4.
	Котельная № 2 (СУ-951)
	
	

	4.1
	Насос сетевой 1Д 800-56
	2
	1999
2001

	5.
	Котельная СУ-78
	
	

	5.1
	Насос подпиточный №1 IL32/170-4/2
	2
	2007

	5.2
	Насос сетевой 200Д-90
	2
	1995
2001

	5.3
	Насос циркуляционный BAS 850-G8 3CF20
	1
	2007

	6.
	Котельная КСАТ
	
	

	6.1
	Насос сетевой КМ-80-50-200
	1
	2005

	6.2
	Насос сетевой КМ-100-65-200
	2
	1997
2007

	6.3
	Насос сетевой 25Е50М
	2
	2007
2009

	6.4
	Подпиточный насос К45/30
	4
	1997

	6.5
	Теплообменник ОВА-8
	1
	1997

	7.
	Котельная КВГМ-50
	
	

	7.1
	Насос СЭ – 1250-140-11
	6
	1997
1998

	7.2
	Дымосос ДН - 21
	4
	1992
1993
2000

	7.3
	Вентилятор ВДН - 15
	4
	1992
1993
2000

	7.4
	Подпиточный насос ТР50-570/2 А-F-A-BAQE
	3
	2007

	7.5
	Деаэратор ДА-100
	2
	2006

	8.
	Котельная ДЕ-25 (№1)
	
	

	8.1
	Теплообменник пластинчатый 
FP60-101-1-Е-Н
	6
	2006

	8.2
	Насос питательный CR45-9-2 A-F-A-E BAQE
	3
	2005

	8.3
	Насос перекачки ТР-570/2   BAQE
	2
	2005

	8.4
	Насос подпиточный WILO IL80/120-4/2
	1
	2007

	8.5
	Деаэратор ДА -100
	1
	1985

	8.6
	Экономайзер ЭБ1-808И
	4
	1989
1987

	8.7
	Вентилятор ВДН – 11,2
	4
	1983
1985

	8.8
	Дымосос ДН-12,5
	4
	1985

	9.
	Котельная ДЕ-25 (№2)
	
	

	9.1
	ПСВ – 200-7-15
	2
	1998
2018

	9.2
	Охладитель конденсата FP 31/16-49
	3
	2007

	9.3
	Насос питательный CR45 -9-2 A-F-A-E BAQE
	3
	2005

	9.4
	Экономайзер ЭБ1-808И
	4
	1988
1990

	9.5
	Вентилятор ВДН – 11,2
	4
	1997

	9.6
	Дымосос ДН – 12,5
	4
	1987

	9.7
	Деаэратор ДА-100
	1
	1987

	10.
	Котельная КОС
	
	

	10.1
	Насос сетевой 50 F 50М МЗ «БЪРЗИЦА»
	3
	2005

	10.2
	Насос подпиточный GRUNDFOS
	2
	2005

	10.3
	Насос рециркуляционный GRUNDFOS UPS SERIE 200
	2
	2005

	10.4
	Вентилятор центробежный ВЦ4-75
	1
	2005

	11.
	Котельная ООО «УПТК»
	
	

	11.1
	Насос НМР-605FM
	1
	2008

	12.
	Котельная Аэропорта
	
	

	12.1
	Д 320/70
	2
	1991

	12.2
	Д315/71
	1
	

	12.3
	ЦНСГ 38/198
	2
	

	12.4
	Насос К 20/30
	1
	

	12.5
	КМ 65/50
	1
	

	12.6
	GRUNDFOS NB 32-160/163AFA-BAQE
	1
	

	12.7
	А 25Х
	2
	

	12.8
	Ш-5-25-3,6-4
	1
	

	12.9
	НМШФ 0,6-25-0,25/25
	1
	

	13.
	Котельная ДЕ-25
	
	

	13.1
	ЦНСГ 60/198
	3
	1989

	13.2
	Д 320/70
	2
	

	13.3
	1Д1250/125
	3
	

	13.4
	GRUNDFOS NB В32-160/163AFA-BAQE
	2
	

	13.5
	К 100/65/200
	2
	

	13.6
	НШ 40-4-18/4
	2
	

	13.7
	3В4-25-6,4-25
	3
	

	13.8
	КМХ 65/40
	1
	

	13.9
	Х 50/32
	1
	

	14.
	Котельная ВКГМ
	
	

	14.1
	NSC200-150-290
	3
	1986

	14.2
	Д320/70
	2
	

	14.3
	К 100/65
	2
	

	14.4
	Х 50-32-125
	1
	

	14.5
	НШ 0,8-25Ю-10
	2
	

	14.6
	НМШ 0,8-25-0,63
	7
	

	14.7
	дозатор НД-10/100
	1
	

	14.8
	К 8/18
	1
	

	15.
	Котельная БПО
	
	

	15.1
	Grundfos NB 32-160/163
	1
	1993

	15.2
	200Д90
	3
	

	15.3
	К 20/30
	1
	

	15.4
	А25Х
	1
	

	15.5
	Ш-5-25-3,6-4
	1
	

	15.6
	НМШФ 0,6-25-0,25/25
	1
	

	15.7
	Grundfos NB 32-160/163
	1
	

	15.8
	К 80/50
	2
	

	16.
	Котельная СКК «Галактика»
	
	

	16.1
	насос циркуляционный IL80/160-11/2
	2
	2016

	17.
	Котельная жилого поселка
	
	

	17.1
	насос сетевой К-125-360
	2
	1999

	17.2
	насос сетевой К 65-50-160
	1
	1999

	17.3
	Дымосос ДН-9У
	3
	1999

	17.4
	Вентустановка с теплообменником А50-90-2
	1
	1999

	18.
	Котельная промплощадки
	
	

	18.1
	сетевой насос WILO 80/200-22/2
	3
	2015

	18.2
	насос рециркуляционный котла №1 WILO IPL 50/120-1,5/2
	2
	2015

	18.3
	вытяжной вентилятор
	1
	2015



[bookmark: _Toc524614744][bookmark: _Toc524614960][bookmark: _Toc2361069][bookmark: _Toc3392222][bookmark: _Toc144821985]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» котельных в городе Когалым представлены в таблице 8.
Таблица 8. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных (факт 2022г.)
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения
	451,52
	86,54
	364,98
	2,87
	356,12

	1
	ПМК-177
	41,5
	6,61
	34,89
	0,07
	34,82

	2
	Котельные поселка Пионерный
	69,0
	14,19
	54,81
	0,27
	54,54

	3
	СУ-78
	5,0
	0,9
	4,1
	0,01
	4,09

	4
	КСАТ
	10,0
	2,51
	7,49
	0,03
	7,46

	5
	Котельные коммунальной зоны
	320,0
	62,3
	257,7
	2,49
	255,21

	6
	БМК ул. Комсомольская
	6,02
	0,03
	5,99
	-
	-

	ООО «КонцессКом» объекты промзон 
	123,51
	17,648
	105,86
	0,62
	105,242

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60,0
	8,6
	51,4
	0,44
	50,96

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	3,84
	34,46
	0,16
	34,3

	9
	Котельная Аэропорта
	16,21
	4,61
	11,6
	0,01
	11,59

	10
	Котельная БПО Восточная промзона
	9,0
	0,598
	8,402
	0,01
	8,392

	ООО «УПТК» 
	8,8
	0,0
	8,8
	0,09
	8,71

	1
	котельная ООО «УПТК»
	8,8
	0,0
	8,8
	0,09
	8,71

	ООО «Горводоканал» 
	8,0
	4,0
	4,0
	0,06
	3,94

	1
	котельная КОС
	8,0
	4,0
	4,0
	0,06
	3,94

	ООО «СКК»
	12,04
	0,0
	12,04
	1,08
	10,96

	1
	котельная СКК «Галактика»
	12,04
	0,0
	12,04
	1,08
	10,96

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	12,02
	0,0
	12,02
	0,5
	11,52

	1
	Котельная жилого поселка
	6,0
	0,0
	6,0
	0,25
	5,75

	2
	Котельная промплощадки
	6,02
	0,0
	6,02
	0,25
	5,77

	ИТОГО:
	615,89
	108,188
	507,702
	5,22
	496,492



[bookmark: _Toc524614745][bookmark: _Toc524614961][bookmark: _Toc2361070][bookmark: _Toc3392223][bookmark: _Toc144821986]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».
Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 9.
Таблица 9. Параметры располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения
	364,98

	1
	ПМК-177
	34,89

	2
	Котельные поселка Пионерный
	54,81

	3
	СУ-78
	4,1

	4
	КСАТ
	7,49

	5
	Котельные коммунальной зоны
	257,7

	6
	БМК ул. Комсомольская
	5,99

	ООО «КонцессКом» объекты промзон 
	105,86

	9
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	51,4

	10
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	34,46

	11
	Котельная Аэропорта
	11,6

	12
	Котельная БПО Восточная промзона
	8,402

	ООО «УПТК»
	8,8

	1
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8

	ООО «Горводоканал» 
	4,0

	1
	Котельная КОС
	4,0

	ООО «СКК»
	12,04

	1
	котельная СКК «Галактика»
	12,04

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	12,05

	1
	Котельная жилого поселка
	6,0

	2
	Котельная промплощадки
	6,02

	ИТОГО:
	507,702



Установленная тепловая мощность (далее - УТМ) источников тепловой энергии составляет 615,89 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность составляет 507,702 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 261,603 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc2361071][bookmark: _Toc3392224][bookmark: _Toc144821987]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 10.
Таблица 10. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций
	№ п/п
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал/год
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал/год
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	1
	Котельные поселка Пионерный (Котельные №5, Арочник, СУ-951)
	75423
	1768
	73655
	Попутно-нефтяной газ
	11669,81

	2
	ПМК-177
	34840
	817
	34023
	Попутно-нефтяной газ
	5382,3

	3
	СУ-78
	4745
	111
	4634
	Попутно-нефтяной газ
	735,35

	4
	КСАТ
	5527
	130
	5397
	Попутно-нефтяной газ
	857,39

	5
	Котельные коммунальной зоны
	385046
	9025
	376021
	Попутно-нефтяной газ
	59614,29

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	52161
	1123
	51038
	Попутно-нефтяной газ
	7132,58

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	53192
	1145
	52047
	Попутно-нефтяной газ
	4603,66

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	7419
	160
	7259
	Попутно-нефтяной газ
	709,09

	11
	Котельная ДЕ-6,5 Аэропорт
	4979
	107
	4872
	Попутно-нефтяной газ
	1113,84

	12
	Котельная КОС
	6482
	160
	6322
	попутный нефтяной газ
	954,4

	13
	Котельная ООО "УПТК"
	6049,05
	0
	6049,05
	попутный нефтяной газ
	529,51

	14
	Котельная СКК "Галактика"
	9535,755
	127,2
	9408,555
	попутный нефтяной газ
	496,65

	15
	Котельная жилого поселка
	6703
	86
	6617
	Природный газ
	1104

	16
	Котельная промплощадки
	15693
	202
	15437
	Природный газ
	2577

	17
	Котлы-утилизаторы
	2406
	31
	2375
	Отработанные промышленные газы
	-

	Итого:
	670200,805
	14992,2
	655208,6
	
	97479,87



[bookmark: _Toc524614747][bookmark: _Toc524614963][bookmark: _Toc2361072][bookmark: _Toc3392225][bookmark: _Toc144821988]Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Эксплуатационные характеристики основного оборудования представлены в таблице 11.
Таблица 11. Эксплуатационные характеристики оборудования
	№ п/п
	Марка котла
	Тип котла
	Дата ввода в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	Экспертиза промбезопасности, год продления ресурса

	1
	ПМК-177

	1
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	01.01.2001
	2017
	 

	2
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	01.01.2001
	2018
	 

	3
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	01.01.2001
	2017
	 

	4
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	01.01.2001
	2017
	 

	5
	ВКГМ-7,5
	водогрейный
	01.01.2001
	2016
	 

	6
	КВГМ-4
	водогрейный
	01.01.2005
	2013
	 

	2
	Котельная № 5

	1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1984
	2017
	 

	2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1984
	2018
	 

	3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1988
	2016
	 

	4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1984
	2014
	 

	5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.06.1991
	2017
	 

	6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1991
	2019
	 

	7
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.01.1991
	2018
	 

	3
	Котельная № 1 (Арочник)

	1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1991
	2017
	 

	2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1988
	2010
	 

	3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1988
	2018
	 

	4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1987
	2018
	 

	5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1982
	2019
	 

	6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1982
	2019
	 

	7
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1986
	2015
	 

	8
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.06.1986
	2015
	 

	4
	Котельная № 2 (СУ-951)

	1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1990
	2011
	 

	2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1990
	2013
	 

	3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.01.1993
	2018
	 

	5
	СУ-78

	1
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.01.1987
	2018
	 

	2
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.01.1987
	2014
	 

	6
	КСАТ

	1
	КВСА-2,5
	водогрейный
	01.01.1998
	2012
	 

	2
	КВСА-2,5
	водогрейный
	01.01.1998
	2010
	 

	3
	КВСА-2,5
	водогрейный
	01.01.1998
	2009
	 

	4
	КВСА-2,5
	водогрейный
	01.01.1998
	2011
	 

	7
	КВГМ-50

	1
	КВГМ-50
	водогрейный
	19.06.1992
	2006
	2014, продлена до 2020

	2
	КВГМ-50
	водогрейный
	19.06.1991
	2007
	2015, продлена до 2023

	3
	КВГМ-50
	водогрейный
	20.06.1991
	2007
	2015, продлена до 2023

	4
	КВГМ-50
	водогрейный
	20.06.1991
	2006
	2014, продлена до 2020

	8
	ДЕ-25 (№1)

	1
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	02.02.1988
	2002
	2016, продлена до 2020

	2
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	02.02.1988
	2002
	2016, продлена до 2020

	3
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	01.01.1987
	2003
	2017, продлена до 2020

	4
	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	01.01.1987
	2003
	2017, продлена до 2020

	9
	ДЕ-25 (№2)

	1
	ДЕ-25-14
	паровой
	21.03.1994
	2001
	2018, продлена до 2021

	2
	ДЕ-25-14
	паровой
	21.03.1994
	2001
	2018, продлена до 2021

	3
	ДЕ-25-14
	паровой
	24.11.1985
	2001
	2018, продлена до 2020

	4
	ДЕ-25-14
	паровой
	17.04.1986
	2001
	2018, продлена до 2020

	10
	БМК ул. Комсомольская (первая очередь)

	1
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2022
	-
	-

	2
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2022
	-
	-

	11
	ДЕ-25 северная  промзона

	1
	Е-25-14ГМ(ДЕ-25-14ГМ)
	паровой
	10.06.1988
	 
	 

	2
	Е-25-14ГМ(ДЕ-25-14ГМ)
	паровой
	10.06.1988
	 
	 

	3
	Е-25-14ГМ(ДЕ-25-14ГМ)
	паровой
	10.06.1988
	 
	 

	4
	Е-25-14ГМ(ДЕ-25-14ГМ)
	паровой
	10.06.1988
	 
	 

	12
	ВКГМ

	1
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.09.1987
	2015 
	 

	2
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.09.1987
	 
	 

	3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.07.1986
	2018 
	 

	4
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.08.1986
	 
	 

	5
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.08.1986
	2014 
	 

	6
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.08.1986
	 
	 

	7
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.07.1986
	 
	 

	8
	LAVART 6 SW
	водогрейный
	2018
	 
	 

	13
	БПО 

	1
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.09.1989
	 
	 

	2
	ВКГМ-2,5
	водогрейный
	01.09.1987
	 
	 

	3
	ВКГМ-4
	водогрейный
	01.09.1982
	2011 
	 

	14
	Аэропорт

	1
	Е-6,5-14ГМ(ДЕ-6,5-14ГМ)
	паровой
	25.05.1994
	
	

	2
	Е-6,5-14ГМ(ДЕ-6,5-14ГМ)
	паровой
	25.05.1994
	
	

	3
	ДЕВ-4-115 (ДЕ-6,5-14ГМ)
	водогрейный
	24.07.1991
	
	

	4
	ДЕВ-4-115 (ДЕ-6,5-14ГМ)
	водогрейный
	24.07.1991
	
	

	5
	КЭВ
	электрический 
	
	
	

	15
	Котельная КОС 

	1
	КВГМ-4
	водогрейный
	2005
	2014
	 

	2
	КВГМ-4
	водогрейный
	2005
	2014
	 

	16
	Котельная ООО «УПТК»

	1
	КСВ-3.0
	водогрейный
	2006
	
	 

	2
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1989
	
	 

	17
	Котельная СКК «Галактика»

	1
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2016
	-
	

	2
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2016
	-
	

	3
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2016
	-
	

	4
	LAVART 3500P
	водогрейный
	2016
	-
	

	18
	Котельная жилого поселка
	
	
	
	

	1
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	1999
	-
	-

	2
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	1999
	-
	-

	3
	КВЗ-Г-2
	водогрейный
	1999
	-
	-

	19
	Котельная промплощадки
	
	
	
	

	1
	Термотехник ТТ100
	водогрейный
	2015
	-
	-

	2
	Термотехник ТТ100
	водогрейный
	2015
	-
	-


Примечание – На данный момент построена новая котельная №1 Арочник, взамен существующей котельной, ввод в эксплуатацию в 2024 г. В 2023г. построена вторая очередь котельной по ул. Комсомольская, ввод в эксплуатацию котельной в 2024 г.




[bookmark: _Toc524614748][bookmark: _Toc524614964][bookmark: _Toc2361073][bookmark: _Toc3392226][bookmark: _Toc144821989]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельные ККЗ, Аэропорт, ДЕ-25(северная промзона)
Отпуск тепла от паровых котлов осуществляется через сетевые пластинчатые подогреватели. Отпуск тепла от паровых котлов ККЗ: ДЕ25(1) через сетевые пластинчатые теплообменники, ДЕ25(2) через ПСВ (подогреватель сетевой воды). Сетевая вода от паровых и водогрейных котлов подается в общий коллектор сетевой воды. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельной отсутствует.
ПМК-177, № 5, Арочник, СУ-951, СУ-78, КСАТ, БПО, ВКГМ, КОС, котельная ООО «УПТК», котельная СКК «Галактика», котельные ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Сетевая вода от водогрейных котлов подается в общий коллектор сетевой воды. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельной отсутствует.

[bookmark: _Toc144821990]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Сети централизованного теплоснабжения котельной ККЗ в Правобережной части города работают по расчетному температурному графику с рабочими параметрами теплоносителя 115/70°С при температуре наружного воздуха to = -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1и = 70°С.
Котельные Правобережного района – с параметрами теплоносителя 115/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 70°С;
Котельные Левобережного района – с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 70°С (котельные № 5, № 2 (СУ-951), № 1 (Арочник) и ПМК-177);
Котельная СУ-78 и КСАТ Левобережного района – с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 60°С. В тепловой сети КСАТ излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 55°С. Котельные работают на теплоснабжение промышленной зоны.
Трубопроводы наружных тепловых сетей горячего водоснабжения Правобережного района функционируют при параметрах горячей воды 70/50°С, Левобережного района – 65/45°С. 
Сети централизованного теплоснабжения котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» работают по расчетному температурному графику с рабочими параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха to = -43°C.

[bookmark: _Toc524614750][bookmark: _Toc524614966][bookmark: _Toc2361075][bookmark: _Toc3392228][bookmark: _Toc144821991]Среднегодовая загрузка оборудования
Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т. е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.
Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.
Число часов использования (ЧЧИ) установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk3971881]Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 257 суток или 6168 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности с учетом сезонности работы источника.
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 12.
Таблица 12. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч
	2022 г.

	
	
	Выработка тепловой энергии за 2022 год, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч

	ООО «КонцессКом»
	

	ПМК-177
	41,5
	34840
	839,52

	Котельные поселка Пионерный
	69,0
	75423
	1093,09

	СУ-78
	5,0
	4745
	949,00

	КСАТ
	10,0
	5527
	552,70

	Котельные ККЗ (три котельные)
	320,0
	385046
	1203,27

	БМК ул. Комсомольская
	6,02
	-
	-

	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60,0
	52161
	869,35

	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	53192
	1388,83

	Котельная БПО Восточная промзона
	9,0
	7419
	824,33

	Котельная Аэропорт
	16,21
	4979
	307,16

	ООО «УПТК»

	котельная ООО «УПТК»
	8,8
	6049,05
	687,39

	ООО «Горводоканал»

	котельная КОС
	8,0
	6482
	810,25

	ООО «СКК»

	Котельная СКК «Галактика»
	12,04
	9535,755
	792,01

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ

	Котельная жилого поселка
	6,0
	6703
	1117,17

	Котельная промплощадки
	6,02
	15639
	2597,84

	Котлы-утилизаторы
	68,80
	2406
	34,97



[bookmark: _Toc524614751][bookmark: _Toc524614967][bookmark: _Toc2361076][bookmark: _Toc3392229][bookmark: _Toc144821992]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета отпущенной тепловой энергии установлены на всех котельных города Когалыма и п Ортъягун.
Котельные оборудованы узлами учёта воды, газа, электрической и тепловой энергии. Система учета тепла позволяет вычислять количество переданного или потреблённого тепла. Учет тепла производится при производстве тепла − для оценки общего объема произведенной тепловой энергии и массы теплоносителя, параметров для оценки технико-экономических показателей, а также при поставке тепла конкретным потребителям на границе балансовой принадлежности.
Установленное оборудование коммерческого учёта удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов находятся в пределах нормы и соответствуют нормативным документам. Метрологическое обеспечение коммерческого учета потребления удовлетворительное, все средства измерения, находящиеся в эксплуатации, имеют действующие сроки поверки.

[bookmark: _Toc524614752][bookmark: _Toc524614968][bookmark: _Toc2361077][bookmark: _Toc3392230][bookmark: _Toc144821993]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказом котельной установки считается событие, потребовавшее вывода котла из действия в период использования его по назначению или не позволившее ввести котел в действие при появлении необходимости в нем и вызвавшее вынужденное устранение обнаруженного повреждения, сопровождавшееся простоем котлоагрегата в момент потребности в тепловой энергии.
Аварий и отказов в работе оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

[bookmark: _Toc524614753][bookmark: _Toc524614969][bookmark: _Toc2361078][bookmark: _Toc3392231][bookmark: _Toc144821994]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614754][bookmark: _Toc524614970][bookmark: _Toc2361079][bookmark: _Toc3392232][bookmark: _Toc144821995]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории г. Когалыма отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 



[bookmark: _Toc524614755][bookmark: _Toc524614971][bookmark: _Toc2361080][bookmark: _Toc3392233][bookmark: _Toc144821996]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Из состава теплоснабжающих организаций исключена ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Источники теплоснабжения, находящиеся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», перешли ООО «КонцессКом».
С 01.10.2019 выведена из эксплуатации котельная КНДСР. Тепловая нагрузка переведена на котельную ВКГМ. В актуализированную схему теплоснабжения включена теплоснабжающая организация ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ. Добавлены данные по котельным жилого поселка п Ортъягун и промплощадки.
Изменилась установленная и располагаемая мощность. Суммарная установленная мощность – 615,89 Гкал/ч, суммарная располагаемая мощность – 507,702 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc524614756][bookmark: _Toc524614972][bookmark: _Toc2361081][bookmark: _Toc3392234][bookmark: _Toc144821997]Часть 3. Тепловые сети
Суммарная протяженность тепловых сетей г. Когалыма составляет 152,175 км, в том числе:
· Сети ООО «КонцессКом»: 142,575 км в двухтрубном исчислении;
· Сети ООО «Горводоканал»: 1,7 км в двухтрубном исчислении;
· Сети ООО «УПТК»: 2,954 км в двухтрубном исчислении;
· Сети ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ: 9,791 км в двухтрубном исчислении;
От котельной СКК «Галактика» отсутствуют тепловые сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям. Сети находятся на балансе потребителей ООО «РТС» и АУ «ЮграМегаСпорт».
Прокладка тепловых сетей осуществляется подземным бесканальным и надземным способами. В качестве тепловой изоляции на тепловых сетях применяется минеральная вата и пенополиуретан.
На тепловых сетях города установлено четыре центральных тепловых пункта. Насосные станции отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614757][bookmark: _Toc524614973][bookmark: _Toc2361082][bookmark: _Toc3392235][bookmark: _Toc144821998]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Тепловые сети правобережного района – кольцевые, с резервными перемычками, левобережного – тупиковые, соединенные между собой резервными перемычками. Прокладка трубопроводов тепловых сетей правобережного района бесканальная, изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуретан (ППУ изоляция), остальных сетей – минеральная вата.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей левобережного района, в основном, надземная. Изоляция, в основном, минераловатная, реконструируемые сети меняются на трубопроводы с ППУ-изоляцией. Износ сетей города составляет более 65%.
Системы теплоснабжения – закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

[bookmark: _Toc2361083][bookmark: _Toc3392236][bookmark: _Toc144821999]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в электронной модели.
Зоны действия котельных с тепловыми сетями представлены на рисунках 2- 3 п. 1.1.3. настоящей главы.

[bookmark: _Toc524614758][bookmark: _Toc524614974][bookmark: _Toc2361084][bookmark: _Toc3392237][bookmark: _Toc144822000]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
Полная информация по параметрам тепловых сетей по каждому участку приведена в базе данных участков в электронной модели.
В качестве компенсирующих устройств на сетях применяются, главным образом, сильфонные и П-образные компенсаторы.
В геологическом строении грунтов по трассам трубопроводов принимают участие пески мелкой и средней крупности, местами торф темно-коричневый, плохо разложившийся. Грунты влажные или водонасыщенные. Грунтовые воды на глубине от 0,0 до 5,7 м.

Тепловые сети ООО «КонцессКом»
Суммарная протяженность тепловых сетей источников ООО «КонцессКом» составляет 142,575 км в двухтрубном исчислении. Материальная характеристика – 38732 м2.
Тепловые сети правобережного района – кольцевые, с резервными перемычками, левобережного – тупиковые, соединенные между собой резервными перемычками. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей правобережного района бесканальная, изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуретан (ППУ изоляция), остальных сетей – минеральная вата. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей левобережного района, в основном, надземная. Изоляция, в основном, минераловатная, реконструируемые сети меняются на трубопроводы с ППУ-изоляцией. 
Системы теплоснабжения – закрытые.
Протяженность трубопроводов отопления и ГВС в двухтрубном исчислении представлена в таблице 13.
Таблица 13. Протяженность трубопроводов отопления и ГВС в двухтрубном исчислении
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей, км

	1
	ПМК-177
	20,49

	2
	Котельные поселка Пионерный
	38,06

	3
	СУ-78
	3,09

	4
	КСАТ
	2,12

	5
	Котельные коммунальной зоны
	48,75

	6
	Котельная БМК Комсомольская
	1,2

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	11,275

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	9,818

	9
	Котельная Аэропорта
	2,58

	10
	Котельная БПО Восточная промзона
	5,192

	11
	ИТОГО
	142,575



Около 60% (85,545 км) тепловых сетей проложены подземно, 40% (57,03 км) проложены надземно.
В качестве тепловой изоляции трубопроводов отопления преимущественно применяется ППУ-изоляция, в то время как большая доля сетей горячего водоснабжения проложена в минераловатной изоляции.

Тепловые сети источников ООО «Горводоканал»
Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,7 км, в однотрубном исчислении – 3,407 км (Таблица 14). Тепловые сети проложены надземно, в качестве тепловой изоляции применяется ППУ, оцинкованная сталь. Год ввода в эксплуатацию – 2000 - 2001. Материальная характеристика – 526,85 м2.
Характеристика тепловых сетей котельной КОС ООО «Горводоканал» представлены в таблице 14. В таблице 15 представлены сводные данные по диаметрам и протяжённости.
Таблица 14. Характеристика тепловых сетей котельной КОС ООО «Горводоканал»
	Начало участка
	Конец участка
	Наружный диаметр, мм
	Длина участка 
(в 2-х трубном исчислении), км
	Тип прокладки
(надземная, подземная)
	Вид прокладки
(канальная, бесканальная)
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м
	Балансовая принадлежность
	Количество отказов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная КОС
	УТ-1
	159
	0,031
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-1
	УТ-2
	159
	0,1243
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-1
	УТ-12
	159
	0,3773
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-2
	УТ-4
	159
	0,2544
	надземная
	бесканальная
	ППУ ОЦ
	П-обр.
	2010
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-4
	ТК Миллениум
	219
	0,362
	надземная
	бесканальная
	ППУ
	П-обр.
	2012
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-4
	УТ-5
	159
	0,0124
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-5
	УТ-10
	108
	0,2043
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-10
	УТ-12
	89
	0,0697
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-3
	Галерея КОС
	159
	0,0486
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	Галерея КОС
	ПНС
	108
	0,0624
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-13
	Новые очистные
	108
	0,0363
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-16
	Производств. корпус РИС
	89
	0,0586
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0

	УТ-15
	АБК РИС
	89
	0,0622
	надземная
	бесканальная
	ПХВ
	П-обр.
	2001
	надз.
	муницип.
	0
	0
	0



Таблица 15. Параметры тепловых сетей котельной КОС ООО «Горводоканал»
	Диаметр мм
	Длина в двухтрубном исчислении, км

	219
	0,362

	159
	0,846

	108
	0,302

	89
	0,191

	Итого:
	1,701



Тепловые сети источников ООО «УПТК»
Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,954 км (таблица 16). Тепловые сети имеют подземный бесканальный и надземный тип прокладки, в качестве тепловой изоляции применяется стекловата и пенополиуретан. Материальная характеристика – 516,95 м2.
Таблица 16. Параметры тепловых сетей котельной ООО «УПТК»
	Диаметрсредний, мм
	Длина в двухтрубном исчислении, км

	175
	2,954

	Итого:
	2,954



Тепловые сети ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 9,791 км (таблица 17). Тепловые сети имеют подземный бесканальный и надземный тип прокладки. 
Таблица 17. Характеристика тепловых сетей от котельных
	Наружный диаметр, мм
	Длина участка 
(в 2-х трубном исчислении), км
	Тип прокладки
(надземная, подземная)
	Вид прокладки
(канальная, бесканальная)
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Балансовая принадлежность

	
	
	
	
	
	

	250-25
	3,866
	Наземная, подземная
	бесканальная
	1986
	ООО «ГтС»

	250-25
	2,259
	Наземная, подземная
	бесканальная
	1978
	ООО «ГтС»

	108,80
	0,337
	подземная
	бесканальная
	2011
	ООО «ГтС»

	32
	0,031
	Наземная
	бесканальная
	2013
	ООО «ГтС»

	159-95
	2,136
	Наземная
	бесканальная
	2013
	ООО «ГтС»

	159-32
	0,259
	подземная
	бесканальная
	2013
	ООО «ГтС»

	89
	0,903
	подземная
	бесканальная
	2014
	ООО «ГтС»



От котельной СКК «Галактика» отсутствуют тепловые сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям.
[bookmark: _Toc384058611][bookmark: _Toc386561001][bookmark: _Toc429394129][bookmark: _Toc527000615][bookmark: _Toc2361085][bookmark: _Toc3392238][bookmark: _Toc144822001]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП и особенностями топологии системы.
Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.
Запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах, где есть отводы к потребителям.
Данных по описанию типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не предоставлено.
В тепловых камерах установлены разные типы запорной арматуры:
· шаровые краны марки Klinger, Broen Ballomax, LD;
· задвижки стальные клиновые давлением 16 кгс/см2.

[bookmark: _Toc451004723][bookmark: _Toc2361086][bookmark: _Toc3392239][bookmark: _Toc144822002]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. 
Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.
Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.
В системе теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:
- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);
- из блоков ФБС.
Также ООО «КонцессКом» эксплуатирует 4 ЦТП, расположенных в капитальных строениях (Таблица 18).
Таблица 18. Характеристики ЦТП
	Название ЦТП
	Адрес (улица, дом)
	Износ, %
	Тип здания

	
	
	
	

	ЦТП-1
	ул. Набережная, 57А
	97,6
	Капитальное

	ЦТП-2
	ул. Новоселов, 2А
	100
	Капитальное

	ЦТП-4
	Мостовая, 60
	100
	Капитальное

	ЦТП-3
	Фестивальная, 17 А
	100
	Капитальное


Примечание – В 2023 году из технологической схемы ГВС исключена ЦТП-1, вся нагрузка направлена на ЦТП-2.

Характеристика тепловых камер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ представлена в таблице 19.
Таблица 19. Характеристика тепловых камер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов
	Тип камеры
	Тип и количество арматуры
	Особенности строительных конструкций

	
	
	секционирующей
	регулирующей
	

	ТК-1
	бесканальная
	3
	0
	блочная

	ТК-2
	бесканальная
	2
	0
	блочная

	ТК-3
	бесканальная
	2
	0
	блочная

	ТК-4
	бесканальная
	4
	0
	блочная

	ТК-5
	бесканальная
	4
	0
	блочная

	ТК-6
	бесканальная
	4
	0
	блочная

	ТК-7
	бесканальная
	4
	0
	блочная

	ТК-8
	бесканальная
	4
	0
	блочная



[bookmark: _Toc524614759][bookmark: _Toc524614975][bookmark: _Toc2361087][bookmark: _Toc3392240][bookmark: _Toc144822003]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с фактическим температурным графиком (таблица 20).
Сети централизованного теплоснабжения котельные коммунальной зоны в Правобережной части города работают по расчетному температурному графику с рабочими параметрами теплоносителя 115/70°С при температуре наружного воздуха to = -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1и = 70°С.
Котельные Правобережного района – с параметрами теплоносителя 115/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 70°С;
[bookmark: _Hlk29551536]Котельные Левобережного района – с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 70°С (котельные № 5, № 2 (СУ-951), № 1 (Арочник) и ПМК-177);
Котельная СУ-78 и КСАТ Левобережного района – с параметрами теплоносителя 90/70°С, 85/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления на -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 60°С. В тепловой сети КСАТ излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 55°С. Котельные работают на теплоснабжение промышленной зоны.
Трубопроводы наружных тепловых сетей горячего водоснабжения Правобережного района функционируют при параметрах горячей воды 70/50°С, Левобережного района – 65/45°С.
Трубопроводы централизованного теплоснабжения котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» работают по расчетному температурному графику с рабочими параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха to = -43°C.
На остальных источниках фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.
Таблица 20. Температурные графики и способы регулирования отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Метод регулирования
	Расчетный температурный график отпуска тепла, °С

	1
	ООО "КонцессКом"
	

	1.1
	ПМК-177
	качественный
	90/70

	1.2
	Котельная № 5
	качественный
	90/70

	1.3
	Котельная № 1 (Арочник)
	
	

	1.4
	Котельная № 2 (СУ-951)
	
	

	1.5
	СУ-78
	качественный
	90/70

	1.6
	КСАТ
	качественный
	85/70

	1.7
	Котельные коммунальной зоны
	качественный
	115/70

	1.8.
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	качественный
	95/70

	1.9.
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	качественный
	95/70

	1.10.
	Котельная ДЕ-6,5 Аэропорт
	качественный
	95/70

	1.11.
	Котельная БПО Восточная промзона
	качественный
	95/70

	2
	ООО «Горводоканал»
	

	2.1
	Котельная КОС
	качественный
	95/70

	3
	ООО «УПТК»
	

	3.1
	Котельная ООО «УПТК»
	качественный
	95/70

	4
	ООО «СКК»
	
	

	4.1
	Котельная СКК «Галактика»
	качественный
	95/70

	5.
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	
	

	5.1
	Котельная жилого поселка
	качественный
	95/70

	5.2
	Котельная промплощадки
	качественный
	95/70



[bookmark: _Toc524614760][bookmark: _Toc524614976][bookmark: _Toc2361088][bookmark: _Toc3392241][bookmark: _Toc144822004]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
На источниках фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам, указанным в таблице 20.

[bookmark: _Toc524614761][bookmark: _Toc524614977][bookmark: _Toc2361089][bookmark: _Toc3392242][bookmark: _Toc144822005]Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программно - расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 8.0.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения городского поселения.
Пакет ГИС Zulu Thermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей ООО «СКК» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ представлены в таблице 21.
Таблица 21. Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей
	Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках)
	Отопительный период
	Межотопительный период

	
	Расход сетевой воды, т/ч
	Давление в прямой магистрали, м
	Давление в обратной магистрали, м
	Расход сетевой воды, т/ч
	Давление в прямой магистрали, м
	Давление в обратной магистрали, м

	Котельная ЖП, Котельная ПП,
Котлы-утилизаторы
	14,16
	0,6 МПа
	0,3 МПа
	0
	0,2 МПа
	0,2 МПа

	Котельная ООО «СКК»
	
	0,4 МПа
	0,3 МПа
	
	0,4 МПа
	0,3 МПа



Выборочные фактические пьезометрические графики тепловой сети от котельных города до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках 4-14.
В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путём открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчёт при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надёжности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объёме.
На пьезометрическом графике отображаются:
· линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
· линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
· линия поверхности земли пунктиром;
· линия статического напора голубым пунктиром;
· линия давления вскипания оранжевым цветом.
Оценка обеспеченности потребителей расчётным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчётов тепловых сетей
Проведенный гидравлический расчет подтвердил наличие резерва пропускной способности трубопровода. Для подтверждения полученных результатов требуется провести инвентаризацию сетей, актуализацию данных по шайбированию, проверку задвижек на закрытие.



[image: D:\РАБОТА\Когалым\Выгрузки\08.11\ТС\Пьез 08.11\Сущ\АЭРОПОРТ.bmp]
Рисунок 4. Пьезометрический график от котельной Аэропорт
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Рисунок 5. Пьезометрический график от котельной БПО Восточная промзона
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Рисунок 6. Пьезометрический график от котельной ВКГМ Восточная промзона
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Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной ДЕ-25 Северная промзона
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Рисунок 8. Пьезометрический график от котельной коммунальной зоны (ДЕ-25 №1)

[image: D:\РАБОТА\Когалым\Выгрузки\08.11\ТС\Пьез 08.11\Сущ\КВГМ-50.bmp]
Рисунок 9. Пьезометрический график от котельной коммунальной зоны (КВГМ-50)
[image: D:\РАБОТА\Когалым\Выгрузки\08.11\ТС\Пьез 08.11\Сущ\КОС.bmp]
Рисунок 10. Пьезометрический график от котельной КОС

[image: D:\РАБОТА\Когалым\Выгрузки\08.11\ТС\Пьез 08.11\Сущ\КСАТ.bmp]
Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной КСАТ
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Рисунок 12. Пьезометрический график от котельной ПМК-177
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Рисунок 13. Пьезометрический график от котельной СУ-78
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Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной ООО «УПТК»

[bookmark: _Toc524614762][bookmark: _Toc524614978][bookmark: _Toc2361090][bookmark: _Toc3392243][bookmark: _Toc144822006]Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Сводная статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) ООО «КонцессКом» за последние 5 (пять) лет представлена в таблице 22. 
Таблица 22. Сводная статистика технологических нарушений на тепловых сетях ООО «КонцессКом»
	Период
	Количество аварийных ситуаций на ТС 
	Количество аварийных ситуаций на ГВС
	Порывы т/с абонента 
	Общее кол- во нарушений в работе тепловых сетей

	За 2017 
(с 1.01.17 по 31.12.17)
	36
	14
	6
	56

	За 2018 
(с 1.01.18 по 31.12.18)
	39
	31
	13
	83

	За 2020 
(с 1.01.20 по 31.12.20)
	33
	24
	3
	60

	За 2021 
(с 1.01.21 по 31.12.21)
	26
	41
	3
	70

	За 2022 
(с 1.01.22 по 31.12.22)
	21
	35
	2
	58



Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 3 (три) года представлены в таблице 23.
Таблица 23. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 3 (три) года
	№
	Источник энергоснабжения
	Наименование отключенного (поврежденного) участка, объекта
	Дата, время отключения 
	Дата, время включения
	Классификация согласно МДК 4-01.2001
	Объем выполненных работ по устранению нарушения

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Наименование работ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2020 г.

	Январь

	1
	АРИ; №5
	18ТУ 42 - 18ТУ 43                                           (Мостовая, 29)
	5.01    09.00
	5.01    12.25
	ФО(ТС) 
	32 м; 159 мм по  подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ; №5
	18ТУ 42 - 18ТУ 43                                            (Мостовая, 29)
	5.01    12.35
	5.01    13.50
	ФО(ТС)
	32 м; 159 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	КВГМ 50
	13ТК 27 - Др.Народов, 13а 
	15.0    14.30
	15.01   16.30
	ФО(ТС) абонента
	2 м; 76 мм  по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ; №5
	18ТУ 45 - Мостовая, 29
	17.01   09.30
	17.01   11.40
	ФО(ТС)
	1,5 м; 25 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ; №5
	ЦТП -2                                                                   (Пионерный)
	23.01   08.55
	23.01  10.30
	ФО(ТС)
	0,5 м; 100 мм и отвод  по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	6
	СУ 78
	17 ТУ 4 - маг."Роман"                                                               (Октябрьская, 7)
	30.01   14.00
	30.01   17.10
	ФО(ТС)
	 шаровый вентиль; 32 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Февраль

	1
	КВГМ 50
	ТК 17 - Гаражи                                 
	11.02    16.25
	11.02    19.25
	ФО(ТС)
	2 хомута; 57 мм по подаче и обратке              

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВГМ 50
	ТК 17 - Гаражи                                 
	13.02    8.30
	13.02   13.10
	ФО(ТС)
	8 м и 2 отвода; 57 мм по подаче и обратке 

	
	
	
	
	
	
	

	3
	СУ 78
	17ТУ 23 - Склад                                 (Центральная, 24)
	23.02    10.30
	23.02   13.10
	ФО(ТС) абонента
	2 м; 76 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ 65 - 19ТУ 66                                       (Таллинская, 24)
	22.02    11.45
	22.02   13.50
	ФО (ГВС)
	2 м; 108 мм  по подаче

	5
	ПМК 177
	19ТУ 65 - 19ТУ 66                                       (Таллинская, 24)
	22.02    14.15
	22.02   17.15
	ФО (ГВС)
	2 м и отвод; 108 мм по обратке

	Март

	1
	 
	Геофизиков, 2
	03.03   15.20
	03.03   17.05
	ФО(ТС)
	заглушили 2 врезки; 25 мм

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5
	18ТУ 127                                                            (Кирова, 11)
	13.03   09.00
	13.03  10.00
	ФО(ТС)
	демонтаж задвижек по подаче и обратке;               100 мм

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТУ 49 - Рижская, 17
	16.03    15.10
	16.03    15.40
	ФО(ТС)
	обрезали и заглушили 2 ввода (4 трубы); 25 мм

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5
	18ТУ 210 - Романтиков, 4
	19.03  10.10
	19.03   11.50
	ФО(ТС)
	0,5 м; 89 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ;№5
	18ТУ 127    (Кирова, 11)
	13.03  16.00
	13.03  17.10
	ФО (ГВС)
	демонтаж задвижек по подаче и обратке;               100 мм

	6
	ПМК 177
	19ТК 2 - Рижская, 17
	16.03    14.10
	16.03    16.10
	ФО (ГВС)
	обрезали и заглушили 2 ввода (4 трубы);              20 и 25 мм

	Апрель

	1
	АРИ;№5
	18ТУ44 - Мостовая, 40
	8.04   13.55
	8.04   16.25
	ФО(ТС)
	врезали байпас; 15 мм 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВГМ 50
	ЦТП 48 - 2ТК 29                                    (Прибалтийская, 3)
	13.04    9.30
	13.04   14.30
	ФО(ТС)
	заменили по 6 м; 159 мм по подаче и обратке; врезали 5 отводов, 4 шаровых крана

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ;№5
	18ТУ 47 - 18ТУ 48                                (Мостовая, 33)
	16.04    10.00
	16.04    16.30
	ФО(ТС)
	1,2 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ113 - 19ТУ 112 (Привокзальная, 37)
	01.04   09.00
	01.04   12.00
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 108 мм по подаче

	Май

	1
	ПМК 177
	19ТК 44 - 19ТК 57                                              (Рижская, 23)
	4.05   15.50
	4.05   20.05
	ФО(ТС)
	9,5 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 72 -19ТК 73                                       (Таллинская, 19)
	11.05   8.00
	11.05  12.00
	ФО(ТС)
	1,7 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТК 72 -19ТК 73                                                     (Таллинская, 19)
	11.05  14.00
	11.05   17.00
	ФО(ТС)
	3 м; 89 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	кот.№5
	18ТУ 160 - Набережная, 37
	15.05    8.35   
	15.05    11.10
	ФО(ТС)
	1 м и отвод; 57 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	кот.№5
	18ТУ 9 - Промысловая, 11
	12.05    11.40
	12.05    15.40
	ФО (ГВС)
	латка; 159 мм по обратке

	6
	ПМК 177
	19ТК 114                                                           (Привокзальная, 3)
	22.05   14.20
	22.05   17.20
	ФО (ГВС)
	0,5 м 159 мм по подаче

	Июнь

	1
	СУ 951
	18ТУ 121 - СОШ №1
	09.06  8.45
	09.06  11.30
	ФО (ГВС) абонент
	2 м ; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Июль

	1
	ПМК 177
	19ТК 144                                                          (Привокзальная, 9)
	22.07.  9.00
	22.07. 9.00
	ФО(ТС)
	2 м и 1 отвод; 89 мм  по подаче и обратке                        

	
	
	
	
	
	
	

	Август

	1
	СУ 951
	18ТК 183  (Романтиков, 26)
	10.08    8.00
	10.08   12.10
	ФО(ТС)
	1 отвод 89 мм,1 шар.кран по подаче; переврезали 3 отвода; 57 мм, 3 шар.крана

	
	
	
	
	
	
	

	2
	СУ 951
	18ТУ 80 - 18ТУ 146                                        ( Дорожников, 7)
	27.08  10.40
	27.08    12.20
	ФО(ТС)
	1,5 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	СУ 951
	18ТУ 41 - 18ТУ 42                                           (Мостовая, 39)
	04.08   13.45
	04.08   16.00
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 76 мм по обратке

	4
	ПМК 177                 
	19ТК 120 - 19ТК 121                                             (Привокзальная, 7)
	24.08   14.30
	24.08   18.10
	ФО (ГВС)
	 по 3 м; 76 мм  по подаче и обратке

	5
	ПМК 177                 
	19ТК 120 - 19ТК 121                                             (Привокзальная, 7)
	24.08   18.20
	24.08   23.40
	ФО (ГВС)
	 по 3,5 м и 4 отвода; 76 мм  по подаче и обратке

	6
	ПМК 177
	19ТК 120 - 19ТК 121                                             (Привокзальная, 7)
	25.08    8.20  
	25.08   12.15
	ФО (ГВС)
	по 3 м; 76 мм по подаче и обратке; задвижка 80 мм по обратке

	7
	ПМК 177
	19ТК 29 - 19ТУ 32                                              (Вильнюская, 11)
	27.08   19.30
	27.08  22.15
	ФО (ГВС)
	1 м;108 мм по подаче

	8
	СУ 951
	18ТУ 40-18ТУ 41                                       (Мостовая)
	31.08  15.40
	31.08   18.30
	ФО (ГВС)
	2 м;72 мм и отвод по обратке

	Сентябрь

	1
	кот.№5
	18ТУ 80 - 18ТУ 146                                        ( Дорожников, 4а)
	16.09    9.05
	16.09    11.00
	ФО(ТС)
	1,5 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	кот.№5
	18ТУ 41 - Мостовая, 39
	16.09    14.20
	16.09    15.45
	ФО(ТС)
	по 2,5 м; 32 мм по подаче и обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	кот.№5
	18ТУ 123 - 18ТК 126                             (Парковая, 61б)
	17.09    9.00
	17.09    12.50
	ФО(ТС)
	4,5 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	кот.№5
	18ТК 185 -18ТК 186                                                 (Набережная, 85)
	19.09   10.05
	19.09   15.45
	ФО(ТС)
	3 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	5
	СУ 951
	18ТУ 52 - Мостовая, 5
	04.09   8.20
	04.09    9.25
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 50 мм и отвод по обратке

	6
	ПМК 177
	19ТК 7 - 19ТУ 15                                             ( Вильнюская, 8 )
	05.09   10.45
	05.09   12.10
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по подаче

	7
	СУ 951
	18ТК 126 - Парковая, 61б
	08.09   14.40
	08.09   16.50
	ФО (ГВС)
	по 6 м; 40 мм по подаче и обратке

	8
	ПМК 177
	19ТУ 17 - 19ТУ 18                                (Вильнюсская, 24)
	18.09    9.00
	18.09    10.45
	ФО (ГВС)
	1,12 м; 89 мм по подаче

	9
	кот.№5
	18ТУ 84 - 18ТУ 85                                    (Береговая, 3)
	22.09    16.40
	22.09    17.30
	ФО (ГВС)
	хомут; 108 мм по подаче

	10
	ПМК 177
	19ТУ 78 - Фестивальная, 20
	23.09    14.05
	23.09    15.20
	ФО (ГВС)
	2 м; 40 мм и отвод; 57 мм по подаче

	11
	ПМК 177
	19ТУ 25                                                                     (Вильннюсская, 32)
	24.09     8.25
	24.09    9.55
	ФО (ГВС)
	вентиль 32 мм; по обратке

	12
	кот.№5
	18 ТУ 127 - Кирова,8
	29.09    8.30
	29.09  9.30
	ФО (ГВС)
	0,5 м 32 мм по обратке

	Октябрь

	1
	кот.№5
	ЦТП 1                                       (Набережная, 57а)
	02.10    13.50
	02.10    15.30
	ФО(ТС)
	0,3 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь

	1
	КВГМ 50
	3ТК 21 - Мира, 27
	13.11  16.00
	13.11   19.30
	ФО(ТС)
	2 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 29 - Рижская, 47
	20.11  11.10
	20.11   13.55
	ФО(ТС)
	 хомут; 89 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ;№5
	18ТУ 279 - 18ТУ 263 ("Омега")
	25.11    9.30
	25.11    12.45
	ФО(ТС)
	3,5 м; 57 мм по подаче, 4 м; 57 мм по обратке, 4 отвода

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ 13 - Вильнюская, 6
	13.11  11.40
	13.11  13.25
	ФО (ГВС)
	 латка; 76 мм  по подаче

	5
	ПМК 177
	19ТК 29 - Рижская, 47 
	20.11  13.55
	20.11  17.15
	ФО (ГВС)
	1,3 м; 57 мм по подаче

	Декабрь

	1
	АРИ;№5
	18ТУ 202                                            (Набережная, 35)
	11.12    13.50
	11.12    15.40
	ФО(ТС)
	отвод; 57 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5
	18ТУ 134 - Буровиков, 63
	28.12     9.10
	28.12   12.30
	ФО (ТС)
	5м; 108мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	КВГМ 50
	1ТК 33 - Молодежная, 3
	29.12   12.40
	29.12   14.35
	ФО (ТС)
	бескамерку 108 мм по подаче и переход  со  100 мм  на 150 мм

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5
	18ТУ 134 - Буровиков, 63
	28.12   9.10
	28.12   13.00
	ФО (ГВС)
	1,5м; 76мм по обратке

	2021 г.

	Январь

	1
	ПМК 177
	19ТУ 82 - Фестивальная, 12
	4.01   6.25
	4.01   10.15
	ФО (ГВС)
	1 м; 76 мм  по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Февраль

	1
	АРИ;№5
	18ТК152 -18ТУ 153                     (Романтиков, 24)
	2.02.   15.25
	2.02.  1745
	ФО(ТС)
	1,6 м; 108 мм и 1 отвод по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5
	18ТУ 36 - Мостовая, 34
	2.02  9.20
	2.02.  11.20
	ФО (ГВС)
	1,4 м; 76 мм  по обратке

	3
	ПМК 177
	19ТК84 - 19ТУ 83                               Фестивальная, 13
	7.02.  14.15
	7.02.  16.30
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм  по обратке

	Март

	1
	АРИ;№5
	18ТУ 134 - Буровиков, 63
	03.03  16.05
	03.03   18.10
	ФО(ТС)
	3 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	СУ - 78
	17ТУ 8 - Центральная,18             (мет.база)
	15.03   10.55
	15.03    13.55
	ФО(ТС)
	1 м; 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	КВГМ 50
	10ТК 15 - г."Глобус"
	18.03   09.45
	18.03   11.05
	ФО(ТС)
	1 м; 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	кот.ПМК
	18.03   14.15
	18.03   16.40
	ФО(ТС)
	1 м и 1 отвод; 159 мм, переход  с 159 мм на 100 мм

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПМК 177
	19ТУ 32 - Вильнюская, 5
	17.03   14.10
	17.03   16.15
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по обратке

	6
	АРИ;№5
	18ТУ 171 - 18ТУ 172 (Набережная, 73)
	26.03   16.00
	26.03   18.25
	ФО (ГВС)
	20 м; 50 мм по обратке

	7
	АРИ;№5
	18ТК 185 - 18ТК 186                     (Набережная, 85)
	31.03   14.55
	31.03   17.25
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по подаче

	Апрель

	1
	АРИ;№5
	18ТУ 191 - 18ТУ 190                  (Набережная, 4)
	26.04   08.50
	26.04   11.40
	ФО(ТС)
	обрезали и заглушили трубу Ду 219мм

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВГМ 50
	2ТК 17                                      (Мира, 18)
	29.04  10.25
	29.04   13.45
	ФО(ТС)
	1,2 м; 159 мм, 1,5 м; 89 мм, 1,5 м; 108 мм                      шар. кран 80 мм,  с 159 мм в 108 мм  по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	КВГМ 50
	2ТК 17                                      (Мира, 18)
	30.04  08.55
	30.04   12.35
	ФО(ТС)
	1 м; 159 мм, 1,5 м; 89 мм, 1,5 м; 108 мм                      шар. кран 80 мм,  с 159 мм в 108 мм  по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5
	18ТУ 190 - Набережная, 77
	30.04  14.00
	30.04   15.50
	ФО(ТС)
	переврезали трубу обратки ГВС вместо трубы подачи ТС; 57 мм

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ;№5
	18ТУ 191 - 18ТУ 190                  (Набережная, 4)
	24.04   10.30
	24.04   18.30
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 159 мм по обратке

	6
	АРИ;№5
	18ТУ 191 - 18ТУ 190                  (Набережная, 4)
	26.04   14.20
	26.04    18.30
	ФО (ГВС)
	переврезка по обратке с 159мм в 219мм

	7
	АРИ;№5
	18ТУ 191 - 18ТУ 190                  (Набережная, 4)
	27.04   09.45
	27.04   12.05
	ФО (ГВС)
	переврезка по подаче с 159мм в 219мм

	Май

	1
	АРИ;№5
	18ТУ 102                             (Береговая, 8)
	06.05   16.40
	06.05   18.35
	ФО(ТС)
	0,2 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	СУ - 78
	17ТУ 2 - Октябрьская, 9  (маг. "Роман")
	07.05    08.45
	07.05   12.15
	ФО(ТС)
	по 2 м; 40 мм по подаче и обратке, 2 вентиля и 2 заглушки

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ 
	18ТК 122 - Кирова, 10
	25.05    21.10
	26.05    12.20
	ФО(ТС)
	2 м; 100 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5
	18ТУ 134 - Буровиков, 63
	06.05   6.35
	06.05   10.30
	ФО (ГВС)
	4 м; 76 мм по обратке

	5
	ПМК 177
	19ТУ 14-19ТУ 21                                  (Вильнюская, 8)
	08.05    08.30
	08.05   12.45
	ФО (ГВС)
	5 м; 89 мм по подаче и обратке, 4 отвода  89 мм

	6
	ПМК 177
	19ТУ 21-19ТУ 28                                  (Вильнюская, 32)
	24.05    18.20
	24.05   20.30
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по подаче

	7
	АРИ 
	18ТУ 177 - Набережная, 157
	26.05    14.50
	26.05    17.15
	ФО (ГВС)
	4 м; 57 мм по обратке

	8
	АРИ 
	18ТУ 177 - Набережная, 157
	27.05    8.30
	27.05    11.00
	ФО (ГВС)
	4 м; 57 мм по подаче

	9
	ПМК 177
	19ТУ 21-19ТУ 28                                  (Вильнюская, 32)
	28.05    13.45
	24.05   15.50
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 89 мм по обратке

	10
	ПМК 177
	19ТК 29 - Рижская, 47а                                
	31. 02  16.00
	31.05  17.30
	ФО (ГВС)
	5 м; 57 мм по подаче

	Июнь

	1
	СУ 951
	18ТК 255 - 18ТУ 257                (Широкая, 30)
	26.06   14.50
	26.06   17.15
	ФО(ТС)
	3 м; 89 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	СУ 951
	18ТК 152 - 18ТУ 153                             (Романтиков, 24)
	09.06  6.55
	09.06  12.00
	ФО (ГВС)
	2,5 м; 89 мм  по подаче

	3
	СУ 951
	18ТК 152 - Романтиков, 24                            
	17.06   11.00
	17.06   16.00
	ФО (ГВС)
	по 26 м; 108 мм по подаче и обратке

	4
	ПМК 177
	19ТУ 25 - Вильнюская, 32                                                                     
	24.06  14.30
	24.06  16.50
	ФО (ГВС)
	0,5 м; 57 мм по подаче

	5
	ПМК 177
	19ТУ 25 - Вильнюская, 32                                                                     
	25.06   14.00
	25.06   16.00
	ФО (ГВС)
	1 м, шаровый кран и сгон; 32 мм по подаче

	6
	ПМК 177
	19ТК 124 - "Медис"                              
	25.06  11.00
	25.06  13.00
	ФО (ГВС)
	0,5 м; 89 мм по подаче

	Июль

	1
	СУ 951
	18ТУ154 - Береговая, 49а
	01.07   8.00
	01.07   11.00
	ФО (ГВС)
	1 отвод; 57 мм по подаче

	2
	ПМК 177
	19ТУ 122 - Привокзальная, 37
	03.07   11.40
	03.07  19.05
	ФО (ГВС)
	2 м; 108 мм по обратке

	3
	СУ 951
	18ТУ 158 - Набережная, 253
	06.07.  15.00
	06.07  16.00
	ФО (ГВС)
	0,5 м и отвод; 57 мм и отвод по подаче

	4
	ПМК 177
	19ТУ13 - 19ТУ 14                                 Вильнюская,6
	09.07  13.30
	09.07.16.30
	ФО (ГВС)
	заварили свищ; установили латку,                               76 мм;  по подаче

	5
	ПМК 177
	19ТУ 14 - 19ТУ 21  (Вильнюсская, 16)
	14.07   4.45
	14.07   13.00
	ФО (ГВС)
	15 м; 89 мм по подаче

	6
	СУ 951
	18ТК 28 - Мостовая, 1
	19.07   14.20
	19.07   16.05
	ФО (ГВС)
	0,5 м; 57 мм по обратке

	Август

	1
	ПМК 177
	19ТК 84 - 19ТК 87                       ( Фестивальная, 13 )
	13.08   14.45
	13.08    17.00
	ФО (ГВС)
	2 м; 89 мм по обратке

	2
	СУ 951
	18ТК 113 - 18ТК 117 (Кирова, 7)
	25.08   11.00
	25.08   16.30
	ФО (ГВС)
	0,6 м; 89 мм по обратке

	Сентябрь

	1
	Кот.5
	18ТУ 166 - Набережная, 73
	14.09   09.00
	14.09    09.45
	ФО (ТС)
	заглушили подачу, обратку 108 мм

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кот.5
	18ТУ 66 - Дорожников, 21
	14.09   11.00
	14.09   11.20
	ФО (ТС)
	заглушили подачу, обратку 40 мм 

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кот.5
	18ТУ 48 - Мостовая, 33
	15.09   09.00
	15.09   11.30
	ФО (ТС)
	1,2 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кот.5
	18ТУ44 - Мостовая, 29
	18.09  9.15
	18.09.10.40
	ФО (ТС)
	6м; по подаче, 6м; по обратке; 25 мм и врезали запорную арматуру ДУ 25 мм

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кот.5
	18ТУ 223 - 18ТК 224 (маг."Вираж")
	21.09    9.00
	21.09   17.30
	ФО(ТС)
	по 8 м; 89 мм по подаче и обратке, 2 крана; 89 мм, 4 отвода; 89 мм, 6 отводов; 76 мм,7 м; 76 мм

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Кот.5
	18ТУ 281 - 18ТУ 287 (маг."Лидер")
	26.09   10.40
	26.09   17.00
	ФО (ТС)
	1,9 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Геофизиков, 2
	29.09  9.00
	09.09. 21.00
	ФО(ТС) абонента
	16 м; 108 мм  по подаче и обратке и  4 отвода

	
	
	
	
	
	
	

	8
	ПМК 177
	19ТК93 - 19ТУ95       (Фестивальная, 10)
	4.09    09.30
	4.09    11.05
	ФО (ГВС)
	5 м; 76 мм по обратке

	9
	СУ 951
	18ТК 117 - Кирова, 7
	6.09   09.00    
	6.09   14.55
	ФО (ГВС)
	2,5 м; 3 2мм по обратке

	10
	ПМК 177
	19ТК 79 - Фестивальная, 22
	9.09     08.35
	9.09    11.40
	ФО (ГВС)
	заменили на байпасе отвод и катушку                   Ду 57 мм

	11
	Кот.5
	18ТУ 86 - Береговая, 3
	15.09  14.00
	15.09   14.40
	ФО (ГВС)
	заменили спускник  Ду 50 мм по подаче

	Октябрь

	1
	Кот.5
	18ТУ 54 - кот.ДСУ12
	3.10  08.50
	3.10    10.05
	ФО (ТС)
	1,1 м; 219 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВГМ 50
	2ТК 34 - Мира, 26/1
	16.10   15.55
	18.10   16.40
	ФО(ТС) абонента
	0,5 м; 40 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кот.5
	18ТК 112 - 18ТУ115                        Кирова, 10
	21.10  16.15
	21.10  18.55
	ФО (ТС)
	аглушили 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ 40 - 19ТУ 39                  (Рижская,9)
	11.10  8.35
	11.10  12.10
	ФО (ГВС)
	1 м; 108 мм по обратке

	5
	ПМК 177
	19ТК 87 - Фестивальная, 28
	19.10   09.05
	19.10  10.20
	ФО (ГВС)
	0,5м; 57мм по обратке

	Ноябрь

	1
	АРИ;№5
	18 ТУ12 - Буровиков,63
	1.11  16.35
	1.11   19.55
	ФО (ТС)
	1 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5
	18ТУ 190 - Набережная, 77
	2.11  16.30
	2.11  20.20
	ФО (ТС)
	20 м; 25 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ;№5
	18ТУ 202 - Набережная, 27
	12.11  9.00
	12.11  10.25
	ФО (ТС)
	катушка 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	КВГМ 50
	ТК 17 -  гаражи "Сибирь"
	22.11  8.45
	22.11  16.15
	ФО(ТС) абонента
	4 м; 57 , по подаче, по обратке 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ;№5
	18ТУ 8 - Спортивная, 24
	2.11  8.50
	2.11  10.45
	ФО (ГВС)
	3 м; 40 мм  по обратке

	6
	АРИ;№5
	18ТУ 123 - Парковая, 61б
	5.11  18.20
	6.11  18.20
	ФО (ГВС)
	0,5 м; 108 мм по подаче, 0,5 м; 57 мм                      и 1,5 м; 40 мм по обратке

	7
	АРИ;№5
	18ТУ 37 -18ТУ 36              (Мостовая, 35)  
	10.11  14.15
	10.11  16.40
	ФО (ГВС)
	5 м; 76 мм по обратке

	8
	ПМК 177
	19ТУ 21 - 19ТУ 14                                                                    (Вильнюская, 22)
	27.11  8.40
	27.11  11.15
	ФО (ГВС)
	установили латки по подаче, по обратке               89 мм

	Декабрь

	1
	АРИ;№5
	18ТУ 12 - Буровиков, 63
	3.12  17.25
	3.12   21.45
	ФО (ТС)
	10 м; 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 119 - маг."Купец"
	8.12   14.20
	8.12    15.10
	ФО(ТС)
	заменили задвижку  Ду 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ;№5
	18ТК 185 - Набережная, 85
	9. 12. 8.50
	9.12  9.10
	ФО(ТС)
	перепаковали воздушник по резьбе 15 мм ;             по обратке

	4
	ПМК 177
	19ТУ 65 - 19ТУ66                         (Таллинская)
	25.12  9.05
	25.12 13.05
	ФО (ГВС)
	заменили 2 м; 108 мм и отвод, по обратке

	5
	ПМК 177
	19ТУ 65 - 19ТУ66                         (Таллинская)
	25.12  13.20
	25.12 15.50
	ФО (ГВС)
	заменили 2 м; 108 мм  по подаче

	2022 г.

	Январь

	1
	ПМК 177
	19ТУ 65 - 19ТУ 66 (Таллинская)
	02.01  9.25
	02.01  12.40
	ФО (ГВС)
	3 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 9                           (маг."Кристалл")
	19.01  17.00
	19.01   18.05
	ФО (ГВС)
	установили хомут; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 9                              (Дорожников, 2)
	20.01   8.50
	20.01   10.25
	ФО (ГВС)
	1 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 105 - Кирова, 1/5
	21.01   14.00
	21.01  15.15
	ФО(ТС)
	0,7 м; 25 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Февраль

	1
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 109 - 18ТУ 107         (Кирова, 10)
	04.02     18.10
	04.02     24.00
	ФО (ГВС)
	28 м и 3 отвода; 108 мм  по  подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 110 - 18ТУ 107         (Кирова, 10)
	05.02   09.50
	05.02   12.45
	ФО (ГВС)
	28 м и 3 отвода; 108 мм  по  обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 110 - 18ТУ 107         (Кирова, 10)
	11.02  08.30
	11.02   13.05
	ФО (ТС)
	28 м и 3 отвода; 108 мм  

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 112 - 18ТУ 107         (Кирова, 10)
	12.02  9.20
	12.02.  12.00
	ФО (ТС)
	1 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТУ 131 - 18ТК 152 (Романтиков, 22)
	21.02   9.25
	21.02  15.15
	ФО (ТС)
	2 м; 219 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Март

	1
	КВГМ  50
	ТК 10 - ТК 13                               ( гос. "Лесная")
	15.03   9.00
	15.03   11.25
	ФО (ТС)
	установили хомут; 273 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 118 - Привокзальная, 1
	18.03  9.15
	18.03  12.30
	ФО (ГВС)
	1,2 м; 76 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ; №5; СУ 951
	18ТК 28 - Мостовая, 1
	29.03.  8.35
	29.03.  10.00
	ФО (ТС)
	по 0,5 м; 108 мм по подаче и обратке

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ 6                        (Вильнюская,1)
	30.03  14.05
	30.03  19.10
	ФО (ТС)
	0,5 м; 159 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПМК 177
	19ТУ 40 - 19ТУ 43                                    Рижская, 14
	31.03  8.40
	31.03  10.55
	ФО (ГВС)
	1,3 м; 108 мм  по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Апрель

	1
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТУ 166 - Береговая, 255
	12.04  15.45
	12.04  17.25
	ФО (ГВС)
	заглушили 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТК 112 - Кирова,10
	16.04   9.05
	16.04   11.45
	ФО (ГВС)
	1 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТУ 13 - Вильнюсская, 6
	16.04   14.45
	16.04   16.25
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 57 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5
	18ТН 134 - Буровиков, 63
	26.04   15.20
	26.04   18.05
	ФО (ГВС)
	по 2,5 м; 76 мм по подаче и обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Май

	1
	АРИ; №5
	18ТК 250 - Набережная, 3б
	06.05   09.20
	06.05  11.45
	ФО (ТС)
	3 м; 57 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19 ТК 7 - Вильнюская,36
	12.05  19.30
	12.05  21.10
	ФО (ГВС)
	заменили вентиль 25 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ; №5
	18ТК 152 - 18ТК 153 (Романтиков, 24)
	16.05    15.10
	16.05    18.55
	ФО(ТС)
	1 отвод; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ; №5
	18ТУ 289 - 18ТУ277 (Пионерная)
	22.05   14.10
	22.05   16.10
	ФО(ТС)
	1,3 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПМК 177
	19ТК 93 - Фестивальная, 14
	30.05   11.10
	30.05   13.10
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 76 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Июнь

	1
	СУ 951
	19ТК 124 - Привокзальная, 9
	02.06   09.30
	02.06   16.30
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 93 - Фестивальная, 14
	07.06.   08.35
	07.06   10.50
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 76 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТК 7 - 19ТК 29 (Вильнюсская)
	07.06 14.30
	07.06 18.00
	ФО (ГВС)
	1 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19 ТУ 19 - 19 ТУ 20 (Вильнюская, 22)
	08.06  8.50
	08.06  11.30
	ФО(ГВС)
	2 м ; 89 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	СУ 951
	18ТУ 133 - Буровиков, 63
	19.06   8.25
	19.06   11.25
	ФО (ГВС)
	3 м; 76 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	6
	СУ 951
	18ТУ 133 - Буровиков, 63
	19.06   15.00
	19.06   17.05
	ФО(ГВС)
	3 м; 76 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Июль

	1
	ПМК 177
	19ТК 97 - Приполярная, 41а
	18.07   11.45
	18.07   14.45
	ФО(ГВС)
	1,2 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТК 29 - Вильнюская, 11
	21.07   9.00
	21.07  11.50
	ФО(ГВС)
	 1 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТУ 71 - Таллинская, 15
	27.07  16.30
	27.07   18.50
	ФО(ГВС)
	5 м; 57 мм;  3 отвода по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Август

	1
	КВГМ 50
	ТК10 - ТК13     (Прибалтийская)
	09.08   08.10
	09.08    16.45
	ФО (ТС)
	2,5 м; 273 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВГМ 50
	12ТК 3- (Янтарная)
	20.08   09.00   
	20.08  13.50
	ФО(ТС)
	заменили шаровый кран ДУ 100

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТУ 107- Привокзальная
	20.08   14.10
	20.08   19.00
	ФО(ГВС)
	3 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТУ 107- Привокзальная
	22.08  13.55
	22.08   17.20
	ФО(ГВС)
	19 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПМК 177
	19ТУ 83 - Фестивальная, 7
	22.08   15.45
	22.08   18.40
	ФО(ГВС)
	2 м; 76 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	6
	ПМК 177
	19ТУ 83 - Фестивальная, 7
	23.08   08.00
	23.08  11.40
	ФО(ГВС)
	4 м;76 мм; 2 м; 57 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	7
	ПМК 177
	19ТУ107-Привокзальная,29а
	23.08    09.40
	23.08  16.00
	ФО(ГВС)
	0,3 м; 57 мм

	
	
	
	
	
	
	

	8
	ПМК 177
	19ТУ107 -Привокзальная, 31
	23.08   16.10
	23.08   17.20
	ФО(ГВС)
	0,3 м; 57 мм

	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь

	1
	ПМК 177
	19ТУ 15 - 19ТУ 16                                          (Вильнюская, 16)
	12.09  16.35
	12.09  20.20
	ФО(ГВС)
	4 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПМК 177
	19ТУ 111 - Привокзальная, 37а
	13.09   9.35
	13.09   17.55
	ФО(ТС)
	латка; 159 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТК 118 - Привокзальная, 1
	14.09  09.20
	14.09   14.00
	ФО (ТС)
	 4 м; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь

	1
	ПМК 177
	19ТУ 27 - Вильнюская, 13
	02.10  16.05
	02.10  19.45
	ФО(ТС)
	латка; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ; СУ 951
	18ТУ 12 - Буровиков, 63
	18.10   17.00
	18.10   19.45
	ФО(ГВС)
	3 м; 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТК 7 - 19ТУ 14                      (Вильнюсская, 8)
	27.10   23.55
	28.10   11.25
	ФО(ГВС)
	2 м; 89 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь

	1
	АРИ; СУ 951
	18ТУ 195 - Набережная, 3б
	6.11   14.45
	6.11   17.10
	ФО(ТС)
	2,5 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ; СУ 951
	18ТУ 12 - Буровиков, 63
	11.11   14.20
	11.44   22.20
	ФО(ТС)
	по 8 м; 108 мм по подаче и обратке;                    2 отвода

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК 177
	19ТК 2 - Рижская
	18.11  23.40
	18.11  00.30
	ФО (ТС)
	поставили хомут; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПМК 177
	19ТК 2 - Рижская, 8
	21.11  14.30
	21.11  17.40
	ФО (ТС)
	1,5 м; 159 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТУ 12 - Буровиков, 63
	22.11   14.25
	22.11   16.30
	ФО(ГВС)
	2,3 м; 100 мм; задвижка 50 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	6
	КВГМ 50
	16ТК 6 - хозблок                         (горбольница)
	24.11   17.40
	24.11   20.40
	ФО(ТС) абонента
	установили 3 хомута; 159 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	7
	КВГМ 50
	16ТК 6 - хозблок                         (горбольница)
	27.11   10.10
	27.11   14.00
	ФО(ТС) абонента
	по 2,7 м и отвод; 159 мм по подаче и обратке

	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь

	1
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТК 112 -  (Кирова, 13а)
	19.12   16.00
	19.12   20.45
	ФО(ТС) 
	6 м; 108 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	2
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТК 112 -  (Кирова, 13а)
	19.12   17.25
	19.12   20.25
	ФО (ГВС)
	хомут; 76 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	3
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТК 112 -  (Кирова, 13а)
	20.12  15.25
	20.12  18.50
	ФО(ТС) 
	1,6 м 108 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	

	4
	АРИ;№5;СУ 951
	18ТК 112 -  (Кирова, 13а)
	20.12  9.00
	20.12  12.35
	ФО (ГВС)
	8,2 м и отвод; 76 мм, 1 м; 114 мм по обратке

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПМК 177
	19ТК 124 - Привокзальная,9
	25.12  14.20
	25.12  19.45
	ФО (ГВС)
	1,5 м; 76 мм по подаче

	
	
	
	
	
	
	



На тепловых сетях ООО «Горводоканал», ООО «УПТК» ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не зафиксировано.
У ООО «СКК» отсутствуют сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям. 
На тепловых сетях города ежегодно проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам, которых не было зафиксировано серьёзных порывов сети, которые привели бы к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии.
[bookmark: _Toc524614763][bookmark: _Toc524614979][bookmark: _Toc2361091][bookmark: _Toc3392244][bookmark: _Toc144822007]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утверждённым графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объём технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учётом их фактического технического состояния.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей представлена в таблице 23.

[bookmark: _Toc2361092][bookmark: _Toc3392245][bookmark: _Toc144822008]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.
Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.
Совокупность организационно-технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.
Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.
Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.
Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:
	ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
	ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
	КР, капитальный ремонт.
Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.
Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.
Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.
Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.
Теплоснабжающими организациями должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источника тепла.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;
•	 вывод оборудования в ремонт;
•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
•	 проведение технического обслуживания и ремонта;
•	 приемка оборудования из ремонта;
•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приёмка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.
Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери.

[bookmark: _Toc2361093][bookmark: _Toc3392246][bookmark: _Toc144822009]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
При подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:
- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;
- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.
При подготовке к предстоящему отопительному периоду выявляются дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов, составляются планы работ, подготавливается необходимая техническая документация и материально-технические ресурсы.
Графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года.
Для обеспечения надежной и безопасной работы систем теплоснабжения, своевременного устранения аварий и недопущения их развития в организациях проводятся тренировки по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций, разработаны организационно-технические мероприятия (инструкции).
До начала отопительного периода теплоснабжающие организации разрабатывают и утверждают в органах местного самоуправления графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.
Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером теплоснабжающей организации.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
•	 задачи и основные положения методики проведения испытания;
•	 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
•	 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
•	 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
•	 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;
•	 схемы включения и переключений в тепловой сети;
•	 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
•	 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
•	 оперативные средства связи и транспорта;
•	 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
•	 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания должен:
•	 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;
•	 организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;
•	 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;
•	 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отходящей от источника тепла магистрали при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. 
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей организации в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. 
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;
•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
•	 калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. 
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. 
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
На территории города Когалыма на всех тепловых сетях до начала отопительного сезона проводятся гидравлические испытания в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры Установлены следующие параметры испытаний: давление - 0,75 МПа, продолжительностью испытаний – 15 минут.
Одни раз в пять лет проводятся испытания на расчетную температуру 95°С, один раз в пять лет – на гидравлические потери.

[bookmark: _Toc524614764][bookmark: _Toc524614980][bookmark: _Toc2361094][bookmark: _Toc3392247][bookmark: _Toc144822010]Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надёжному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
· потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;
· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
От котельной СКК «Галактика» отсутствуют сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям.
Расчетные тепловые потери по ООО «Горводоканал» составляют 2%. Нормативы технологических потерь по ООО «УПТК» отсутствуют.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя ООО «КонцессКом» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ представлены в таблице 24.

Таблица 24. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя ООО «КонцессКом»
	Наименование теплоисточника
	Нормативы технологических потерь, Гкал/год
	Годовые тепловые потери, Гкал

	
	
	в максимально-зимнем режиме (при Tнв=___)
	в отопительный период (при tср.от=___)
	в межотопительный период

	
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022

	Котельные поселка Пионерный
	25608
	23007
	23007
	4729
	2590
	2027
	13076
	10725
	11429
	2640
	1907
	2920

	Котельная ПМК-177
	9607
	4289
	4289
	1246
	1193
	935
	5359
	7365
	7037
	2665
	2432
	2854

	Котельная СУ-78
	1736
	589
	589
	437
	404
	394
	1938
	2906
	1747
	0
	0
	0

	Котельная КСАТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные коммунальной зоны
	27184
	34485
	33652
	14520
	9810
	2860
	26273
	26183
	25012
	4151
	2856
	3369

	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	__
	__
	3605
	__
	__
	593
	__
	__
	2898
	__
	__
	0

	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	__
	__
	3656
	__
	__
	580
	__
	__
	2955
	__
	__
	0

	Котельная ДЕ-6,5 Аэропорт
	__
	__
	342
	__
	__
	53
	__
	__
	276
	__
	__
	0

	Котельная БПО Восточная промзона
	__
	__
	397
	__
	__
	79
	__
	__
	412
	__
	__
	0

	Котельная ЖП, ПП
	1072
	1306
	1306
	1072
	1306
	1306
	1072
	1306
	1306
	1072
	1306
	1306



[bookmark: _Toc524614765][bookmark: _Toc524614981][bookmark: _Toc2361095][bookmark: _Toc3392248][bookmark: _Toc144822011]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут. 
Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.
От котельной СКК «Галактика» отсутствуют тепловые сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям.
Данные о тепловых потерях в тепловых сетях за последние 3 года предоставлены в таблице 25.
Таблица 25. Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года 
	Показатели
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	ООО «КонцессКом»

	Отпуск теплоты, Гкал
	467534
	542583
	608946

	Потери теплоты, Гкал
	56102
	54376
	60910

	Потери теплоты, %
	12,0
	10,02
	10,00

	ООО «УПТК»

	Отпуск теплоты, Гкал
	5926
	5972,3
	6049,05

	Потери теплоты, Гкал
	239,41
	241,28
	244,38

	Потери теплоты, %
	4
	4
	4

	ООО «Горводоканал»

	Отпуск теплоты, Гкал
	6012
	6903
	6322

	Потери теплоты, Гкал
	120
	139
	126

	Потери теплоты, %
	2
	2
	2

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	Отпуск теплоты, Гкал
	25282
	30764
	24429

	Потери теплоты, Гкал
	1073
	1306
	1037

	Потери теплоты, %
	4,24
	4,24
	4,24


Примечание – По ООО «КонцессКом» за 2020 и 2021 гг. данные учтены без котельных: ДЕ-25 Северная промзона, ВКГМ Восточная промзона, ДЕ-6,5 Аэропорт и БПО Восточная промзона. Ранее котельные находились на балансе ООО «ЛУКОЙЛ - западная Сибирь».

[bookmark: _Toc524614766][bookmark: _Toc524614982][bookmark: _Toc2361096][bookmark: _Toc3392249][bookmark: _Toc144822012]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614767][bookmark: _Toc524614983][bookmark: _Toc2361097][bookmark: _Toc3392250][bookmark: _Toc144822013]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах. 
Основные группы потребителей - население, промышленные и бюджетные предприятия города Когалым.
Система централизованного теплоснабжения в городе Когалым закрытая. В качестве теплоносителя во всех системах теплопотребления города используется только горячая вода.
В городе применяются следующие схемы подключения систем отопления:
· в зоне теплоснабжения объединенной котельной коммунальной зоны – зависимая, АИТП с блоками нагрева ГВС;
· в зоне действия котельных № 1 (Арочник), № 5, № 2, ПМК-177 схема подключения параллельная, ГВС через ЦТП;
· в зоне действия остальных котельных - безэлеваторная схема.
Системы горячего водоснабжения, главным образом, подключены по параллельной схеме.
В зоне теплоснабжения ККЗ, имеющей большой радиус теплоснабжения, утвержден расчетный температурный график отпуска тепла 115/70°С, снижение температуры до графика 95/70°С осуществляется в ИТП, от котельной ДЕ-25 – 110/70°С, от остальных котельных - 95/70°С.
Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения в межотопительный период осуществляется с температурой прямой сетевой воды 70°С, обратной 40°С.
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок представлено в таблице 26.
Таблица 26. Способы регулирования отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Система теплоснабжения, ГВС

	1
	ООО «КонцессКом»

	1.1
	ПМК-177
	Система теплоснабжения - закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления Системы горячего водоснабжения подключены, главным образом, по параллельной схеме.

	1.2.
	Котельные поселка Пионерный
	Система отопления - закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	1.3.
	СУ-78
	Система отопления - закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления. Системы горячего водоснабжения подключены, главным образом, по параллельной схеме.

	
	
	

	1.4.
	КСАТ
	Система отопления - закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления. Системы горячего водоснабжения подключены, главным образом, по параллельной схеме.

	
	
	

	1.5
	Котельные коммунальной зоны
	Система отопления закрытая. Системы горячего водоснабжения подключены, главным образом, по параллельной схеме.

	1.6
	ДЕ-25
	закрытая с элеваторным подключением отопительных систем

	1.7
	ВКГМ
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	1.8
	БПО
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	19.
	Аэропорт
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	2.
	ООО «Горводоканал»

	2.1
	Котельная КОС
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	3.
	ООО «УПТК»

	3.1
	Котельная 
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	4.
	ООО «СКК»
	

	4.1
	Котельная «Галактика»
	закрытая с безэлеваторным подключением систем отопления

	5.
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	5.1
	Котельная жилого поселка
	Система теплоснабжения закрытая

	5.2
	Котельная промплощадки
	Система теплоснабжения закрытая



[bookmark: _Toc524614768][bookmark: _Toc524614984][bookmark: _Toc2361098][bookmark: _Toc3392251][bookmark: _Toc144822014]Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения об оснащенности потребителей узлами коммерческого приборного учета тепловой энергии представлены в таблице 27.
Таблица 27 - Сведения об оснащенности УУТЭ потребителей тепловой энергии г. Когалыма
	Наименование ТСО
	Количество потребителей, ед.
	оснащено УУТЭ
	Процент оснащенности, %

	ООО «КонцессКом»
	1023
	653
	64

	ООО «УПТК»
	11
	5
	45

	ООО «Горводоканал»
	3
	2
	67

	ООО «СКК»
	1
	не требуется
	не требуется

	ВСЕГО
	1 038
	660
	64



[bookmark: _Toc2361099][bookmark: _Toc3392252][bookmark: _Toc144822015]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В ООО «КонцессКом» существует одноступенчатая структура диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунктом. Управление теплогидравлическими режимами котельной осуществляется с единого диспетчерского пункта. Диспетчерская служба оборудована автоматизированной системой «Омь». Контроль за параметрами работы в тепловых сетях осуществляется средствами телефонной связи, принимаются сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.
На котлах, установленных в котельной КОС, установлена система управления Buderus Logamatic-400. Управление насосами ведется в автоматическом режиме, на центральный диспетчерский пульт дистанционно выводятся нижеперечисленные параметры котельной:
-температура газа;
-температура носителя в прямом и обратном трубопроводах;
-давление газа;
-давление теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах;
-режим работы котлов;
-режим работы насосного оборудования.
В случае отклонения от установленных параметров работы котельной или остановке котлов или насосов, срабатывает сигнализация и на пульт дежурного поступает сигнал.
Для поддержания безопасных условий эксплуатации в помещении котельной установлены сигнализаторы загазованности по метану и по оксиду углерода. В случае достижения предельно-допустимых концентраций происходит их срабатывание. При срабатывании сигнализаторов загазованности, а также в случае возникновения пожара, предусмотрено закрытие электромагнитного клапана на вводе газа в котельную и выдается сигнал на щит дежурному.
Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.
Работа диспетчерской службы на предприятии ведется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115.

[bookmark: _Toc2361100][bookmark: _Toc3392253][bookmark: _Toc144822016]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В городе Когалыме используются центральные тепловые пункты. Степень автоматизации насосных станций– низкая, регуляторы изменения частоты вращения насосов не установлены.

[bookmark: _Toc2361101][bookmark: _Toc3392254][bookmark: _Toc144822017]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Установлены автоматические защитные устройства.

[bookmark: _Toc524614769][bookmark: _Toc524614985][bookmark: _Toc2361102][bookmark: _Toc3392255][bookmark: _Toc144822018]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории г. Когалыма бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

[bookmark: _Toc524614770][bookmark: _Toc524614986][bookmark: _Toc2361103][bookmark: _Toc3392256][bookmark: _Toc144822019]Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Режимные и энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.
Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по таким показателям, как:
- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика).
Энергетическая характеристика тепловых сетей по показателю «тепловые потери» - это выраженная в абсолютных или относительных величинах зависимость затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границ балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей, а также физического объема тепловых сетей (диаметров и протяженности участков тепловых сетей).
Данные энергетической характеристики тепловых сетей г. Когалыма представлены в виде рассчитанных в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0 нормируемых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции и с утечкой теплоносителя при среднемесячных условиях.

[bookmark: _Toc524614771][bookmark: _Toc524614987][bookmark: _Toc2361104][bookmark: _Toc3392257][bookmark: _Toc144822020]Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы следующие изменения:
1. Исключена из Схемы организация ООО «ЛУКОЙЛ - западная Сибирь»
2. В схему теплоснабжения добавлена организация ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ. Добавлены характеристики тепловых сетей. Общая протяженность сетей 9,791 км.
3. Тепловые сети от котельных: ДЕ-25 Северная промзона, ВКГМ Восточная промзона, ДЕ-6,5 Аэропорт и БПО Восточная промзона перешли на баланс ООО «КонцессКом»;
4. С 2019 года были введены в эксплуатацию 407,3 м тепловых сетей отопления в мкр.4, 11, 12.
5. На территории поселков: СМП, Пионерный, Фестивальный были введены в эксплуатацию 3718,65 м тепловых сетей отопления и 244 м сетей ГВС
В таблицах ниже представлены характеристики сетей, введенных с 2019 года, а также сети переданные на баланс ООО «КонцессКом».
Таблица 28. Характеристики тепловых сетей отопления ООО «КонцессКом» введенные с 2019 г. (город)
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Режим  работы
	Назначение
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуата-цию

	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	
	

	4 МКР

	4ТК - 3
	4ТК - 4
	108
	100
	90,3
	подземная
	всесезонно
	Т1, Т2
	ППУ
	2019

	5ТК - 4
	Ленингр-я, 13
	108
	100
	77
	подземная
	всесезонно
	Т1, Т2
	ППУ
	2019

	5ТК - 24
	Бакинская, 47
	89
	81
	20
	подземная
	всесезонно
	Т1, Т2
	ППУ
	2019

	11 МКР

	11ТК - 8
	Ж/Д Сургутяни
	108
	100
	55,00
	подземная
	всесезонно
	Т1, Т3
	ППУ
	2021

	12 МКР

	12ТК - 1
	12ТК - 3
	273
	257
	165
	подземная
	всесезонно
	Т1, Т2
	ППУ
	2019

	Итого:
	407,3
	
	
	
	
	



Таблица 29. Характеристики тепловых сетей ГВС ООО «КонцессКом» введенные с 2019 г. (поселки)
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Режим  работы
	Назначение
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию

	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	
	

	п. Фестивальный

	19ТК - 119
	19ТК - 120
	159
	150
	122
	подземная
	всесезонно
	Т3
	ППУ
	2019

	
	
	108
	100
	122
	подземная
	всесезонно
	Т4
	ППУ
	2019

	Итого:
	244
	
	
	
	
	



Таблица 30. Характеристики тепловых сетей отопления ООО «КонцессКом» введенные с 2019 г. (поселки)
	№
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Режим  работы
	Назначение
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию

	
	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	
	

	СМП

	1
	
	Комсомольская
	89
	81
	2,3
	подземная
	всесезонное
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	2
	
	Комсомольская
	89
	81
	36
	подземная
	всесезонное
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	Итого:
	38,3
	
	
	
	
	

	п. ПИОНЕРНЫЙ

	1
	18ТУ-17
	Олимпийская,7А
	108
	100
	38,97
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2019

	2
	18ТУ-20
	Олимпийская,3
	89
	81
	14,26
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	3
	18ТК-19
	Олимпийская,1
	89
	81
	38,5
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	4
	18ТУ-315
	Набережная 61
	89
	81
	66,1
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2019

	5
	18ТК-138
	Рябинушка
	89
	80
	22,7
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	6
	18ТК-207
	Новосёлов 13
	89
	81
	24,01
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	7
	18ТК-207
	Новосёлов 15
	108
	100
	123,3
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	8
	18ТК - 179
	ТК-1/1
	219
	207
	86,2
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	9
	ТК-1/1
	ТК-1
	159
	150
	36,7
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	10
	ТК-1
	ТК-2
	133
	113
	90,8
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	11
	ТК-2
	Береговая,87
	89
	80
	85,4
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	12
	ТК-2
	Береговая,89
	89
	80
	72,3
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	13
	ТК-26
	ТК-27
	219
	207
	184,8
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	14
	ТК-20/1
	ТК-26
	273
	259
	72
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	15
	ТК-22
	ТК-23
	273
	259
	205,5
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	16
	ТК-23
	ТК-25
	273
	259
	407,1
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	17
	ТК-23
	ТК-24
	273
	259
	219
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	18
	18ТУ-223
	18ТУ-227
	273
	259
	114,9
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	19
	18ТУ-227
	18ТУ-237
	219
	207
	71
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	20
	18ТУ-220
	18ТУ-223
	325
	311
	129,3
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	21
	18ТУ-120
	18ТК-303
	377
	363
	171
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	22
	18ТУ-197
	18ТУ-199
	219
	207
	69,91
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	23
	18ТУ-178
	т.Б
	108
	100
	28
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	24
	т.Б
	Набережная 18
	89
	81
	89,8
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	25
	18ТУ182
	т.А
	159
	150
	164,4
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2020

	26
	18ТК - 179
	ТК-1/1
	219
	207
	86,2
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	27
	ТК-1/1
	ТК-1
	159
	150
	36,7
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	28
	ТК-1
	ТК-2
	133
	113
	90,8
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	29
	ТК-2
	Береговая,87
	89
	80
	85,4
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	30
	ТК-2
	Береговая,89
	89
	80
	72,3
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	31
	18ТК - 170
	дет./сад "Берёзка"
	159
	150
	64
	подземная
	всесезонно
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2012

	п. Фестивальный

	1
	19ТК - 114
	19ТК - 119
	219
	207
	98
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ
	2020

	2
	19ТК - 119
	19ТК - 120
	219
	207
	122
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ
	2019

	3
	19ТК - 120
	19ТК - 121
	159
	150
	50
	подземная
	отоп. период
	Т1
	ППУ-ПЭ
	2021

	4
	
	
	108
	100
	50
	подземная
	отоп. период
	Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	5
	19ТУ - 121
	19ТУ - 122
	159
	150
	22
	подземная
	отоп. период
	Т1
	ППУ-ПЭ
	2021

	6
	
	
	108
	100
	22
	подземная
	отоп. период
	Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	7
	19ТУ - 122
	19ТУ - 123
	159
	150
	38
	подземная
	отоп. период
	Т1
	ППУ-ПЭ
	2021

	8
	
	
	108
	100
	38
	подземная
	отоп. период
	Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	9
	19ТУ - 123
	19ТУ - 125
	108
	100
	58
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	10
	19ТУ - 125
	19ТУ - 126
	108
	100
	49
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	11
	19ТУ - 126
	19ТУ - 127
	108
	100
	8
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	12
	19ТУ - 123
	Привокзальная 9
	89
	81
	64
	подземная
	отоп. период
	Т1,Т2
	ППУ-ПЭ
	2021

	ВСЕГО:
	3718,65
	
	
	
	
	



Таблица 31. Характеристики тепловых сетей ООО «КонцессКом» (промзона) от котельной ДЕ-25 Северная промзона
	№
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию
	Срок эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	

	1
	Котельная ДЕ-25 - С-1
	С-2/С-3 (уз. 1;2)
	530
	500
	154,5
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1990
	15

	2
	С-3
	С-4 (уз. 4; 5; 6; 7)
	325
	300
	665
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1990
	15

	3
	С-4
	Уз. 8
	159
	150
	320,5
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1990
	15

	4
	Уз. 8
	С-5/Уз. 9
	219
	200
	332,5
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1990
	15

	5
	С-2
	С-7 (КВГМ)
	426
	400
	873,5
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1989
	15

	6
	С-7 (КВГМ)
	С-9/
	426
	400
	1546
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1989
	15

	7
	С-9
	С-10/ТК-8
	325
	300
	189
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1989
	15

	8
	С-10
	Трубная база
	273
	250
	688
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1989
	15

	9
	Уз. 2
	Ноябрьская 9б
	114
	100
	245,5
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1989
	15

	10
	С-1
	С-6 (Уз. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17)
	426
	400
	623
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1992
	15

	Итого:
	5637,5
	
	
	
	



Таблица 32. Характеристики тепловых сетей ООО «КонцессКом» (промзона) от котельной ВКГМ Восточная промзона
	№
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию
	Срок эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	

	1
	С-1
	С-37
	426
	413
	580
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	2
	С-2
	С-38
	426
	413
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	3
	С-1
	С-17
	325
	312,5
	320
	подземная
	мин.вата/гильза
	1986
	15

	4
	С-2
	С-18
	325
	312,5
	
	подземная
	мин.вата/гильза
	1986
	15

	5
	С-17
	С-27
	325
	312,5
	790
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	6
	С-18
	С-28
	325
	312,5
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	7
	С-3
	Т-3
	219
	207,5
	74
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	8
	С-4
	Т-4
	219
	207,5
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	9
	С-5
	С-7
	325
	312
	495
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	10
	С-6
	С-8
	325
	312
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	11
	С-7
	С-3
	273
	260
	160
	подземная
	мин.вата/гильза
	1986
	15

	12
	С-8
	С-4
	273
	260
	
	подземная
	мин.вата/гильза
	1986
	15

	13
	С-3
	Т-29
	159
	155,5
	177
	подземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	14
	С-4
	Т-30
	159
	155,5
	
	подземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	15
	С-7
	С-15
	273
	260
	167
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	16
	С-8
	С-16
	273
	260
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	17
	С-23
	С-29
	273
	260
	119
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	18
	 С-24
	 С-30
	273
	260
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	19
	С-29
	С-33
	273
	260
	141
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	20
	 С-30
	 С-34
	273
	260
	
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	21
	С-33
	С-35
	219
	206,5
	713
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	22
	 С-34
	 С-36
	219
	206,5
	
	надземная
	мин.вата/плёнка
	1986
	15

	23
	С-37
	С-39
	273
	260
	577
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1986
	15

	24
	 С-38
	 С-40
	273
	260
	
	надземная
	мин.вата/плёнка
	1986
	15

	25
	С-39
	Т-95
	273
	260
	349
	надземная
	мин.вата/плёнка
	1986
	15

	26
	С-40
	Т-96
	273
	260
	
	надземная
	мин.вата/плёнка
	1986
	15

	Итого:
	4662
	
	
	
	



Таблица 33. Характеристики тепловых сетей ООО «КонцессКом» (промзона) от котельной БПО Восточная промзона 
	№
	Границы участка
	Диаметр,мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию
	Срок эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	

	1
	Т-1,Т-2
	Переход на Ф114
	159
	155
	371
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	
	
	
	159
	155
	52
	подземная
	мин.вата/гильза
	1997
	24

	2
	Переход с Ф114
	Переход на Ф45
	114
	110
	158
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	3
	 Переход с Ф45
	№31,32
	48
	45
	249
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	4
	Т-3, Т-4
	№67, 68
	25
	22,5
	40
	надземная
	мин.вата/оцинк
	1997
	24

	5
	Т-5, Т-6
	№61, 62
	159
	155
	612
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	6
	№61, 62
	№65, 66
	114
	110
	102
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	7
	№65, 66
	Переход на Ф45
	89
	85,5
	53
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	8
	Переход с Ф45
	№69, 70
	48
	45
	407
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	
	
	
	48
	45
	15
	подземная
	мин.вата/гильза
	1997
	24

	9
	Т-7, Т-8
	№43, 44
	159
	155
	101
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	10
	№13, 14
	№69, 70
	89
	85,5
	119
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	11
	№51, 52
	Переход на Ф57
	114
	110
	242
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	
	
	
	114
	110
	20
	подземная
	мин.вата/гильза
	 
	 

	12
	Переход с Ф57
	№51-1, 52-2
	57
	54
	57
	надземная
	мин.вата/оцинк.
	1997
	24

	Итого:
	2598
	
	
	
	



Таблица 34. Характеристики тепловых сетей ООО «КонцессКом» (промзона) от котельной Аэропорт
	№
	Границы участка
	Диаметр, мм
	Протяженность,  м
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатию
	Срок эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	начало
	конец
	наружн.
	внутрен.
	
	
	
	
	

	1
	Котельная Аэропорт
	ТК-3/ТК-4
	219
	211
	237
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	2
	ТК-1
	ТК-8
	159
	155,5
	45
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	
	
	
	159
	155,5
	10
	надземная
	ППУ
	1991
	30

	3
	ТК-8
	ТК-6
	114
	110
	65
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	
	
	
	114
	110
	80
	надземная
	ППУ
	1991
	30

	4
	ТК-8
	ТК-10/Далее
	114
	110
	20
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	
	
	
	114
	110
	281
	надземная
	ППУ
	1991
	30

	5
	ТК-10/Далее
	НФС
	57
	53,5
	10
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	
	
	
	57
	53,5
	56
	надземная
	ППУ
	1991
	30

	6
	ТК-3
	ТК-13
	219
	211
	146
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	7
	ТК-13
	ТК-17
	159
	155,5
	310
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	8
	ТК-16
	ТК-18
	57
	53,5
	28
	подземная
	ППУ
	1991
	30

	Итого:
	1288
	
	
	
	




[bookmark: _Toc524614772][bookmark: _Toc524614988][bookmark: _Toc2361105][bookmark: _Toc3392258][bookmark: _Toc144822021]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc2361106][bookmark: _Toc3392259][bookmark: _Toc144822022]Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Теплоснабжение правобережной и левобережной части города осуществляется раздельно.
Правобережная часть города:
-Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район г. Когалыма. Котельные расположены на одной промплощадке и работают на общие тепловые сети;
-Котельная КОС осуществляет теплоснабжение площадки очистных сооружений и трех сторонних потребителей.

Левобережная часть города:
-Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков Фестивальный и ПМК-177;
-Котельные № 5, № 2 (СУ-951) и № 1 (Арочник) осуществляют теплоснабжение потребителей левобережной части города поселков Пионерный, ДСУ-12 и СМП-254 и работают на совместную зону;
-Котельная СКК «Галактика» обеспечивает тепловой энергией спортивно-культурный комплекс;
-Котельная СУ-78 обеспечивает теплоснабжение ряда производственных и жилых (общежитий) объектов Восточной промзоны;
-Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий Восточной промзоны;
-Котельная БПО обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны;
-Котельная ВКГМ обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны;
-Котельная Аэропорт обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны;
-Котельная ДЕ-25 обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Северной промзоны;
-Котельная ООО «УПТК» обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны.
П. Ортъягун
- Котельные обеспечивают теплоснабжение жилого поселка и промплощадки.
Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон их действия, а также основные тепловые трассы от централизованного источника к потребителям приведены на рисунках 2-3 (пункт 1.1.3).
[bookmark: _Toc524614773][bookmark: _Toc524614989][bookmark: _Toc2361107][bookmark: _Toc3392260][bookmark: _Toc144822023]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc2361108][bookmark: _Toc3392261][bookmark: _Toc144822024]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Тепловые нагрузки в сетевой воде включают:
-для жилых зданий – отопление (максимально-часовое) и горячее водоснабжение (среднечасовое);
-для коммунально-бытовых, административных и общественных зданий – отопление, вентиляцию (максимально-часовые) и горячее водоснабжение (среднечасовое).
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории города Когалыма составляет tнр (-43)°С.
Значение спроса на тепловую мощность котельных г. Когалыма представлено в таблице 35.
[bookmark: _Toc2788555]Таблица 35. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных единицах территориального деления, Гкал/год 
	Показатели
	2020г. факт
	2021г. факт
	2022г. факт

	Правобережная часть
	
	
	

	Правобережная часть (мкр. 1-13)
	317355
	386084
	347641

	Площадка КОС
	5892
	6764
	6196

	Левобережная часть
	
	
	

	п. ПМК, п. Фестивальный
	25578
	26089
	24132

	п. Пионерный, п. СМП-524, п. ДСУ-12
	59731
	66606
	59305

	Северная промзона
	-
	-
	52161

	Восточная промзона
	8768
	9428
	68895

	Аэропорт
	-
	-
	4595

	г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 60
	-
	-
	9408,55

	г. Когалым, пер. Волжский 9/3
	5686,59
	5731,02
	5804,67

	п. Ортъягун
	24209
	29458
	23392


Примечание – За 2020 и 2021 гг. данные учтены без котельных: ДЕ-25 Северная промзона, ВКГМ Восточная промзона, ДЕ-6,5 Аэропорт и БПО Восточная промзона. Ранее котельные находились на балансе ООО «ЛУКОЙЛ - западная Сибирь».
[bookmark: _Toc524614775][bookmark: _Toc524614991][bookmark: _Toc2361132][bookmark: _Toc3392285][bookmark: _Toc144822025]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc524614776][bookmark: _Toc524614992][bookmark: _Toc2361133][bookmark: _Toc3392286]Расчетные тепловые нагрузки по котельным г. Когалыма представлены в таблице 36.
Таблица 36. Объемы потребления тепловой мощности от котельных г. Когалыма
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей на коллекторах, Гкал/ч

	ООО «КонцессКом»
	179,984
	10,68
	190,664

	1
	Котельная ПМК-177
	12,984
	1,43
	14,414

	2
	Котельные поселка Пионерный
	22,8
	2,28
	25,08

	3
	Котельная СУ-78
	2,162
	0,24
	2,402

	4
	Котельная КСАТ
	2,038
	0,29
	2,328

	5
	Котельные коммунальной зоны
	140,00
	6,44
	146,44

	ООО «КонцессКом» объекты промзон	
	64,559
	1,25
	65,809

	1
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	27,345
	0,55
	27,895

	2
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	28,873
	0,57
	29,443

	3
	Котельная БПО Восточная промзона
	3,252
	0,06
	3,312

	4
	Котельная Аэропорта
	5,089
	0,07
	5,159

	ООО «УПТК»
	2,44
	0,244
	2,684

	1
	Котельная ООО «УПТК»
	2,44
	0,244
	2,684

	ООО «Горводоканал»
	2,41
	0,05
	2,46

	1
	Котельная КОС
	2,41
	0,05
	2,46

	ООО «СКК»
	2,81
	0
	2,81

	1
	Котельная СКК «Галактика»
	3,5
	0
	3,5

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	9,4
	0,152
	9,552

	1
	Котельная жилого поселка
	4,7
	0,046
	4,746

	2
	Котельная промплощадки
	4,7
	0,106
	4,806

	Итого:
	261,603
	12,376
	273,979



[bookmark: _Toc144822026]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Поквартирное отопление в многоквартирных домах не применяется.

[bookmark: _Toc2361134][bookmark: _Toc3392287][bookmark: _Toc144822027]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии за 2022 год приведены в таблице 37.
Таблица 37. Значения потребления тепловой энергии
	№ п/п
	Расчетный элемент территориального делания
	Показатели
	2022 год

	1.
	Городской округ Когалым
	Выработано тепловой энергии (далее - т/э)
	670200,805

	1.1.
	
	Котельная ПМК-177
	34840

	1.2.
	
	Котельные поселка Пионерный
	75423

	1.3.
	
	Котельная СУ-78
	4745

	1.4.
	
	Котельная КСАТ
	5527

	1.5.
	
	Котельные коммунальной зоны
	385046

	1.6.
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	52161

	1.7.
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	53192

	1.8.
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	7419

	1.9.
	
	Котельная Аэропорта
	4979

	1.10.
	
	Котельная КОС
	6482

	1.11.
	
	Котельная ООО «УПТК»
	6049,05

	1.12.
	
	Котельная СКК «Галактика»
	9535,755

	1.13.
	
	Котельная жилого поселка
	6703

	1.14.
	
	Котельная промплощадки
	15693

	1.15.
	
	Котлы-утилизаторы
	2406

	2.
	
	Собственные и хозяйственные нужды
	14992,2

	2.1
	
	Котельная ПМК-177
	817

	2.2
	
	Котельные поселка Пионерный
	1768

	2.3
	
	Котельная СУ-78
	111

	2.4
	
	Котельная КСАТ
	130

	2.5.
	
	Котельные коммунальной зоны
	9025

	2.6.
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	1123

	2.7.
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	1145

	2.8.
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	160

	2.9.
	
	Котельная Аэропорта
	107

	2.10.
	
	Котельная КОС
	160

	2.11.
	
	Котельная ООО «УПТК»
	0,0

	2.12.
	
	Котельная СКК «Галактика»
	127,2

	2.13.
	
	Котельная жилого поселка
	86

	2.14.
	
	Котельная промплощадки
	202

	2.15.
	
	Котлы-утилизаторы
	31

	3
	
	Отпуск т/э от источника т/э (полезный отпуск) - отпуск в сеть
	655208,605

	3.1
	
	Котельная ПМК-177
	34023

	3.2
	
	Котельные поселка Пионерный
	73655

	3.3
	
	Котельная СУ-78
	4634

	3.4
	
	Котельная КСАТ
	5397

	3.5
	
	Котельные коммунальной зоны
	376021

	3.6
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	51038

	3.7
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	52047

	3.8
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	7259

	3.9
	
	Котельная Аэропорта
	4872

	3.10
	
	Котельная КОС
	6322

	3.11
	
	Котельная ООО «УПТК»
	6049,05

	3.12
	
	Котельная СКК «Галактика»
	9408,555

	3.13
	
	Котельная жилого поселка
	6617

	3.14
	
	Котельная промплощадки
	15491

	3.15
	
	Котлы-утилизаторы
	2375

	4
	
	Потери тепловой энергии в сетях
	62317,38

	4.1
	
	Котельная ПМК-177
	9891

	4.2
	
	Котельные поселка Пионерный
	14350

	4.3
	
	Котельная СУ-78
	1747

	4.4
	
	Котельная КСАТ
	0

	4.5
	
	Котельные коммунальной зоны
	28380

	4.6
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	2898

	4.7
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	2955

	4.8
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	412

	4.9
	
	Котельная Аэропорта
	277

	4.10
	
	Котельная КОС
	126

	4.11
	
	Котельная ООО «УПТК»
	244,38

	4.12
	
	Котельная СКК «Галактика»
	0,0

	4.13
	
	Котельная жилого поселка
	281

	4.14
	
	Котельная промплощадки
	655

	4.15
	
	Котлы-утилизаторы
	101

	5.
	
	Отпуск т/э из тепловой сети (полезный отпуск)
	592891,23

	5.1
	
	Котельная ПМК-177
	24132

	5.2
	
	Котельные поселка Пионерный
	59305

	5.3
	
	Котельная СУ-78
	2887

	5.4
	
	Котельная КСАТ
	5397

	5.5
	
	Котельные коммунальной зоны
	347641

	5.6
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	48140

	5.7
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	49092

	5.8
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	6847

	5.9
	
	Котельная Аэропорта
	4595

	5.10
	
	Котельная КОС
	6196

	5.11
	
	Котельная ООО «УПТК»
	5804,67

	5.12
	
	Котельная СКК «Галактика»
	9408,555

	5.13
	
	Котельная жилого поселка
	6336

	5.14
	
	Котельная промплощадки
	14836

	5.15
	
	Котлы-утилизаторы
	2274



[bookmark: _Toc524614779][bookmark: _Toc524614995][bookmark: _Toc531822496][bookmark: _Toc2361135][bookmark: _Toc3392288][bookmark: _Toc144822028]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению утверждены Приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2017 г. № 11-нп и от 25 декабря 2017 г. № 12-нп. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 20197 г. № 10-нп введены понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по г. Когалым.
Действующие нормативы представлены в таблицах 38-39.
Таблица 38. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории г. Когалыма
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	-
	-
	0,0551

	2
	-
	0,0543
	0,0588

	3 - 4
	0,0356
	0,0357
	-

	5 - 9
	0,0325
	0,0327
	-

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,0273
	0,0277
	0,0278

	2
	0,0229
	0,0230
	0,0239

	3
	0,0220
	0,0238
	-

	4 - 5
	-
	0,0237
	-

	9
	-
	0,0231
	-

	12 и более
	-
	0,0239
	-



Таблица 39. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
	Категории домов и конструктивные характеристики систем ГВС многоквартирных домов
	Единицы измерения
	Норматив расхода тепловой энергии

	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	С изолированными стояками:
	
	

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0772

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0710

	С неизолированными стояками:
	
	

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0834

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0772

	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	С изолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0741

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0679

	С неизолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0803

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0741



[bookmark: _Toc524614781][bookmark: _Toc524614997][bookmark: _Toc2361137][bookmark: _Toc3392290][bookmark: _Toc144822029]Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Договорные нагрузки соответствуют расчетным и представлены в п.1.5.2.

[bookmark: _Toc524614782][bookmark: _Toc524614998][bookmark: _Toc2361138][bookmark: _Toc3392291][bookmark: _Toc144822030]Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В актуализированную схему теплоснабжения добавлены данные по ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ.
На момент актуализации схемы присоединенная нагрузка составляет 313,885 Гкал/ч.
Тепловые нагрузки потребителей, введенных в эксплуатацию в 2019-2022 году представлены в таблице 40.
Таблица 40. Тепловые нагрузки потребителей, введенных в эксплуатацию в 2019-2022 году
	Наименование абонента 
	Адрес 
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье)
	Присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч

	
	
	
	
	отопление, вентиляция
	ГВС (среднечасовое за неделю)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Комсомольская,8
	МКД
	жил
	0,0934
	0,0399

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Комсомольская,8 А
	МКД
	жил
	0,0929
	0,0399

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская,7а
	МКД
	жил
	0,1829
	0,0866

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Набережная, 61
	МКД
	жил
	0,1725
	0,0804

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Новоселов, 15
	МКД
	жил
	0,2146
	0,0860

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Новоселов, 13
	МКД
	жил
	0,1982
	0,0921

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская, 3
	МКД
	жил
	0,2300
	0,1007

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская, 1
	МКД
	жил
	0,2704
	0,0872

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Дорожников, 2
	МКД
	жил
	0,2330
	0,0890

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Романтиков, 2
	МКД
	жил
	0,1943
	0,0725

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Кирова, 13
	МКД
	жил
	0,3571
	0,1498

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Кирова, 13А
	МКД
	жил
	0,3658
	0,1842

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Береговая, 55
	МКД
	жил
	0,1550
	0,0497

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	Ст. Повха, 19
	МКД
	жил
	0,9453
	__

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 18
	МКД
	жил
	0,2115
	0,0614

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 26
	МКД
	жил
	0,4232
	0,1142

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Береговая, 89
	МКД
	жил
	0,1537
	0,0768

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Нефтяников, 11
	МКД
	жил
	0,1073
	0,0694

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Дорожников, 6
	МКД
	жил
	0,2484
	0,0860

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 14
	МКД
	жил
	0,1903
	0,0350

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 38/1
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 47А/1
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 38/2
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 47А/2
	ЖД
	жил
	0,0192
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 39
	ЖД
	жил
	0,0136
	__

	ООО "ЮАС", Котельные коммунальной зоны
	Прибалтийская - строительство
	
	Общежитие
	0,8342
	__

	ИП Рашидов С. Ш., Котельные коммунальной зоны
	Сибирская, 10А 
	
	нежилое здание
	0,2548
	__

	ИП Додов З. В., Котельные коммунальной зоны
	Мира 
	
	ТЦ "Карнавал"
	0,2492
	__

	ООО "СВС", Котельные коммунальной зоны
	строительство
	
	"Музыкальная школа
	0,3030
	0,0800

	ООО "Стройтэкс", Котельные п. Пионерный
	Широкая - (строительство)
	
	малоэтажные дома – 4шт 
	0,1529
	__

	ООО "Стройтэкс", Котельные коммунальной зоны
	пр. Сопочинского, 7А - строительство
	
	ТЦ "Квадрат"
	0,3330
	__




[bookmark: _Toc524614783][bookmark: _Toc524614999][bookmark: _Toc2361139][bookmark: _Toc3392292][bookmark: _Toc144822031]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc524614784][bookmark: _Toc524615000][bookmark: _Toc2361140][bookmark: _Toc3392293][bookmark: _Toc144822032]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии представлены в таблице 41.
[bookmark: _Toc2788583]
Таблица 41. Тепловой баланс системы теплоснабжения города Когалыма (факт 2022г.)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч 
	Присоединенная тепловая нагрузка (спрос на тепловую мощность), Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности, %
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла. Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности (при аварийном выводе самого мощного котла), Гкал/ч

	ООО «КонцессКом» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	12,984
	20,406
	58,60
	28,56
	14,15

	2
	Котельные поселка Пионерный
	69
	54,81
	0,27
	54,54
	2,28
	22,8
	29,46
	54,02
	44,06
	18,98

	3
	СУ-78
	5
	4,1
	0,01
	4,09
	0,24
	2,162
	1,688
	41,27
	1,99
	-0,41

	4
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	5
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	140,00
	108,77
	42,62
	189,70
	43,26

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	27,345
	23,065
	45,26
	37,96
	10,07

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,57
	28,873
	4,857
	14,16
	29,41
	-0,03

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,07
	60,41
	5,26
	1,94

	9
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	ООО «УПТК»
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная ООО «УПТК» 
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,44
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	ООО «Горводоканал» 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная КОС
	8,0
	4,0
	0,06
	3,94
	0,05
	2,41
	1,48
	37,56
	3,94
	1,48

	ООО «СКК»
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная СКК «Галактика»
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	-
	2,81
	8,15
	74,36
	7,95
	5,14

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная жилого поселка
	6,0
	6,0
	0,25
	5,75
	0,046
	4,7
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,7
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	
	Всего:
	609,87
	501,712
	5,22
	496,492
	12,376
	261,603
	222,513
	44,82
	378,40
	104,42



[bookmark: _Toc524614785][bookmark: _Toc524615001][bookmark: _Toc2361141][bookmark: _Toc3392294][bookmark: _Toc144822033]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по источникам тепловой энергии были определены резервы и дефициты тепловой мощности (таблица 41). На источниках теплоснабжения отсутствует дефицит тепловой мощности.
Тепловой мощности источников теплоснабжения достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения потребителей г. Когалыма, что позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов, находящихся в зоне действия источников.

[bookmark: _Toc524614786][bookmark: _Toc524615002][bookmark: _Toc2361142][bookmark: _Toc3392295][bookmark: _Toc144822034]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселения.
Пакет Zulu Thermo 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков представлены в п. 1.3.8. настоящей Схемы.
Проведенные гидравлические расчеты показали, что по всем теплоисточникам существующие теплогидравлические режимы обеспечивают качественное теплоснабжения всех потребителей, включая наиболее удаленных. Для подтверждения полученных результатов требуется провести инвентаризацию сетей, актуализацию данных по шайбированию, проверку задвижек на закрытие.
В зонах теплоснабжения котельных ККЗ и № 1 (Арочник), где ожидается прирост тепловой нагрузки, существует резерв по пропускной способности тепловых сетей.

[bookmark: _Toc524614787][bookmark: _Toc524615003][bookmark: _Toc2361143][bookmark: _Toc3392296][bookmark: _Toc144822035]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 
Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
На территории г. Когалыма дефицит тепловой мощности существующих источников теплоснабжения отсутствует.

[bookmark: _Toc524614788][bookmark: _Toc524615004][bookmark: _Toc2361144][bookmark: _Toc3392297][bookmark: _Toc144822036]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
На всех теплоисточниках города существует резерв тепловой мощности. В целом по городу Когалым он составляет порядка 222,513 Гкал/ч. Наибольшее количество неиспользуемой мощности на котельных коммунальной зоны – 108,77 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc524614789][bookmark: _Toc524615005][bookmark: _Toc2361145][bookmark: _Toc3392298][bookmark: _Toc144822037]Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в балансах тепловой мощности обусловлены:
1. Включением в схему теплоснабжения города Когалым котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
2. Изменение присоединенной тепловой нагрузки с 333,218 Гкал/ч до 261,603 Гкал/ч;
3. Исключение котельных КНДСР и КЗХ.
В результате наблюдается увеличение резерва тепловой мощности в целом по городу – с 178,66 Гкал/ч до 222,513 Гкал/ч (24,54%).
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[bookmark: _Toc524614791][bookmark: _Toc524615007][bookmark: _Toc2361147][bookmark: _Toc3392300][bookmark: _Toc144822039]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей (для открытых схем) и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети. 
Балансы производительности водоподготовительных установок составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, чьи требования распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов систем теплоснабжения:
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· РД 34.20.501-95 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (15-е издание);
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
· Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).
Нормативный режим подпитки
Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и технологические потери теплоносителя.
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.
Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (GОМ, м3/ч), подаваемой с источника, составляет:
GОМ = 0,0025 VTC + GГВM,
где GГВM - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч;
VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

В г. Когалыме запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для подпитки используется вода городского водопровода, прошедшая систему химводоочистки. В левобережной части города химводоочистка производится без деаэрации с учетом комплексоната.

Котельные ПМК-177, № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951), СУ-78, КСАТ
Подпитка теплосети осуществляется исходной водой из городского водозабора.
Для защиты оборудования котельной от коррозии в котельной применяется добавка реагентов комплексаната НТФ-Ц и тринатрийфосфата в подпиточную воду тепловой сети.

Котельные КЗ
В помещении котельной КВГМ-50 установлена химводоочистительная станция с фильтрами одноступенчатого натрий-катионирования (V=1000 м³, V=700 м³). Подпиточная вода подается в обратный трубопровод после деаэратора. Также деаэрируется вода, поступающая на подпитку паровых котлов. Отпуск тепла от паровых котлов осуществляется через сетевые пластинчатые подогреватели. Сетевая вода от паровых и водогрейных котлов подается в общий коллектор сетевой воды. Подпитка – в обратный коллектор котельной КВГМ-50.
Котельные ДЕ-25, ВКГМ, БПО, Аэропорт
Установлены химводоочистительные станции с фильтрами одноступенчатого натрий-катионирования.

Котельные КОС, ООО «СКК» 
На котельной КОС и ООО «СКК» первоначальное заполнение, и подпитка системы предусматривается водой, прошедшей систему химподготовки «Комплексон-6». Подпитка системы осуществляется автоматически из бака запаса насосом.

На котельной промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ КС-2 установлена система химводоочистки "Гальватек". Подпитка системы осуществляется автоматически из бака запаса насосом.
Характеристики систем водоподготовки источников тепловой энергии г. Когалым представлены в таблице 42.

Таблица 42. Характеристика ХВО котельных 
	Наименование теплоисточника
	Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей
	Оборудование водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей (подогреватели исходной воды, химочищенной воды, баки- аккумуляторы)

	
	
	тип
	количество

	ООО «КонцессКом»

	ПМК-177
	Дозирование тринатрийфос- фата в сеть
	Установка для поддержания рН/В-F с насосом DLS-CC-30-4
	1
1

	Котельные № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ- 951)
	Дозирование реагента 0,2 т/ч
	Установка дозирования комплексонатов: ЭКО 1-16/63
	1

	СУ-78
	Дозирование реагента 0,2 т/ч
	Установка дозирования комплексонатов: ЭКО 1-16/63
	1

	КВГМ-50
	Умягчение исходной воды 92 т/ч
	Фильтр NaK 1 ст.: ФИПа 1 2,6-0,6
	3

	
	Дозирование реагента в сеть 1,6 т/ч
	Установка дозирования комплексонатов: ЭКО 1-15/63-2-1м3
	1

	
	Дозирование тринатрийфос- фата в сеть 0,5 т/ч
	Установка для поддержания рН/В-F с насосом DLS-CC-30-4 Mikrocessor pH/meter
	1

	ДЕ-25/14 (1)
	Дозирование реагента 0,2 т/ч
	Установка дозирования комплексонатов: ЭКО 1-16/63
	1

	ДЕ-25/14 (2)
	Дозирование реагента 0,2 т/ч
	Установка дозирования комплексонатов: ЭКО 1-16/63
	1

	ДЕ-25
	Умягчение I ст. до Ж=200 мкг экв/л. -126 м3/ч. Умягчение II ст. до Ж=200 мкг экв/л.-84 м3/ч
	ФОВ 1,4-0,6 
ФИПа I-1,4-0,6Na 
ФИПа I-1,4-0,6Na
	1
2
2

	ВКГМ
	Умягчение- 48 м3/час
	ФИПа I-1-0,6Na
	4

	БПО
	Обезжелезивание 200 м3/сут. Умягчение - 20 м3/ч
	ФМО 1,5-0,6л 
ФОВ 1,0-0,6
 ФИПа 0,8-0,6 Na
	2
 2 
2

	Аэропорт
	Na-катионит.
	
	3

	ООО «Горводоканал»

	Котельная КОС
	Умягчение - 0,5 м3/ч
	АСДР Комплексон-6
	1

	ООО «УПТК»

	Котельная ООО «УПТК»
	 
	Установка непрерывного действия серии SF-A
	1

	ООО «СКК»

	Котельная СКК «Галактика»
	Умягчение - 10 м3/ч
	Установка химводоподготовки АСДР «Комплексон-6»
	1

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	Котельная пром. площадки
	"Гальватек" 300 л/ч
	Емкость запаса воды V-0,5м3
Насос HW 811
Угольный фильтр
	1



[bookmark: _Toc524614792][bookmark: _Toc524615008][bookmark: _Toc2361148][bookmark: _Toc3392301][bookmark: _Toc144822040]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которому рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (п.6.17) в закрытых системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.


[bookmark: _Toc524614793][bookmark: _Toc524615009][bookmark: _Toc2361149][bookmark: _Toc3392302][bookmark: _Toc144822041]Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
По котельным изменения в балансах водоподготовительных установок отсутствуют по причине отсутствия изменений в характеристиках ВПУ, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc524614795][bookmark: _Toc524615011][bookmark: _Toc2361151][bookmark: _Toc3392304][bookmark: _Toc144822043]Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На территории г. Когалыма для целей централизованного теплоснабжения используются в качестве основного вида топлива попутный нефтяной газ и природный газ.
Виды основного и резервного топлива, используемые котельными по состоянию на начало 2023 г. представлены в таблице 43.
Таблица 43. Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид основного топлива
	Резервное топливо

	ООО «КонцессКом» 
	 
	

	1
	ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	нефть

	2
	Котельные поселка Пионерный (Котельная № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951))
	попутный нефтяной газ
	нефть

	3
	СУ-78
	попутный нефтяной газ
	дизельное топливо

	4
	КСАТ
	попутный нефтяной газ
	дизельное топливо

	5
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	нефть

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	нефть

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	нефть

	8
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	нефть

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	нефть

	ООО «УПТК»
	 
	

	10
	Котельная ООО «УПТК»
	попутный нефтяной газ
	отсутствует

	ООО «Горводоканал» 
	 
	

	11
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	


	ООО «СКК»
	
	

	12
	Котельная СКК «Галактика»
	попутный нефтяной газ
	резервный газопровод

	ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	
	

	13
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	отсутствует

	14
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	отсутствует



Расход попутного нефтяного газа в качестве основного топлива на выработку тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 44.
Объем потребления топлива находится в прямой зависимости от объема выработанной тепловой энергии. Общее количество использованного топлива за 2022 год составило 63891,299 тыс. м3.
Таблица 44. Потребление топлива источниками тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид основного топлива
	Расход топлива за 2022 год, тыс. м3
	Расход условного топлива, т.у.т

	ООО «КонцессКом» 
	
	59435
	91818,31

	1
	ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	3484
	5382,3

	2
	Котельные поселка Пионерный (Котельная № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951))
	попутный нефтяной газ
	7554
	11669,81

	3
	СУ-78
	попутный нефтяной газ
	476
	735,35

	4
	КСАТ
	попутный нефтяной газ
	555
	857,39

	5
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	38589
	59614,29

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	4617
	7132,58

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	2980
	4603,66

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	459
	709,09

	9
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	721
	1113,84

	ООО «УПТК»
	 
	337,268
	529,51

	10
	Котельная ООО «УПТК»
	попутный нефтяной газ
	337,268
	529,51

	ООО «Горводоканал» 
	 
	606
	954,4

	11
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	606
	954,4

	ООО «СКК»
	
	331,101
	496,65

	12
	Котельная СКК «Галактика»
	попутный нефтяной газ
	331,101
	496,65

	ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	
	3181,93
	3681

	13
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	954,32
	1104

	14
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	2227,61
	2577

	ИТОГО:
	
	63891,299
	97479,87



[bookmark: _Toc524614796][bookmark: _Toc524615012][bookmark: _Toc2361152][bookmark: _Toc3392305][bookmark: _Toc144822044]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива. Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.
На котельных г. Когалыма в качестве резервного топлива используют нефть, дизельное топливо. На котельной ООО «УПТК» резервное топливо не предусмотрено. На котельной ООО «СКК» при возникновении аварийной ситуации на основном газопроводе, подача топлива осуществляется через резервный газопровод.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» на источниках тепловой энергии определяются нормативные запасы топлива. Общий норматив запаса топлива (далее - ОНЗТ) состоит из норматива неснижаемого запаса топлива (далее - ННЗТ) и норматива эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).
На котельной КОС ООО «Горводоканал» в качестве резервного топлива используется дизельное топливо. Норматив запаса топлива утвержден Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.01.2019 №1-нп и представлен в таблице 45. 
Значения утвержденных нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии ООО «КонцессКом» (Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2020 №19-нп) приведен в таблице 45.
На котельных ООО «КонцессКом» в качестве резервного топлива используется нефть. 
Таблица 45. Расчетные показатели ОНЗТ котельных г. Когалым
	Организация
	Топливо
	Норматив запасов топлива на 1 октября

	
	
	Общий (ОНЗТ)
	в том числе

	
	
	
	Неснижаемый (ННЗТ)
	Эксплуатационный (НЭЗТ)

	ООО «КонцессКом»
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Когалым, ул. Прибалтийская 53)
	Нефть, тыс. т
	0,875
	0,875
	-

	котельная N 5 п. Пионерный
	Нефть, тыс. т
	0,150
	0,150
	-

	котельная ПМК-177
	Нефть, тыс. т
	0,045
	0,045
	-

	котельная КВГМ-50
	Нефть, тыс. т
	0,680
	0,680
	-

	котельная ДЕ-25(1)
	Нефть, тыс. т
	
	
	

	котельная ДЕ-25(2)
	Нефть, тыс. т
	
	
	

	ООО «Горводоканал»
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 41)
	Дизельное топливо, тыс. т
	0,023
	0,023
	-



[bookmark: _Toc524614797][bookmark: _Toc524615013][bookmark: _Toc2361153][bookmark: _Toc3392306][bookmark: _Toc144822045]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Снабжение города осуществляется попутным нефтяным газом от Южно-Ягунской компрессорной станции. Поставщиком является закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Услуги по транспортировке газа оказывает акционерное общество «Газовая компания Югра». Услуги по обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет акционерное общество «Когалымгоргаз». 
Попутный нефтяной газ в системе газоснабжения города Когалыма соответствует ГОСТ 5542-2014. Характеристика топлива представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15. Химический состав газа

Характеристика основного топлива на котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ представлена на рисунке 16. Паспорт качества природного газа по состоянию на 31 октября представлен на рисунке 17.
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Рисунок 16. Характеристика основного топлива на котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
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Рисунок 17. Паспорт качества природного газа

[bookmark: _Toc524614798][bookmark: _Toc524615014][bookmark: _Toc2361154][bookmark: _Toc3392307][bookmark: _Toc144822046]Описание использования местных видов топлива
На теплоисточниках г. Когалым используются местные виды топлива - попутный нефтяной газ, нефть.

[bookmark: _Toc144822047]Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На теплоисточниках г. Когалым в качестве основного вида топлива для источников теплоснабжения, используется попутный нефтяной, компримированный газ, получаемый от Южно-Ягунской компрессорной станции, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с теплотворной способностью 10624-11932 ккал/нм3.

[bookmark: _Toc144822048]Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является попутный нефтяной газ.

[bookmark: _Toc144822049]Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
В перспективе развития систем теплоснабжения города Когалыма, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. 

[bookmark: _Toc524614799][bookmark: _Toc524615015][bookmark: _Toc2361155][bookmark: _Toc3392308][bookmark: _Toc144822050]Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Скорректированы данные по объемам основного топлива по источникам теплоснабжения. Актуальная информация представлена в п. 12.1.

[bookmark: _Toc524614800][bookmark: _Toc524615016][bookmark: _Toc2361156][bookmark: _Toc3392309][bookmark: _Toc144822051]Часть 9. Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614801][bookmark: _Toc524615017][bookmark: _Toc2361157][bookmark: _Toc3392310][bookmark: _Toc144822052]Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212  Описание надежности теплоснабжения в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно осуществляться разработчиком схемы теплоснабжения на основании предоставляемых ему теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями следующих данных о повреждениях объектов теплоснабжения и сооружений на них отдельно:
- по источникам тепловой энергии;
- по видам тепловых сетей (магистральные, распределительные, горячего водоснабжения);
- по отопительному и неотопительному периоду.
Описание надежности теплоснабжения в отопительный период должно осуществляться на основании следующей информации:
- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- даты и времени обнаружения повреждения;
- количества потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии;
- общей тепловой нагрузки потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии, раздельно по нагрузке на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение;
- даты и времени начала устранения повреждения;
- даты и времени завершения устранения повреждения;
- даты и времени восстановления режима потребления потребителями тепловой энергии;
- причин (причины) повреждения тепловых сетей по результатам анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти. 
Описание надежности теплоснабжения в неотопительный период должно осуществляться на основании следующей информации:
- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- даты и времени обнаружения повреждения;
- количества потребителей, в отношении которых прекращено или ограничено горячее водоснабжение;
- даты и времени начала устранения повреждения;
- даты и времени завершения устранения повреждения;
- даты и времени восстановления горячего водоснабжения потребителей.

При описании надежности систем теплоснабжения используются следующие интегральные показатели:
- общее число повреждений на тепловых сетях и сооружений на них, в течение отопительного периода;
- общее число повреждений на тепловых сетях и сооружений на них, при проведении на них испытаний на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя;
- среднее время восстановления режима потребления тепловой энергии;
- интенсивности повреждений в целом по зоне действия источника тепловой энергии.
Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется по следующим критериям:
1) Вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8°C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9.
2) Коэффициент готовности системы (Кг) - вероятность работоспособности состояния системы, её готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную температуру более установленных нормативами числа часов в год. Нормативная величина 0,97.
3) Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 ч).
Количество инцидентов на системах теплоснабжения в год на сетях ООО «КонцессКом» (единиц на км) – 1,006 (2018 год), 0,679 (2017 год), 1,018 (2016 год). По остальным теплоснабжающим организациям сведения об авариях и функциональных отказах отсутствуют. 

[bookmark: _Toc524614802][bookmark: _Toc524615018][bookmark: _Toc2361158][bookmark: _Toc3392311][bookmark: _Toc144822053]Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей
Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы и в таблице 46.
Таблица 46. Сведения о потоке отказов
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч

	ООО "Когалым НПО Сервис"
	ЗУ-4
	0,0000114
	0,0000016

	ЗУ-4
	Уз.162
	0,0000114
	0,000004

	Уз.162
	Уз.163
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.163
	Уз.164
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.164
	Уз.165
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.165
	Переход
	0,0000114
	0,0000018

	Уз.166
	Уз.161
	0,0000114
	0,0000022

	ЗУ- Уз.166
	Уз.166
	0,0000114
	0

	Переход
	ЗУ- Уз.166
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.166
	ЗУ- Уз.166
	0,0000114
	0

	Уз.161
	Переход
	0,0000114
	0

	Переход
	Уз.168
	0,0000114
	0

	Уз.168
	Уз.167
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.161
	ЗУ- Уз.161
	0,0000114
	0

	Уз.167
	Уз.169
	0,0000114
	0,0000064

	Уз.169
	Уз.170
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.170
	ЗУ- Уз.170
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.170
	Уз.171
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.171
	ТК53
	0,0000114
	0,0000014

	Уз.171
	ТК54
	0
	0

	ТК53
	ТК55
	0,0000114
	0,0000025

	ТК55
	ТК56
	0,0000114
	0,0000007

	ТК56
	ТК64
	0,0000114
	0,000001

	ТК57
	ТК58
	0,0000114
	0,0000024

	ЗУ- Уз.172
	Уз.172
	0,0000114
	0

	Уз.172
	Уз.173
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.173
	Уз.174
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.174
	Уз.122
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.175
	Уз.176
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.176
	Уз.121
	0,0000114
	0,0000017

	Уз.177
	Уз.178
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.178
	Уз.103
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.130
	Уз.128
	0,0000114
	0

	Уз.128
	Уз.126
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.126
	Уз.109
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.127
	Уз.125
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.125
	Уз.124
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.124
	Уз.123
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.175
	ООО "РегионГрузСервис"
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.122
	Уз.175
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.122
	ЦСТГ "Я"
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.121
	Уз.177
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.121
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.120
	Переход
	0,0000114
	0,000002

	Уз.120
	ООО "РегионГрузСервис"
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.130
	Уз.130
	0,0000114
	0,0000001

	Переход
	ЗУ- Уз.130
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.124
	Котельная ДЕ-25
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.123
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Переход
	Переход
	0,0000114
	0

	Переход
	Уз.99
	0,0000114
	0,000001

	Уз.119
	Уз.117
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.119
	ЗУ- Уз.119
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.119
	ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.117
	ЗУ- Уз.117
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.117
	ЗСРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.117
	Уз.114
	0,0000114
	0,000001

	Уз.114
	ЗУ-11
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ-11
	ООО "СибТрансСервис"
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.114
	Уз.113
	0,0000114
	0,0000016

	Уз.113
	ЗУ- Уз.113
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.113
	ИП Бабков А.А.
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.113
	Уз.110
	0,0000114
	0,0000018

	Уз.110
	ЗУ-13
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-13
	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.110
	ЗУ- Уз.110
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.110
	КФ ООО БК "Евразия"
	0,0000114
	0,0000022

	Уз.174
	ООО "РегионГрузСервис"
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.109
	Уз.127
	0,0000114
	0

	Уз.109
	Переход
	0,0000114
	0

	Переход
	Уз.108
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.108
	Уз.476
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.100
	Уз.105
	0,0000114
	0,0000015

	Уз.107
	ЗУ- Уз.107
	0,0000114
	0

	Уз.105
	Уз.107
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.105
	ЗУ- Уз.105
	0,0000114
	0

	Уз.104
	ООО "Вавилон"
	0,0000114
	0,000001

	Уз.106
	ООО "Вавилон"
	0,0000114
	0,0000011

	ЗУ- Уз.105
	Уз.104
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.108
	ЗУ- Уз.108
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.108
	Энергопоезд
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.103
	Уз.120
	0,0000114
	0,0000015

	Уз.103
	ЗУ- Уз.103
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.103
	ООО "РегионГрузСервис"
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.101
	Уз.100
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.99
	Уз.119
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.130
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Переход
	Переход
	0,0000114
	0,0000001

	Переход
	Уз.98
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.98
	ЗУ- Уз.98
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.98
	УПТОиКО ООО "ЛЗС"
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.98
	Уз.97
	0,0000114
	0,0000014

	Уз.97
	ЗУ- Уз.97
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.97
	ООО "УСО"
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.97
	Уз.96
	0,0000114
	0,0000027

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.96
	ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,000002

	Уз.96
	ЗУ- Уз.95
	0,0000114
	0,0000025

	Уз.95
	ЗУ- Уз.95
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.95
	Оптовая база
	0,0000114
	0,000002

	Уз.95
	Переход
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.93
	Уз.91
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.91
	Переход
	0,0000114
	0,0000015

	Переход
	Уз.90
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.90
	ЗУ- Уз.90
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.90
	КЭС ОАО"Тюменьэнерго"
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.90
	ЗУ-43
	0,0000114
	0,0000033

	ЗУ-43
	Уз.89
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.89
	Уз.8
	0,0000114
	0,0000003

	Переход
	Уз.93
	0,0000114
	0,0000018

	ЗУ- Уз.166
	Уз.76
	0,0000114
	0,0000013

	Уз.76
	Уз.75
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.75
	ООО "Дорстройсервис"
	0,0000114
	0,0000086

	Котельная ВКГМ
	ЗУ- Уз.74
	0,0000114
	0

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-4
	ЗУ-18
	0,0000114
	0,0000018

	Уз.74
	ЗУ-17
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.74
	Уз.73
	0,0000114
	0,0000011

	Уз.73
	ЗУ- Уз.185
	0,0000114
	0

	Уз.73
	Уз.308
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.71
	Уз.70
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.70
	Уз.69
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.69
	Уз.68
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.68
	Уз.61
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.161
	ООО "Сибнефтьтранссервис"
	0,0000114
	0,000003

	ТК53
	ОАО"Когалымнефтегеофизика"
	0,0000114
	0,0000004

	ТК56
	ООО "КонцессКом"
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.67
	Уз.65
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.65
	Уз.180
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.64
	Уз.63
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.63
	Уз.62
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.61
	Уз.181
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.61
	ЗУ- Уз.61
	0,0000114
	0

	Уз.60
	ЗУ- Уз.60
	0,0000114
	0

	Уз.60
	 ТПП "КНГ" консервация
	0,0000114
	0,0000011

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	0,0000114
	0

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	0
	0

	Уз.59
	ЗУ- Уз.59
	0,0000114
	0

	Уз.59
	Уз.58
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.58
	Уз.57
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.57
	Уз.56
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.56
	Уз.55
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.55
	Уз.54
	0,0000114
	0,0000011

	Уз.54
	Уз.431
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.53
	Уз.52
	0,0000114
	0,0000014

	Уз.51
	Уз.29
	0,0000114
	0,0000011

	Уз.50
	ЗУ- Уз.50
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.50
	Уз.49
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.49
	Уз.48
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.48
	ТК-3
	0,0000114
	0,0000009

	ТК-3
	ЗУ- ТК-3
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-3
	Уз.275
	0,0000114
	0,0000003

	ТК-2
	ЗУ- ТК-2
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-2
	Уз.274
	0,0000114
	0

	ЗУ-48
	ТК-1
	0,0000114
	0,0000003

	Котельная ДЕ-25
	Уз.123
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.51
	Уз.257
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ-47
	Уз.46
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.46
	ЗУ- Уз.46
	0,0000114
	0,0000001

	 ООО "СтройТрансСервис"
	ЗУ-20
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.45
	Уз.43
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.43
	ЗУ-19
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.43
	Уз.42
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.42
	ЗУ-42
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.42
	ЗУ-21
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.41
	ЗУ- Уз.41
	0,0000114
	0

	Уз.41
	Уз.40
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.40
	ЗУ- Уз.40
	0,0000114
	0

	Уз.40
	Уз.427
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.39
	ЗУ- Уз.39
	0,0000114
	0

	Уз.46
	Уз.38
	0,0000114
	0,000001

	Уз.38
	ЗУ-27
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.38
	Уз.272
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.37
	ЗУ-26
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.37
	Уз.36
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.36
	ЗУ- Уз.36
	0,0000114
	0

	Уз.36
	Уз.271
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.45
	Уз.30
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.35
	Уз.34
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.34
	ЗУ-44
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.35
	ЗУ-54
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.34
	Уз.31
	0,0000114
	0,0000013

	Уз.31
	ЗУ-46
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.31
	ЗУ-45
	0,0000114
	0,0000005

	ЗУ-46
	 АМУ "Дворец спорта"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-45
	 общежитие АМУ "Дворец спорта"
	0,0000114
	0,0000007

	ЗУ-44
	 ООО "СтройТрансСервис"
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-54
	 ООО "СтройТрансСервис"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-42
	 ООО "Ютра-Сервис"
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-19
	 Общество охотников и рыболовов
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-20
	Уз.45
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-21
	Уз.41
	0,0000114
	0,000001

	ЗУ- Уз.41
	 ООО КРС "ЕА"
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.30
	Уз.35
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.30
	ЗУ- Уз.30
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.30
	 ООО "СиьИнвест"
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.40
	 ООО "Югра-Сервис"
	0,0000114
	0,0000008

	ЗУ- Уз.39
	ЭГЭБ-1 РСЦ
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ- Уз.36
	ООО КРС "ЕА" 
	0,0000114
	0,000001

	ЗУ-26
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ-27
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.46
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.29
	Уз.50
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.29
	ЗУ- Уз.29
	0
	0

	ЗУ- Уз.50
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0,0000114
	0,0000006

	ЗУ- ТК-3
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0,0000114
	0,0000006

	ЗУ- ТК-2
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.27
	ЗУ- Уз.27
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.53
	ЗУ-29
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.54
	ЗУ-30
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-29
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-30
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.27
	Уз.278
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.26
	ЗУ-32
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.26
	ЗУ-48
	0,0000114
	0,0000003

	ТК-1
	ЗУ- ТК-1
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- ТК-1
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ-32
	 ООО "Маштехносервис"
	0,0000114
	0,0000002

	ТК-4А
	ЗУ-33
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.27
	Уз.25
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.25
	Уз.23
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.52
	Уз.22
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-33
	Котельная Аэропорт
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.22
	Уз.279
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.18
	Уз.17
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.17
	Уз.23
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.17
	ЗУ-34
	0,0000114
	0,0000005

	ТК-4А
	Переход
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-34
	 ООО "ДСС"
	0,0000114
	0,0000002

	Переход
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0

	ТК54
	ЗУ- ТК54
	0
	0

	Уз.176
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.18
	Уз.288
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.14
	ЗУ- Уз.14
	0,0000114
	0

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.14
	ЗУ- Уз.12
	0,0000114
	0,0000025

	Уз.12
	Ангар 
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.96
	ЗАО"ЛУКОЙЛ-АИК "
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.12
	 Ангар
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.11
	Уз.14
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.11
	ЗУ-36
	0,0000114
	0,0000014

	ЗУ- Уз.12
	Уз.12
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.14
	Котельная КНДСР вост. Пром. Зона
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-36
	 Хозяйственный корпус
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.8
	ГУ 3 ОФПС по ХМАО-Югре"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.8
	Уз.179
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.179
	КФ ООО БК "Евразия"
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.47
	ЗУ-37
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.47
	ЗУ-38
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-37
	 ИП Байрамов
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-38
	 ООО "Геоинжтранс"
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.27
	Уз.47
	0,0000114
	0,0000012

	ЗУ- Уз.59
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ- Уз.62
	 АО "Нефтеавтоматика"
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.180
	Уз.64
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.180
	ЗУ- Уз.180
	0,0000114
	0

	Уз.181
	Уз.67
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.181
	ЗУ- Уз.181
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.181
	 Консервация
	0,0000114
	0,0000007

	ЗУ- Уз.180
	 АО "Нефтеавтоматика"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ- Уз.60
	 НПО Сервис
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.182
	Уз.4
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.4
	Уз.71
	0,0000114
	0,0000035

	Уз.182
	ЗУ-41
	0,0000114
	0,0000006

	ЗУ-41
	Уз.183
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.183
	Центральная улица 11
	0,0000114
	0,000001

	Уз.183
	ЗУ-50
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ-50
	 ОАО Ростелеком
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.185
	Уз.186
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.186
	Уз.72
	0,0000114
	0,0000018

	ЗУ- Уз.185
	Уз.185
	0,0000114
	0

	Уз.72
	ЗУ-22
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.72
	Уз.313
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.187
	ЗУ-35
	0,0000114
	0,0000002

	ТК-5
	Уз.418
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.188
	Уз.417
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.188
	ЗУ-40
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-5
	ЗУ-39
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-40
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-39
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-35
	 ООО "РСТ-1"
	0,0000114
	0,0000004

	 ООО "НИПИ Нефтегазпроект"
	ЗУ- Уз.192
	0,0000114
	0

	Уз.191
	ЗУ-31
	0,0000114
	0,0000008

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.192
	Уз.191
	0,0000114
	0

	Уз.191
	ЗУ-24
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.192
	ЗУ-23
	0,0000114
	0,0000021

	ТК-9
	Уз.194
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.194
	Уз.199
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.199
	Уз.423
	0,0000114
	0,0000002

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-8
	Уз.254
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.214
	ЗУ- Уз.214
	0,0000114
	0

	Уз.214
	Уз.421
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.222
	ЗУ- Уз.222
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.222
	Уз.224
	0,0000114
	0,0000012

	Уз.224
	Уз.419
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	0
	0

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.226
	ЗУ-28
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.222
	 Консервация
	0,0000114
	0,0000007

	ЗУ- Уз.225
	Уз.222
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ- Уз.225
	Уз.226
	0,0000114
	0,000002

	ЗУ- Уз.214
	 Проходная
	0,0000114
	0

	ЗУ- ТК-8
	Центральная улица 19
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-28
	 ООО КогалымНИПИнефть
	0,0000114
	0,0000006

	ЗУ- Уз.226
	ООО "КогалымНИПИнефть"
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.226
	Котельная УНИР (консервация)
	0
	0

	ЗУ- ТК-9
	Центральная улица 21
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-24
	 Вышкомонтажное управление
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.192
	Уз.192
	0,0000114
	0

	ЗУ-23
	 ИП Бурч
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-22
	 ООО Лукойл-Энергосети
	0,0000114
	0,0000002

	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	ЗУ- Уз.233
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.233
	Переход
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.233
	Уз.243
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.243
	ЗУ- Уз.243
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.243
	Уз.244
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.244
	ЗУ- Уз.244
	0,0000114
	0

	Уз.244
	Уз.247
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.247
	Уз.248
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.249
	Уз.250
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.250
	ЗУ-53
	0,0000114
	0,0000005

	ЗУ- Переход
	Уз.253
	0,0000114
	0,0000005

	ЗУ- Переход
	Уз.251
	0
	0

	Уз.251
	ТК-7А
	0
	0

	ТК-7А
	ТК-7
	0
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0
	0

	ЗУ- ТК-7
	улица Авиаторов АРИ Вахтоваой перевозки
	0
	0

	ЗУ- ТК-7А
	 Столовая
	0
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.256
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.252
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.252
	Переход
	0
	0

	Уз.253
	Уз.248
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.253
	ЗУ- Уз.253
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.253
	ООО"Горводоканал"
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.247
	ТК-13
	0
	0

	ТК-13
	ЗУ- ТК-13
	0
	0

	ЗУ- Уз.244
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.243
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.233
	Уз.233
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.249
	Уз.249
	0,0000114
	0

	ЗУ-53
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0,0000114
	0,0000001

	Переход
	ЗУ- Уз.249
	0,0000114
	0,0000001

	Переход
	ЗУ- Переход
	0
	0

	ТК-4А
	ТК-5
	0,0000114
	0,0000005

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-8
	Переход
	0,0000114
	0,0000006

	ТК-5А
	ТК-9
	0,0000114
	0,0000007

	ТК-9
	ТК-10А
	0,0000114
	0,0000002

	ТК-10А
	ТК-10
	0,0000114
	0,000001

	ТК-10
	ТК-11
	0,0000114
	0,0000016

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	0
	0

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- ТК-5
	ТК-6
	0,0000114
	0,0000014

	ЗУ- ТК-5
	ТК-8
	0,0000114
	0,0000009

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	0,0000114
	0,0000001

	Переход
	ТК-5А
	0,0000114
	0

	ТК-5А
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-10А
	ЗУ- ТК-10А
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-10
	ЗУ-25
	0,0000114
	0,0000002

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	0,0000114
	0,0000001

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	0
	0

	ЗУ- ТК-10
	ЗУ- ТК-12
	0
	0

	ЗУ- ТК-12
	ТК-12
	0
	0

	ТК-11
	ЗУ- ТК-11
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ-31
	ТК-9
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.254
	Уз.214
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.256
	Уз.252
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.62
	Уз.59
	0
	0

	Уз.257
	ЗУ-47
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ- ТК-5
	Уз.495
	0,0000114
	0,0000007

	ЗУ- ТК-6
	Уз.494
	0,0000114
	0,0000013

	ЗУ- Уз.61
	Уз.60
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- ТК-11
	ООО "МАК"зд.6
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.266
	Уз.39
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.271
	Уз.266
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.272
	Уз.37
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.274
	Уз.276
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.274
	ТК-2
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.275
	Уз.274
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.414
	ТК-1
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.276
	Уз.414
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.277
	Уз.26
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.278
	Уз.277
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.279
	Уз.18
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.280
	Уз.11
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.288
	Уз.280
	0,0000114
	0,0000019

	Котельная БПО
	ЗУ-5
	0,0000114
	0

	Котельная БПО
	ЗУ-2
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.297
	Уз.298
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.297
	ЗУ- Уз.297
	0
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	0
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	0,0000114
	0,0000001

	Котельная БПО
	ЗУ-1
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.300
	Уз.301
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.301
	Уз.297
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.300
	ЗУ- Уз.300
	0
	0

	Уз.301
	ЗУ- Уз.301
	0
	0

	ЗУ- Уз.298
	Произв. корпус 
	0
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	0
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.306
	Уз.182
	0,0000114
	0,0000008

	Уз.308
	Уз.306
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.304
	Уз.311
	0,0000114
	0,0000029

	Уз.312
	Уз.314
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.313
	Уз.188
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.314
	Уз.478
	0,0000114
	0,0000003

	Переход
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.415
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.415
	Переход
	0,0000114
	0,0000005

	Переход
	ЗУ- Переход
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Переход
	Уз.416
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.416
	Переход
	0
	0

	Уз.417
	ТК-5
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.418
	Уз.187
	0,0000114
	0,0000006

	Уз.419
	Уз.420
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.416
	ЗУ- Уз.416
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.420
	Уз.187
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.415
	ЗУ- Уз.415
	0
	0

	Уз.421
	Уз.225
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.314
	ЗУ- Уз.314
	0
	0

	Уз.312
	ЗУ- Уз.312
	0,0000114
	0

	Уз.422
	ТК-8
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.423
	Уз.422
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.424
	ТК-4
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- ТК-4
	 ООО "ЛукойлЭПУ Сервис"
	0,0000114
	0,0000011

	ЗУ-18
	 ООО "Когалым НПО-сервис"
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ- ТК-4
	 Емкость воды
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ-17
	Уз.424
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.297
	Адм.зд. 
	0
	0

	ЗУ- Уз.74
	Уз.74
	0,0000114
	0

	Уз.425
	Уз.39
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.426
	Уз.425
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.427
	Уз.428
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.428
	Уз.426
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ- Уз.300
	Сторожка 
	0
	0

	ЗУ- Уз.301
	Бытовое зд. 
	0
	0

	ЗУ- Уз.429
	Резервуар 
	0
	0

	Уз.429
	Уз.304
	0,0000114
	0,000002

	Уз.429
	ЗУ- Уз.429
	0
	0

	Уз.430
	Уз.53
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.431
	Уз.430
	0,0000114
	0,0000002

	Котельная БПО
	ЗУ-3
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.433
	Уз.434
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.434
	Уз.448
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.435
	Уз.436
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.436
	Уз.450
	0,0000114
	0

	Переход
	Уз.456
	0
	0

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0,0000114
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0
	0

	Уз.442
	Уз.443
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.311
	Уз.442
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.443
	Уз.312
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.443
	ЗУ- Уз.442
	0
	0

	ЗУ- Уз.442
	Уз.444
	0
	0

	Уз.444
	Переход
	0
	0

	Переход
	ЗУ-16
	0
	0

	Переход
	Уз.445
	0
	0

	Уз.445
	Уз.446
	0
	0

	Уз.446
	Уз.447
	0
	0

	ЗУ- Уз.432
	Уз.433
	0,0000114
	0,0000005

	ЗУ- Уз.432
	Уз.440
	0,0000114
	0,0000011

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0
	0

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0
	0

	ЗУ- Уз.440
	ООО"ИКЦ ОПО"
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.448
	Уз.449
	0,0000114
	0,0000005

	Уз.449
	Уз.435
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.448
	ЗУ- Уз.448
	0,0000114
	0

	Уз.449
	ЗУ- Уз.449
	0
	0

	Уз.450
	Уз.451
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.450
	ЗУ- Уз.450
	0
	0

	Уз.451
	Уз.452
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.451
	ЗУ- Уз.451
	0
	0

	Уз.452
	Уз.453
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.452
	ЗУ- Уз.452
	0
	0

	Уз.453
	Уз.455
	0
	0

	Уз.453
	ЗУ- Уз.453
	0,0000114
	0

	Уз.455
	Переход
	0
	0

	Уз.455
	ЗУ- Уз.455
	0
	0

	Уз.456
	Уз.457
	0
	0

	Уз.456
	ЗУ- Уз.456
	0
	0

	Уз.457
	Переход
	0
	0

	Уз.457
	ЗУ- Уз.457
	0
	0

	Переход
	Уз.439
	0
	0

	ЗУ- Уз.298
	ООО НК "Мастер-нефть"
	0,0000114
	0,0000032

	ЗУ- Уз.312
	ООО "БВС Евразия"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ- Уз.416
	ИП Сидоренко В.М.
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.453
	ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.448
	ООО "СибПромТранс"
	0,0000114
	0,0000003

	ЗУ- Уз.304
	ИП Бурч В.Н.
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- Уз.456
	Склад 
	0
	0

	ЗУ- Уз.450
	Хоз.зд.
	0
	0

	ЗУ- Уз.314
	Ангар 
	0
	0

	ТК58
	ЗУ- Уз.172
	0,0000114
	0,0000004

	ТК64
	ТК57
	0,0000114
	0,0000009

	Уз.476
	Уз.101
	0,0000114
	0

	Уз.476
	КПП
	0,0000114
	0

	ЗУ- Уз.107
	Уз.106
	0,0000114
	0,0000001

	ЗУ- Уз.95
	Уз.95
	0,0000114
	0

	Уз.478
	Переход
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.478
	ЗУ- Уз.478
	0
	0

	ЗУ- Уз.478
	Гараж 
	0
	0

	ЗУ- ТК-8
	ООО "МАК" зд.3(1)
	0,0000114
	0,0000017

	ЗУ- Переход
	ООО "МАК" зд.4
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ- ТК-9
	ООО "МАК" зд.3(2)
	0,0000114
	0,0000008

	ЗУ- ТК-10А
	Уз.491
	0,0000114
	0,0000003

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.2
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.1
	0,0000114
	0,0000004

	ЗУ-25
	Уз.492
	0,0000114
	0,0000007

	Уз.492
	ООО "МАК" зд.4
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.3
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.4
	0,0000114
	0,0000002

	ЗУ- ТК-10
	Уз.493
	0,0000114
	0,0000011

	Уз.493
	ООО "МАК" скл.5
	0,0000114
	0,0000001

	Уз.493
	ООО "МАК" КПП(2)
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.494
	ООО "МАК" зд.1
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.494
	ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидром
	0,0000114
	0,0000002

	Уз.495
	ООО "МАК" зд.2
	0,0000114
	0,0000004

	Уз.495
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
	0,0000114
	0,0000009

	ЗУ-5
	ЗУ- Уз.429
	0
	0

	ЗУ-1
	Уз.429
	0,0000114
	0,0000007

	ЗУ-2
	Уз.300
	0,0000114
	0,0000006

	ЗУ-3
	Уз.432
	0,0000114
	0,0000006
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Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы и в таблице 47.
Таблица 47. Сведения о частоте отключения потребителей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Относительное кол, отключ, нагрузки

	ООО "Когалым НПО Сервис"
	ЗУ-4
	0,0350159

	ЗУ-4
	Уз.162
	0,0350159

	Уз.162
	Уз.163
	0,0350159

	Уз.163
	Уз.164
	0,0350159

	Уз.164
	Уз.165
	0,0350159

	Уз.165
	Переход
	0,0350159

	Уз.166
	Уз.161
	0,0482331

	ЗУ- Уз.166
	Уз.166
	0,0350159

	Переход
	ЗУ- Уз.166
	0,0350159

	Уз.166
	ЗУ- Уз.166
	0

	Уз.161
	Переход
	0,0823735

	Переход
	Уз.168
	0,0823735

	Уз.168
	Уз.167
	0,0823735

	Уз.161
	ЗУ- Уз.161
	0,0341404

	Уз.167
	Уз.169
	0,0823735

	Уз.169
	Уз.170
	0,0823735

	Уз.170
	ЗУ- Уз.170
	0,0823735

	ЗУ- Уз.170
	Уз.171
	0,0823735

	Уз.171
	ТК53
	0,0823735

	Уз.171
	ТК54
	0

	ТК53
	ТК55
	0,1182581

	ТК55
	ТК56
	0,1182581

	ТК56
	ТК64
	0,1544068

	ТК57
	ТК58
	0,1544068

	ЗУ- Уз.172
	Уз.172
	0,1544068

	Уз.172
	Уз.173
	0,1544068

	Уз.173
	Уз.174
	0,1544068

	Уз.174
	Уз.122
	0,1904671

	Уз.175
	Уз.176
	0,2627247

	Уз.176
	Уз.121
	0,2988773

	Уз.177
	Уз.178
	0,3352261

	Уз.178
	Уз.103
	0,3352261

	Уз.130
	Уз.128
	0,6702829

	Уз.128
	Уз.126
	0,6702829

	Уз.126
	Уз.109
	0,6702829

	Уз.127
	Уз.125
	0,7826175

	Уз.125
	Уз.124
	0,7826175

	Уз.124
	Уз.123
	0

	Уз.175
	ООО "РегионГрузСервис"
	0

	Уз.122
	Уз.175
	0,226502

	Уз.122
	ЦСТГ "Я"
	0

	Уз.121
	Уз.177
	0,3352261

	Уз.121
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	0

	Уз.120
	Переход
	0,4076927

	Уз.120
	ООО "РегионГрузСервис"
	0

	ЗУ- Уз.130
	Уз.130
	0,4076927

	Переход
	ЗУ- Уз.130
	0,4076927

	Уз.124
	Котельная ДЕ-25
	0

	Уз.123
	ЗУ- Переход
	0,2172853

	ЗУ- Переход
	Переход
	0,2172853

	Переход
	Уз.99
	0,2172853

	Уз.119
	Уз.117
	0,1807084

	Уз.119
	ЗУ- Уз.119
	0

	ЗУ- Уз.119
	ООО "РСТ-1"
	0

	Уз.117
	ЗУ- Уз.117
	0

	ЗУ- Уз.117
	ЗСРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	0

	Уз.117
	Уз.114
	0,1444017

	Уз.114
	ЗУ-11
	0

	ЗУ-11
	ООО "СибТрансСервис"
	0

	Уз.114
	Уз.113
	0,1082439

	Уз.113
	ЗУ- Уз.113
	0

	ЗУ- Уз.113
	ИП Бабков А.А.
	0

	Уз.113
	Уз.110
	0,0718094

	Уз.110
	ЗУ-13
	0,03637

	ЗУ-13
	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	0

	Уз.110
	ЗУ- Уз.110
	0

	ЗУ- Уз.110
	КФ ООО БК "Евразия"
	0

	Уз.174
	ООО "РегионГрузСервис"
	0

	Уз.109
	Уз.127
	0,7826175

	Уз.109
	Переход
	0

	Переход
	Уз.108
	0

	Уз.108
	Уз.476
	0

	Уз.100
	Уз.105
	0

	Уз.107
	ЗУ- Уз.107
	0

	Уз.105
	Уз.107
	0

	Уз.105
	ЗУ- Уз.105
	0

	Уз.104
	ООО "Вавилон"
	0

	Уз.106
	ООО "Вавилон"
	0

	ЗУ- Уз.105
	Уз.104
	0

	Уз.108
	ЗУ- Уз.108
	0

	ЗУ- Уз.108
	Энергопоезд
	0

	Уз.103
	Уз.120
	0,3712254

	Уз.103
	ЗУ- Уз.103
	0

	ЗУ- Уз.103
	ООО "РегионГрузСервис"
	0

	Уз.101
	Уз.100
	0

	Уз.99
	Уз.119
	0,2172853

	Уз.130
	ЗУ- Переход
	0,2625902

	ЗУ- Переход
	Переход
	0,2625902

	Переход
	Уз.98
	0,2625902

	Уз.98
	ЗУ- Уз.98
	0

	ЗУ- Уз.98
	УПТОиКО ООО "ЛЗС"
	0

	Уз.98
	Уз.97
	0,2265656

	Уз.97
	ЗУ- Уз.97
	0

	ЗУ- Уз.97
	ООО "УСО"
	0

	Уз.97
	Уз.96
	0,1900885

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	0

	ЗУ- Уз.96
	ООО "РСТ-1"
	0

	Уз.96
	ЗУ- Уз.95
	0,1185443

	Уз.95
	ЗУ- Уз.95
	0

	ЗУ- Уз.95
	Оптовая база
	0

	Уз.95
	Переход
	0,0831567

	Уз.93
	Уз.91
	0,0831567

	Уз.91
	Переход
	0,0831567

	Переход
	Уз.90
	0,0831567

	Уз.90
	ЗУ- Уз.90
	0

	ЗУ- Уз.90
	КЭС ОАО"Тюменьэнерго"
	0

	Уз.90
	ЗУ-43
	0,047651

	ЗУ-43
	Уз.89
	0

	Уз.89
	Уз.8
	0

	Переход
	Уз.93
	0,0831567

	ЗУ- Уз.166
	Уз.76
	0

	Уз.76
	Уз.75
	0

	Уз.75
	ООО "Дорстройсервис"
	0

	Котельная ВКГМ
	ЗУ- Уз.74
	0,9999714

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	0

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	0,4154516

	ТК-4
	ЗУ-18
	0

	Уз.74
	ЗУ-17
	0,4180463

	Уз.74
	Уз.73
	0,5819251

	Уз.73
	ЗУ- Уз.185
	0,2520215

	Уз.73
	Уз.308
	0,3299036

	Уз.71
	Уз.70
	0,2720738

	Уз.70
	Уз.69
	0,2720738

	Уз.69
	Уз.68
	0,2720738

	Уз.68
	Уз.61
	0,2720738

	ЗУ- Уз.161
	ООО "Сибнефтьтранссервис"
	0

	ТК53
	ОАО"Когалымнефтегеофизика"
	0

	ТК56
	ООО "КонцессКом"
	0

	Уз.67
	Уз.65
	0,102858

	Уз.65
	Уз.180
	0,102858

	Уз.64
	Уз.63
	0,0964076

	Уз.63
	Уз.62
	0,0964076

	Уз.61
	Уз.181
	0,158877

	Уз.61
	ЗУ- Уз.61
	0,1131968

	Уз.60
	ЗУ- Уз.60
	0,0565836

	Уз.60
	 ТПП "КНГ" консервация
	0,0566132

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	0

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	0

	Уз.59
	ЗУ- Уз.59
	0

	Уз.59
	Уз.58
	0,0297578

	Уз.58
	Уз.57
	0,0297578

	Уз.57
	Уз.56
	0,0297578

	Уз.56
	Уз.55
	0,0297578

	Уз.55
	Уз.54
	0,0297578

	Уз.54
	Уз.431
	0,0533745

	Уз.53
	Уз.52
	0,0925867

	Уз.51
	Уз.29
	0,5042446

	Уз.50
	ЗУ- Уз.50
	0

	Уз.50
	Уз.49
	0,5380705

	Уз.49
	Уз.48
	0,5380705

	Уз.48
	ТК-3
	0,5380705

	ТК-3
	ЗУ- ТК-3
	0

	ТК-3
	Уз.275
	0,5791074

	ТК-2
	ЗУ- ТК-2
	0,0490145

	ТК-2
	Уз.274
	0,6281219

	ЗУ-48
	ТК-1
	0,652124

	Котельная ДЕ-25
	Уз.123
	0

	Уз.51
	Уз.257
	0,5042446

	ЗУ-47
	Уз.46
	0,5042446

	Уз.46
	ЗУ- Уз.46
	0

	 ООО "СтройТрансСервис"
	ЗУ-20
	0

	Уз.45
	Уз.43
	0,1618685

	Уз.43
	ЗУ-19
	0

	Уз.43
	Уз.42
	0,1829295

	Уз.42
	ЗУ-42
	0

	Уз.42
	ЗУ-21
	0,2200936

	Уз.41
	ЗУ- Уз.41
	0

	Уз.41
	Уз.40
	0,2352622

	Уз.40
	ЗУ- Уз.40
	0

	Уз.40
	Уз.427
	0,2522408

	Уз.39
	ЗУ- Уз.39
	0

	Уз.46
	Уз.38
	0,3741426

	Уз.38
	ЗУ-27
	0

	Уз.38
	Уз.272
	0,304531

	Уз.37
	ЗУ-26
	0

	Уз.37
	Уз.36
	0,2939678

	Уз.36
	ЗУ- Уз.36
	0,0152458

	Уз.36
	Уз.271
	0,2787219

	Уз.45
	Уз.30
	0,1521115

	Уз.35
	Уз.34
	0,0783423

	Уз.34
	ЗУ-44
	0

	Уз.35
	ЗУ-54
	0

	Уз.34
	Уз.31
	0,0461787

	Уз.31
	ЗУ-46
	0

	Уз.31
	ЗУ-45
	0

	ЗУ-46
	 АМУ "Дворец спорта"
	0

	ЗУ-45
	 общежитие АМУ "Дворец спорта"
	0

	ЗУ-44
	 ООО "СтройТрансСервис"
	0

	ЗУ-54
	 ООО "СтройТрансСервис"
	0

	ЗУ-42
	 ООО "Ютра-Сервис"
	0

	ЗУ-19
	 Общество охотников и рыболовов
	0

	ЗУ-20
	Уз.45
	0

	ЗУ-21
	Уз.41
	0,2200936

	ЗУ- Уз.41
	 ООО  КРС "ЕА"
	0

	Уз.30
	Уз.35
	0,0998332

	Уз.30
	ЗУ- Уз.30
	0

	ЗУ- Уз.30
	 ООО "СиьИнвест"
	0

	ЗУ- Уз.40
	 ООО "Югра-Сервис"
	0

	ЗУ- Уз.39
	ЭГЭБ-1 РСЦ
	0

	ЗУ- Уз.36
	ООО КРС "ЕА" 
	0,0152458

	ЗУ-26
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0

	ЗУ-27
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0

	ЗУ- Уз.46
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	0

	Уз.29
	Уз.50
	0,5042446

	Уз.29
	ЗУ- Уз.29
	0

	ЗУ- Уз.50
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0

	ЗУ- ТК-3
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0

	ЗУ- ТК-2
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0,0490145

	Уз.27
	ЗУ- Уз.27
	0

	Уз.53
	ЗУ-29
	0

	Уз.54
	ЗУ-30
	0

	ЗУ-29
	 ООО "РСТ-1"
	0

	ЗУ-30
	 ООО "РСТ-1"
	0

	Уз.27
	Уз.278
	0,6591058

	Уз.26
	ЗУ-32
	0

	Уз.26
	ЗУ-48
	0,652124

	ТК-1
	ЗУ- ТК-1
	0

	ЗУ- ТК-1
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	0

	ЗУ-32
	 ООО "Маштехносервис"
	0

	ТК-4А
	ЗУ-33
	0,9999612

	Уз.27
	Уз.25
	0,7478811

	Уз.25
	Уз.23
	0,7478811

	Уз.52
	Уз.22
	0,0925867

	ЗУ-33
	Котельная Аэропорт
	0,9999612

	Уз.22
	Уз.279
	0,0925867

	Уз.18
	Уз.17
	0,8039895

	Уз.17
	Уз.23
	0,7478811

	Уз.17
	ЗУ-34
	0

	ТК-4А
	Переход
	0,0617436

	ЗУ-34
	 ООО "ДСС"
	0

	Переход
	ЗУ- Переход
	0

	ТК54
	ЗУ- ТК54
	0

	Уз.176
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	0

	Уз.18
	Уз.288
	0,8965762

	Уз.14
	ЗУ- Уз.14
	0,999861

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	0

	Уз.14
	ЗУ- Уз.12
	0,0869308

	Уз.12
	Ангар 
	0

	ЗУ- Уз.96
	ЗАО"ЛУКОЙЛ-АИК "
	0

	Уз.12
	 Ангар
	0

	Уз.11
	Уз.14
	0,9129302

	Уз.11
	ЗУ-36
	0,016354

	ЗУ- Уз.12
	Уз.12
	0,0869308

	ЗУ- Уз.14
	Котельная КНДСР вост. Пром. Зона
	0,999861

	ЗУ-36
	 Хозяйственный корпус
	0

	Уз.8
	ГУ 3 ОФПС по ХМАО-Югре"
	0

	Уз.8
	Уз.179
	0

	Уз.179
	КФ  ООО БК "Евразия"
	0

	Уз.47
	ЗУ-37
	0

	Уз.47
	ЗУ-38
	0

	ЗУ-37
	 ИП Байрамов
	0

	ЗУ-38
	 ООО "Геоинжтранс"
	0

	ЗУ- Уз.27
	Уз.47
	0

	ЗУ- Уз.59
	 ООО "РСТ-1"
	0

	ЗУ- Уз.62
	 АО "Нефтеавтоматика"
	0

	Уз.180
	Уз.64
	0,0964076

	Уз.180
	ЗУ- Уз.180
	0

	Уз.181
	Уз.67
	0,102858

	Уз.181
	ЗУ- Уз.181
	0

	ЗУ- Уз.181
	 Консервация
	0

	ЗУ- Уз.180
	 АО "Нефтеавтоматика"
	0

	ЗУ- Уз.60
	 НПО Сервис
	0

	Уз.182
	Уз.4
	0,2720738

	Уз.4
	Уз.71
	0,2720738

	Уз.182
	ЗУ-41
	0

	ЗУ-41
	Уз.183
	0

	Уз.183
	Центральная улица 11
	0

	Уз.183
	ЗУ-50
	0

	ЗУ-50
	 ОАО Ростелеком
	0

	Уз.185
	Уз.186
	0,2520215

	Уз.186
	Уз.72
	0,2520215

	ЗУ- Уз.185
	Уз.185
	0,2520215

	Уз.72
	ЗУ-22
	0

	Уз.72
	Уз.313
	0,2408337

	Уз.187
	ЗУ-35
	0

	ТК-5
	Уз.418
	0,1566603

	Уз.188
	Уз.417
	0,1851971

	Уз.188
	ЗУ-40
	0

	ТК-5
	ЗУ-39
	0

	ЗУ-40
	 ООО "РСТ-1"
	0

	ЗУ-39
	 ООО "РСТ-1"
	0

	ЗУ-35
	 ООО "РСТ-1"
	0

	 ООО "НИПИ Нефтегазпроект"
	ЗУ- Уз.192
	0

	Уз.191
	ЗУ-31
	0

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	0

	Уз.192
	Уз.191
	0

	Уз.191
	ЗУ-24
	0

	Уз.192
	ЗУ-23
	0

	ТК-9
	Уз.194
	0

	Уз.194
	Уз.199
	0

	Уз.199
	Уз.423
	0

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	0

	ТК-8
	Уз.254
	0

	Уз.214
	ЗУ- Уз.214
	0

	Уз.214
	Уз.421
	0,0478593

	Уз.222
	ЗУ- Уз.222
	0

	Уз.222
	Уз.224
	0,0995767

	Уз.224
	Уз.419
	0,0995767

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	0,0793905

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	0,0315312

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	0

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	0

	Уз.226
	ЗУ-28
	0

	ЗУ- Уз.222
	 Консервация
	0

	ЗУ- Уз.225
	Уз.222
	0,0793905

	ЗУ- Уз.225
	Уз.226
	0,0315312

	ЗУ- Уз.214
	 Проходная
	0

	ЗУ- ТК-8
	Центральная улица 19
	0

	ЗУ-28
	 ООО КогалымНИПИнефть
	0

	ЗУ- Уз.226
	ООО "КогалымНИПИнефть"
	0

	ЗУ- Уз.226
	Котельная УНИР (консервация)
	0

	ЗУ- ТК-9
	Центральная улица 21
	0

	ЗУ-24
	 Вышкомонтажное управление
	0

	ЗУ- Уз.192
	Уз.192
	0

	ЗУ-23
	 ИП Бурч
	0

	ЗУ-22
	 ООО Лукойл-Энергосети
	0

	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	ЗУ- Уз.233
	0

	Уз.233
	Переход
	0

	Уз.233
	Уз.243
	0

	Уз.243
	ЗУ- Уз.243
	0

	Уз.243
	Уз.244
	0

	Уз.244
	ЗУ- Уз.244
	0

	Уз.244
	Уз.247
	0

	Уз.247
	Уз.248
	0

	Уз.249
	Уз.250
	0

	Уз.250
	ЗУ-53
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.253
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.251
	0

	Уз.251
	ТК-7А
	0

	ТК-7А
	ТК-7
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0

	ЗУ- ТК-7
	улица Авиаторов АРИ Вахтоваой перевозки
	0

	ЗУ- ТК-7А
	 Столовая
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.256
	0

	Уз.252
	ЗУ- Переход
	0

	Уз.252
	Переход
	0

	Уз.253
	Уз.248
	0

	Уз.253
	ЗУ- Уз.253
	0

	ЗУ- Уз.253
	ООО"Горводоканал"
	0

	Уз.247
	ТК-13
	0

	ТК-13
	ЗУ- ТК-13
	0

	ЗУ- Уз.244
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0

	ЗУ- Уз.243
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0

	ЗУ- Уз.233
	Уз.233
	0

	ЗУ- Уз.249
	Уз.249
	0

	ЗУ-53
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	0

	Переход
	ЗУ- Уз.249
	0

	Переход
	ЗУ- Переход
	0

	ТК-4А
	ТК-5
	0,9382175

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0,6930772

	ТК-8
	Переход
	0,5607554

	ТК-5А
	ТК-9
	0

	ТК-9
	ТК-10А
	0

	ТК-10А
	ТК-10
	0

	ТК-10
	ТК-11
	0

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	0,0955505

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	0

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	0

	ЗУ- ТК-5
	ТК-6
	0,0955505

	ЗУ- ТК-5
	ТК-8
	0,6930772

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	0

	Переход
	ТК-5А
	0

	ТК-5А
	ЗУ- Переход
	0

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	0

	ТК-10А
	ЗУ- ТК-10А
	0

	ТК-10
	ЗУ-25
	0

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	0

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	0

	ЗУ- ТК-10
	ЗУ- ТК-12
	0

	ЗУ- ТК-12
	ТК-12
	0

	ТК-11
	ЗУ- ТК-11
	0

	ЗУ-31
	ТК-9
	0

	Уз.254
	Уз.214
	0

	Уз.256
	Уз.252
	0

	ЗУ- Уз.62
	Уз.59
	0

	Уз.257
	ЗУ-47
	0,5042446

	ЗУ- ТК-5
	Уз.495
	0

	ЗУ- ТК-6
	Уз.494
	0

	ЗУ- Уз.61
	Уз.60
	0,1131968

	ЗУ- ТК-11
	ООО "МАК"зд.6
	0

	Уз.266
	Уз.39
	0,2787219

	Уз.271
	Уз.266
	0,2787219

	Уз.272
	Уз.37
	0,304531

	Уз.274
	Уз.276
	0,6281219

	Уз.274
	ТК-2
	0,5791074

	Уз.275
	Уз.274
	0,5791074

	Уз.414
	ТК-1
	0,6281219

	Уз.276
	Уз.414
	0,6281219

	Уз.277
	Уз.26
	0,6591058

	Уз.278
	Уз.277
	0,6591058

	Уз.279
	Уз.18
	0,0925867

	Уз.280
	Уз.11
	0,8965762

	Уз.288
	Уз.280
	0,8965762

	Котельная БПО
	ЗУ-5
	0

	Котельная БПО
	ЗУ-2
	0

	Уз.297
	Уз.298
	0

	Уз.297
	ЗУ- Уз.297
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	0

	Котельная БПО
	ЗУ-1
	0

	Уз.300
	Уз.301
	0

	Уз.301
	Уз.297
	0

	Уз.300
	ЗУ- Уз.300
	0

	Уз.301
	ЗУ- Уз.301
	0

	ЗУ- Уз.298
	Произв. корпус 
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	0

	Уз.306
	Уз.182
	0,3299036

	Уз.308
	Уз.306
	0,3299036

	Уз.304
	Уз.311
	0

	Уз.312
	Уз.314
	0

	Уз.313
	Уз.188
	0,2408337

	Уз.314
	Уз.478
	0

	Переход
	ЗУ- Переход
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.415
	0

	Уз.415
	Переход
	0

	Переход
	ЗУ- Переход
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.416
	0

	Уз.416
	Переход
	0

	Уз.417
	ТК-5
	0,1851971

	Уз.418
	Уз.187
	0,1566603

	Уз.419
	Уз.420
	0,0995767

	Уз.416
	ЗУ- Уз.416
	0

	Уз.420
	Уз.187
	0,0995767

	Уз.415
	ЗУ- Уз.415
	0

	Уз.421
	Уз.225
	0,0478593

	Уз.314
	ЗУ- Уз.314
	0

	Уз.312
	ЗУ- Уз.312
	0

	Уз.422
	ТК-8
	0

	Уз.423
	Уз.422
	0

	Уз.424
	ТК-4
	0,4180463

	ЗУ- ТК-4
	 ООО "ЛукойлЭПУ Сервис"
	0,4154516

	ЗУ-18
	 ООО "Когалым НПО-сервис"
	0

	ЗУ- ТК-4
	 Емкость воды
	0

	ЗУ-17
	Уз.424
	0,4180463

	ЗУ- Уз.297
	Адм.зд. 
	0

	ЗУ- Уз.74
	Уз.74
	0,9999714

	Уз.425
	Уз.39
	0,2522408

	Уз.426
	Уз.425
	0,2522408

	Уз.427
	Уз.428
	0,2522408

	Уз.428
	Уз.426
	0,2522408

	ЗУ- Уз.300
	Сторожка 
	0

	ЗУ- Уз.301
	Бытовое зд. 
	0

	ЗУ- Уз.429
	Резервуар 
	0

	Уз.429
	Уз.304
	0

	Уз.429
	ЗУ- Уз.429
	0

	Уз.430
	Уз.53
	0,0533745

	Уз.431
	Уз.430
	0,0533745

	Котельная БПО
	ЗУ-3
	0

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	0

	Уз.433
	Уз.434
	0

	Уз.434
	Уз.448
	0

	Уз.435
	Уз.436
	0

	Уз.436
	Уз.450
	0

	Переход
	Уз.456
	0

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0

	Уз.442
	Уз.443
	0

	Уз.311
	Уз.442
	0

	Уз.443
	Уз.312
	0

	Уз.443
	ЗУ- Уз.442
	0

	ЗУ- Уз.442
	Уз.444
	0

	Уз.444
	Переход
	0

	Переход
	ЗУ-16
	0

	Переход
	Уз.445
	0

	Уз.445
	Уз.446
	0

	Уз.446
	Уз.447
	0

	ЗУ- Уз.432
	Уз.433
	0

	ЗУ- Уз.432
	Уз.440
	0

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0

	ЗУ- Уз.440
	ООО"ИКЦ ОПО"
	0

	Уз.448
	Уз.449
	0

	Уз.449
	Уз.435
	0

	Уз.448
	ЗУ- Уз.448
	0

	Уз.449
	ЗУ- Уз.449
	0

	Уз.450
	Уз.451
	0

	Уз.450
	ЗУ- Уз.450
	0

	Уз.451
	Уз.452
	0

	Уз.451
	ЗУ- Уз.451
	0

	Уз.452
	Уз.453
	0

	Уз.452
	ЗУ- Уз.452
	0

	Уз.453
	Уз.455
	0

	Уз.453
	ЗУ- Уз.453
	0

	Уз.455
	Переход
	0

	Уз.455
	ЗУ- Уз.455
	0

	Уз.456
	Уз.457
	0

	Уз.456
	ЗУ- Уз.456
	0

	Уз.457
	Переход
	0

	Уз.457
	ЗУ- Уз.457
	0

	Переход
	Уз.439
	0

	ЗУ- Уз.298
	ООО НК "Мастер-нефть"
	0

	ЗУ- Уз.312
	ООО "БВС Евразия"
	0

	ЗУ- Уз.416
	ИП Сидоренко В.М.
	0

	ЗУ- Уз.453
	ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
	0

	ЗУ- Уз.448
	ООО "СибПромТранс"
	0

	ЗУ- Уз.304
	ИП Бурч В.Н.
	0

	ЗУ- Уз.456
	Склад 
	0

	ЗУ- Уз.450
	Хоз.зд.
	0

	ЗУ- Уз.314
	Ангар 
	0

	ТК58
	ЗУ- Уз.172
	0,1544068

	ТК64
	ТК57
	0,1544068

	Уз.476
	Уз.101
	0

	Уз.476
	КПП
	0

	ЗУ- Уз.107
	Уз.106
	0

	ЗУ- Уз.95
	Уз.95
	0,1185443

	Уз.478
	Переход
	0

	Уз.478
	ЗУ- Уз.478
	0

	ЗУ- Уз.478
	Гараж 
	0

	ЗУ- ТК-8
	ООО "МАК" зд.3(1)
	0

	ЗУ- Переход
	ООО "МАК" зд.4
	0

	ЗУ- ТК-9
	ООО "МАК" зд.3(2)
	0

	ЗУ- ТК-10А
	Уз.491
	0

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.2
	0

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.1
	0

	ЗУ-25
	Уз.492
	0

	Уз.492
	ООО "МАК" зд.4
	0

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.3
	0

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.4
	0

	ЗУ- ТК-10
	Уз.493
	0

	Уз.493
	ООО "МАК" скл.5
	0

	Уз.493
	ООО "МАК" КПП(2)
	0

	Уз.494
	ООО "МАК" зд.1
	0

	Уз.494
	ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидром
	0

	Уз.495
	ООО "МАК" зд.2
	0

	Уз.495
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
	0

	ЗУ-5
	ЗУ- Уз.429
	0

	ЗУ-1
	Уз.429
	0

	ЗУ-2
	Уз.300
	0

	ЗУ-3
	Уз.432
	0
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Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы и в таблице 48.
Таблица 48. Сведения о времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч

	ООО "Когалым НПО Сервис"
	ЗУ-4
	15,56222
	0,064258

	ЗУ-4
	Уз.162
	14,971498
	0,066794

	Уз.162
	Уз.163
	14,971498
	0,066794

	Уз.163
	Уз.164
	14,971498
	0,066794

	Уз.164
	Уз.165
	14,971498
	0,066794

	Уз.165
	Переход
	14,971498
	0,066794

	Уз.166
	Уз.161
	18,420446
	0,054288

	ЗУ- Уз.166
	Уз.166
	18,402373
	0,054341

	Переход
	ЗУ- Уз.166
	18,402373
	0,054341

	Уз.166
	ЗУ- Уз.166
	6,440746
	0,155262

	Уз.161
	Переход
	18,420446
	0,054288

	Переход
	Уз.168
	23,559079
	0,042446

	Уз.168
	Уз.167
	23,559079
	0,042446

	Уз.161
	ЗУ- Уз.161
	18,420446
	0,054288

	Уз.167
	Уз.169
	23,559079
	0,042446

	Уз.169
	Уз.170
	23,559079
	0,042446

	Уз.170
	ЗУ- Уз.170
	21,918462
	0,045624

	ЗУ- Уз.170
	Уз.171
	23,122297
	0,043248

	Уз.171
	ТК53
	23,122297
	0,043248

	Уз.171
	ТК54
	0
	0

	ТК53
	ТК55
	23,122297
	0,043248

	ТК55
	ТК56
	23,122297
	0,043248

	ТК56
	ТК64
	23,122297
	0,043248

	ТК57
	ТК58
	23,122297
	0,043248

	ЗУ- Уз.172
	Уз.172
	23,121943
	0,043249

	Уз.172
	Уз.173
	23,121943
	0,043249

	Уз.173
	Уз.174
	23,121943
	0,043249

	Уз.174
	Уз.122
	23,121943
	0,043249

	Уз.175
	Уз.176
	23,121943
	0,043249

	Уз.176
	Уз.121
	23,121943
	0,043249

	Уз.177
	Уз.178
	23,121943
	0,043249

	Уз.178
	Уз.103
	23,121943
	0,043249

	Уз.130
	Уз.128
	30,943761
	0,032317

	Уз.128
	Уз.126
	30,943761
	0,032317

	Уз.126
	Уз.109
	30,943761
	0,032317

	Уз.127
	Уз.125
	30,943761
	0,032317

	Уз.125
	Уз.124
	30,943761
	0,032317

	Уз.124
	Уз.123
	30,871964
	0,032392

	Уз.175
	ООО "РегионГрузСервис"
	6,74004
	0,148367

	Уз.122
	Уз.175
	23,121943
	0,043249

	Уз.122
	ЦСТГ "Я"
	6,731986
	0,148545

	Уз.121
	Уз.177
	23,121943
	0,043249

	Уз.121
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	6,742899
	0,148304

	Уз.120
	Переход
	23,121943
	0,043249

	Уз.120
	ООО "РегионГрузСервис"
	6,744923
	0,14826

	ЗУ- Уз.130
	Уз.130
	30,927971
	0,032333

	Переход
	ЗУ- Уз.130
	30,927971
	0,032333

	Уз.124
	Котельная ДЕ-25
	30,906457
	0,032356

	Уз.123
	ЗУ- Переход
	30,862408
	0,032402

	ЗУ- Переход
	Переход
	31,301672
	0,031947

	Переход
	Уз.99
	23,566707
	0,042433

	Уз.119
	Уз.117
	23,566707
	0,042433

	Уз.119
	ЗУ- Уз.119
	6,747724
	0,148198

	ЗУ- Уз.119
	ООО "РСТ-1"
	6,748805
	0,148174

	Уз.117
	ЗУ- Уз.117
	6,7345
	0,148489

	ЗУ- Уз.117
	ЗСРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	6,73603
	0,148455

	Уз.117
	Уз.114
	23,566707
	0,042433

	Уз.114
	ЗУ-11
	6,727137
	0,148652

	ЗУ-11
	ООО "СибТрансСервис"
	6,732732
	0,148528

	Уз.114
	Уз.113
	23,566707
	0,042433

	Уз.113
	ЗУ- Уз.113
	6,745866
	0,148239

	ЗУ- Уз.113
	ИП Бабков А.А.
	6,749168
	0,148166

	Уз.113
	Уз.110
	23,566707
	0,042433

	Уз.110
	ЗУ-13
	23,566707
	0,042433

	ЗУ-13
	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
	6,748225
	0,148187

	Уз.110
	ЗУ- Уз.110
	6,684427
	0,149601

	ЗУ- Уз.110
	КФ  ООО БК "Евразия"
	6,685663
	0,149574

	Уз.174
	ООО "РегионГрузСервис"
	6,734169
	0,148496

	Уз.109
	Уз.127
	30,943761
	0,032317

	Уз.109
	Переход
	7,306181
	0,13687

	Переход
	Уз.108
	7,306181
	0,13687

	Уз.108
	Уз.476
	7,306181
	0,13687

	Уз.100
	Уз.105
	7,306181
	0,13687

	Уз.107
	ЗУ- Уз.107
	7,301271
	0,136962

	Уз.105
	Уз.107
	7,306181
	0,13687

	Уз.105
	ЗУ- Уз.105
	6,715143
	0,148917

	Уз.104
	ООО "Вавилон"
	6,71581
	0,148902

	Уз.106
	ООО "Вавилон"
	6,716756
	0,148881

	ЗУ- Уз.105
	Уз.104
	6,715143
	0,148917

	Уз.108
	ЗУ- Уз.108
	6,736086
	0,148454

	ЗУ- Уз.108
	Энергопоезд
	6,738714
	0,148396

	Уз.103
	Уз.120
	23,121943
	0,043249

	Уз.103
	ЗУ- Уз.103
	6,750204
	0,148144

	ЗУ- Уз.103
	ООО "РегионГрузСервис"
	6,722762
	0,148748

	Уз.101
	Уз.100
	7,306181
	0,13687

	Уз.99
	Уз.119
	23,566707
	0,042433

	Уз.130
	ЗУ- Переход
	30,929708
	0,032331

	ЗУ- Переход
	Переход
	31,297175
	0,031952

	Переход
	Уз.98
	17,869479
	0,055961

	Уз.98
	ЗУ- Уз.98
	6,714097
	0,14894

	ЗУ- Уз.98
	УПТОиКО ООО "ЛЗС"
	6,714901
	0,148923

	Уз.98
	Уз.97
	17,869479
	0,055961

	Уз.97
	ЗУ- Уз.97
	6,744792
	0,148263

	ЗУ- Уз.97
	ООО "УСО"
	6,745459
	0,148248

	Уз.97
	Уз.96
	17,869479
	0,055961

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	6,687
	0,149544

	ЗУ- Уз.96
	ООО "РСТ-1"
	6,689549
	0,149487

	Уз.96
	ЗУ- Уз.95
	17,853012
	0,056013

	Уз.95
	ЗУ- Уз.95
	6,750128
	0,148145

	ЗУ- Уз.95
	Оптовая база
	6,6891
	0,149497

	Уз.95
	Переход
	18,687724
	0,053511

	Уз.93
	Уз.91
	9,40877
	0,106284

	Уз.91
	Переход
	9,40877
	0,106284

	Переход
	Уз.90
	12,480558
	0,080125

	Уз.90
	ЗУ- Уз.90
	6,749289
	0,148164

	ЗУ- Уз.90
	КЭС ОАО"Тюменьэнерго"
	6,738576
	0,148399

	Уз.90
	ЗУ-43
	12,480558
	0,080125

	ЗУ-43
	Уз.89
	6,692916
	0,149412

	Уз.89
	Уз.8
	6,692916
	0,149412

	Переход
	Уз.93
	9,40877
	0,106284

	ЗУ- Уз.166
	Уз.76
	6,441914
	0,155233

	Уз.76
	Уз.75
	6,441914
	0,155233

	Уз.75
	ООО "Дорстройсервис"
	6,441914
	0,155233

	Котельная ВКГМ
	ЗУ- Уз.74
	23,160434
	0,043177

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	5,842254
	0,171167

	ТК-4
	ЗУ- ТК-4
	14,337779
	0,069746

	ТК-4
	ЗУ-18
	6,682351
	0,149648

	Уз.74
	ЗУ-17
	11,695881
	0,0855

	Уз.74
	Уз.73
	16,162656
	0,061871

	Уз.73
	ЗУ- Уз.185
	16,162656
	0,061871

	Уз.73
	Уз.308
	16,162656
	0,061871

	Уз.71
	Уз.70
	16,162656
	0,061871

	Уз.70
	Уз.69
	16,162656
	0,061871

	Уз.69
	Уз.68
	16,162656
	0,061871

	Уз.68
	Уз.61
	16,162656
	0,061871

	ЗУ- Уз.161
	ООО "Сибнефтьтранссервис"
	6,65933
	0,150165

	ТК53
	ОАО"Когалымнефтегеофизика"
	6,739888
	0,14837

	ТК56
	ООО "КонцессКом"
	6,746329
	0,148229

	Уз.67
	Уз.65
	16,162656
	0,061871

	Уз.65
	Уз.180
	16,162656
	0,061871

	Уз.64
	Уз.63
	16,162656
	0,061871

	Уз.63
	Уз.62
	16,162656
	0,061871

	Уз.61
	Уз.181
	16,162656
	0,061871

	Уз.61
	ЗУ- Уз.61
	16,011312
	0,062456

	Уз.60
	ЗУ- Уз.60
	17,106611
	0,058457

	Уз.60
	 ТПП "КНГ" консервация
	17,106611
	0,058457

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	9,137385
	0,10944

	Уз.62
	ЗУ- Уз.62
	0
	0

	Уз.59
	ЗУ- Уз.59
	9,137481
	0,109439

	Уз.59
	Уз.58
	15,967288
	0,062628

	Уз.58
	Уз.57
	15,967288
	0,062628

	Уз.57
	Уз.56
	15,967288
	0,062628

	Уз.56
	Уз.55
	15,967288
	0,062628

	Уз.55
	Уз.54
	15,967288
	0,062628

	Уз.54
	Уз.431
	15,967288
	0,062628

	Уз.53
	Уз.52
	15,967288
	0,062628

	Уз.51
	Уз.29
	13,812227
	0,0724

	Уз.50
	ЗУ- Уз.50
	9,153318
	0,10925

	Уз.50
	Уз.49
	13,812227
	0,0724

	Уз.49
	Уз.48
	13,812227
	0,0724

	Уз.48
	ТК-3
	13,812227
	0,0724

	ТК-3
	ЗУ- ТК-3
	6,748515
	0,148181

	ТК-3
	Уз.275
	13,812227
	0,0724

	ТК-2
	ЗУ- ТК-2
	11,726348
	0,085278

	ТК-2
	Уз.274
	13,812227
	0,0724

	ЗУ-48
	ТК-1
	13,812227
	0,0724

	Котельная ДЕ-25
	Уз.123
	30,906457
	0,032356

	Уз.51
	Уз.257
	13,812227
	0,0724

	ЗУ-47
	Уз.46
	13,401952
	0,074616

	Уз.46
	ЗУ- Уз.46
	9,144734
	0,109353

	 ООО "СтройТрансСервис"
	ЗУ-20
	6,741256
	0,14834

	Уз.45
	Уз.43
	14,026521
	0,071294

	Уз.43
	ЗУ-19
	6,743566
	0,148289

	Уз.43
	Уз.42
	14,026521
	0,071294

	Уз.42
	ЗУ-42
	6,745617
	0,148244

	Уз.42
	ЗУ-21
	13,435542
	0,074429

	Уз.41
	ЗУ- Уз.41
	9,1172
	0,109683

	Уз.41
	Уз.40
	13,848015
	0,072213

	Уз.40
	ЗУ- Уз.40
	6,726253
	0,148671

	Уз.40
	Уз.427
	13,848015
	0,072213

	Уз.39
	ЗУ- Уз.39
	6,749731
	0,148154

	Уз.46
	Уз.38
	13,848015
	0,072213

	Уз.38
	ЗУ-27
	6,739612
	0,148377

	Уз.38
	Уз.272
	13,848015
	0,072213

	Уз.37
	ЗУ-26
	6,715968
	0,148899

	Уз.37
	Уз.36
	13,848015
	0,072213

	Уз.36
	ЗУ- Уз.36
	11,663097
	0,085741

	Уз.36
	Уз.271
	13,848015
	0,072213

	Уз.45
	Уз.30
	14,026521
	0,071294

	Уз.35
	Уз.34
	14,026521
	0,071294

	Уз.34
	ЗУ-44
	6,741369
	0,148338

	Уз.35
	ЗУ-54
	6,731592
	0,148553

	Уз.34
	Уз.31
	14,026521
	0,071294

	Уз.31
	ЗУ-46
	6,731295
	0,14856

	Уз.31
	ЗУ-45
	6,708747
	0,149059

	ЗУ-46
	 АМУ "Дворец спорта"
	6,742986
	0,148302

	ЗУ-45
	 общежитие АМУ "Дворец спорта"
	6,72856
	0,14862

	ЗУ-44
	 ООО "СтройТрансСервис"
	6,740257
	0,148362

	ЗУ-54
	 ООО "СтройТрансСервис"
	6,741874
	0,148327

	ЗУ-42
	 ООО "Ютра-Сервис"
	6,740168
	0,148364

	ЗУ-19
	 Общество охотников и рыболовов
	4,578339
	0,21842

	ЗУ-20
	Уз.45
	6,741256
	0,14834

	ЗУ-21
	Уз.41
	13,848015
	0,072213

	ЗУ- Уз.41
	 ООО КРС "ЕА"
	9,118194
	0,109671

	Уз.30
	Уз.35
	14,026521
	0,071294

	Уз.30
	ЗУ- Уз.30
	6,746895
	0,148216

	ЗУ- Уз.30
	 ООО "СиьИнвест"
	6,748114
	0,14819

	ЗУ- Уз.40
	 ООО "Югра-Сервис"
	6,72761
	0,148641

	ЗУ- Уз.39
	ЭГЭБ-1 РСЦ
	6,740402
	0,148359

	ЗУ- Уз.36
	ООО КРС "ЕА" 
	11,664699
	0,085729

	ЗУ-26
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	6,743932
	0,148281

	ЗУ-27
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	6,744191
	0,148276

	ЗУ- Уз.46
	 ООО "Когалым НПО-Сервис"
	9,150273
	0,109286

	Уз.29
	Уз.50
	13,812227
	0,0724

	Уз.29
	ЗУ- Уз.29
	0
	0

	ЗУ- Уз.50
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	9,126374
	0,109573

	ЗУ- ТК-3
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	6,734152
	0,148497

	ЗУ- ТК-2
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	11,692429
	0,085525

	Уз.27
	ЗУ- Уз.27
	6,747779
	0,148197

	Уз.53
	ЗУ-29
	9,133003
	0,109493

	Уз.54
	ЗУ-30
	9,133554
	0,109486

	ЗУ-29
	 ООО "РСТ-1"
	9,151413
	0,109273

	ЗУ-30
	 ООО "РСТ-1"
	9,151784
	0,109268

	Уз.27
	Уз.278
	14,20845
	0,070381

	Уз.26
	ЗУ-32
	9,139908
	0,10941

	Уз.26
	ЗУ-48
	13,581682
	0,073629

	ТК-1
	ЗУ- ТК-1
	9,140093
	0,109408

	ЗУ- ТК-1
	 ЗСФ "ЕврАзия"
	9,145537
	0,109343

	ЗУ-32
	 ООО "Маштехносервис"
	9,147352
	0,109321

	ТК-4А
	ЗУ-33
	12,634852
	0,079146

	Уз.27
	Уз.25
	14,20845
	0,070381

	Уз.25
	Уз.23
	14,20845
	0,070381

	Уз.52
	Уз.22
	15,967288
	0,062628

	ЗУ-33
	Котельная Аэропорт
	12,7403
	0,078491

	Уз.22
	Уз.279
	15,967288
	0,062628

	Уз.18
	Уз.17
	14,20845
	0,070381

	Уз.17
	Уз.23
	14,20845
	0,070381

	Уз.17
	ЗУ-34
	9,121537
	0,109631

	ТК-4А
	Переход
	12,634852
	0,079146

	ЗУ-34
	 ООО "ДСС"
	9,147026
	0,109325

	Переход
	ЗУ- Переход
	9,606432
	0,104097

	ТК54
	ЗУ- ТК54
	0
	0

	Уз.176
	ООО"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	6,735823
	0,14846

	Уз.18
	Уз.288
	15,967288
	0,062628

	Уз.14
	ЗУ- Уз.14
	15,967288
	0,062628

	Уз.96
	ЗУ- Уз.96
	6,724046
	0,14872

	Уз.14
	ЗУ- Уз.12
	15,967288
	0,062628

	Уз.12
	Ангар 
	9,127352
	0,109561

	ЗУ- Уз.96
	ЗАО"ЛУКОЙЛ-АИК "
	6,726595
	0,148664

	Уз.12
	 Ангар
	9,127352
	0,109561

	Уз.11
	Уз.14
	15,967288
	0,062628

	Уз.11
	ЗУ-36
	15,967288
	0,062628

	ЗУ- Уз.12
	Уз.12
	15,967288
	0,062628

	ЗУ- Уз.14
	Котельная КНДСР вост. Пром. Зона
	17,245138
	0,057987

	ЗУ-36
	 Хозяйственный корпус
	5,835794
	0,171356

	Уз.8
	ГУ 3 ОФПС по ХМАО-Югре"
	6,692916
	0,149412

	Уз.8
	Уз.179
	6,692916
	0,149412

	Уз.179
	КФ ООО БК "Евразия"
	6,692916
	0,149412

	Уз.47
	ЗУ-37
	4,579141
	0,218382

	Уз.47
	ЗУ-38
	6,700583
	0,149241

	ЗУ-37
	 ИП Байрамов
	4,582563
	0,218218

	ЗУ-38
	 ООО "Геоинжтранс"
	6,744077
	0,148278

	ЗУ- Уз.27
	Уз.47
	6,704285
	0,149158

	ЗУ- Уз.59
	 ООО "РСТ-1"
	9,139262
	0,109418

	ЗУ- Уз.62
	 АО "Нефтеавтоматика"
	9,139346
	0,109417

	Уз.180
	Уз.64
	16,162656
	0,061871

	Уз.180
	ЗУ- Уз.180
	4,579417
	0,218368

	Уз.181
	Уз.67
	16,162656
	0,061871

	Уз.181
	ЗУ- Уз.181
	9,119717
	0,109653

	ЗУ- Уз.181
	 Консервация
	9,121346
	0,109633

	ЗУ- Уз.180
	 АО "Нефтеавтоматика"
	4,580064
	0,218338

	ЗУ- Уз.60
	 НПО Сервис
	9,146408
	0,109333

	Уз.182
	Уз.4
	16,162656
	0,061871

	Уз.4
	Уз.71
	16,162656
	0,061871

	Уз.182
	ЗУ-41
	9,058998
	0,110387

	ЗУ-41
	Уз.183
	9,087481
	0,110041

	Уз.183
	Центральная улица 11
	9,087481
	0,110041

	Уз.183
	ЗУ-50
	6,738783
	0,148395

	ЗУ-50
	 ОАО Ростелеком
	6,745182
	0,148254

	Уз.185
	Уз.186
	13,875434
	0,07207

	Уз.186
	Уз.72
	13,875434
	0,07207

	ЗУ- Уз.185
	Уз.185
	13,875434
	0,07207

	Уз.72
	ЗУ-22
	9,125374
	0,109585

	Уз.72
	Уз.313
	13,875434
	0,07207

	Уз.187
	ЗУ-35
	9,128301
	0,109549

	ТК-5
	Уз.418
	13,875434
	0,07207

	Уз.188
	Уз.417
	13,875434
	0,07207

	Уз.188
	ЗУ-40
	6,736545
	0,148444

	ТК-5
	ЗУ-39
	6,73582
	0,14846

	ЗУ-40
	 ООО "РСТ-1"
	6,740952
	0,148347

	ЗУ-39
	 ООО "РСТ-1"
	6,739836
	0,148372

	ЗУ-35
	 ООО "РСТ-1"
	9,135942
	0,109458

	 ООО "НИПИ Нефтегазпроект"
	ЗУ- Уз.192
	9,005566
	0,111042

	Уз.191
	ЗУ-31
	8,892252
	0,112457

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	6,745562
	0,148246

	Уз.192
	Уз.191
	9,007807
	0,111015

	Уз.191
	ЗУ-24
	6,73114
	0,148563

	Уз.192
	ЗУ-23
	9,00315
	0,111072

	ТК-9
	Уз.194
	9,0412
	0,110605

	Уз.194
	Уз.199
	9,0412
	0,110605

	Уз.199
	Уз.423
	9,0412
	0,110605

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	9,034139
	0,110691

	ТК-8
	Уз.254
	9,0412
	0,110605

	Уз.214
	ЗУ- Уз.214
	4,582563
	0,218218

	Уз.214
	Уз.421
	14,397928
	0,069454

	Уз.222
	ЗУ- Уз.222
	9,121588
	0,10963

	Уз.222
	Уз.224
	13,875434
	0,07207

	Уз.224
	Уз.419
	13,875434
	0,07207

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	13,834367
	0,072284

	Уз.225
	ЗУ- Уз.225
	14,220147
	0,070323

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	0
	0

	Уз.226
	ЗУ- Уз.226
	9,144374
	0,109357

	Уз.226
	ЗУ-28
	6,726305
	0,14867

	ЗУ- Уз.222
	 Консервация
	9,124599
	0,109594

	ЗУ- Уз.225
	Уз.222
	13,834367
	0,072284

	ЗУ- Уз.225
	Уз.226
	14,261214
	0,07012

	ЗУ- Уз.214
	 Проходная
	4,583005
	0,218197

	ЗУ- ТК-8
	Центральная улица 19
	9,149694
	0,109293

	ЗУ-28
	 ООО КогалымНИПИнефть
	6,732079
	0,148543

	ЗУ- Уз.226
	ООО "КогалымНИПИнефть"
	9,150065
	0,109289

	ЗУ- Уз.226
	Котельная УНИР (консервация)
	0
	0

	ЗУ- ТК-9
	Центральная улица 21
	6,747089
	0,148212

	ЗУ-24
	 Вышкомонтажное управление
	6,749026
	0,14817

	ЗУ- Уз.192
	Уз.192
	9,005566
	0,111042

	ЗУ-23
	 ИП Бурч
	9,152099
	0,109265

	ЗУ-22
	 ООО Лукойл-Энергосети
	9,145054
	0,109349

	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	ЗУ- Уз.233
	4,582439
	0,218224

	Уз.233
	Переход
	7,283027
	0,137306

	Уз.233
	Уз.243
	7,283027
	0,137306

	Уз.243
	ЗУ- Уз.243
	4,866919
	0,205469

	Уз.243
	Уз.244
	7,283027
	0,137306

	Уз.244
	ЗУ- Уз.244
	4,866168
	0,205501

	Уз.244
	Уз.247
	7,283027
	0,137306

	Уз.247
	Уз.248
	7,283027
	0,137306

	Уз.249
	Уз.250
	4,573201
	0,218665

	Уз.250
	ЗУ-53
	4,572254
	0,218711

	ЗУ- Переход
	Уз.253
	7,283027
	0,137306

	ЗУ- Переход
	Уз.251
	0
	0

	Уз.251
	ТК-7А
	0
	0

	ТК-7А
	ТК-7
	0
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0
	0

	ТК-7
	ЗУ- ТК-7
	0
	0

	ТК-7А
	ЗУ- ТК-7А
	0
	0

	ЗУ- ТК-7
	улица Авиаторов АРИ Вахтоваой перевозки
	0
	0

	ЗУ- ТК-7А
	 Столовая
	0
	0

	ЗУ- Переход
	Уз.256
	9,577055
	0,104416

	Уз.252
	ЗУ- Переход
	9,577055
	0,104416

	Уз.252
	Переход
	0
	0

	Уз.253
	Уз.248
	7,283027
	0,137306

	Уз.253
	ЗУ- Уз.253
	4,856798
	0,205897

	ЗУ- Уз.253
	ООО"Горводоканал"
	4,857822
	0,205854

	Уз.247
	ТК-13
	0
	0

	ТК-13
	ЗУ- ТК-13
	0
	0

	ЗУ- Уз.244
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	4,866798
	0,205474

	ЗУ- Уз.243
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	4,580878
	0,218299

	ЗУ- Уз.233
	Уз.233
	4,867188
	0,205457

	ЗУ- Уз.249
	Уз.249
	4,572254
	0,218711

	ЗУ-53
	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"-Сургут
	4,582439
	0,218224

	Переход
	ЗУ- Уз.249
	4,572254
	0,218711

	Переход
	ЗУ- Переход
	0
	0

	ТК-4А
	ТК-5
	12,634852
	0,079146

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	12,513045
	0,079917

	ТК-8
	Переход
	12,624067
	0,079214

	ТК-5А
	ТК-9
	9,406402
	0,106311

	ТК-9
	ТК-10А
	9,406402
	0,106311

	ТК-10А
	ТК-10
	9,406402
	0,106311

	ТК-10
	ТК-11
	9,406402
	0,106311

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	9,548805
	0,104725

	ТК-5
	ЗУ- ТК-5
	12,523422
	0,07985

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	0
	0

	ТК-6
	ЗУ- ТК-6
	7,340765
	0,136226

	ЗУ- ТК-5
	ТК-6
	12,634445
	0,079149

	ЗУ- ТК-5
	ТК-8
	12,624067
	0,079214

	ТК-8
	ЗУ- ТК-8
	9,517343
	0,105071

	Переход
	ТК-5А
	9,406402
	0,106311

	ТК-5А
	ЗУ- Переход
	9,38711
	0,106529

	ТК-9
	ЗУ- ТК-9
	7,375374
	0,135586

	ТК-10А
	ЗУ- ТК-10А
	7,377443
	0,135548

	ТК-10
	ЗУ-25
	9,406402
	0,106311

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	7,356564
	0,135933

	ТК-10
	ЗУ- ТК-10
	0
	0

	ЗУ- ТК-10
	ЗУ- ТК-12
	0
	0

	ЗУ- ТК-12
	ТК-12
	0
	0

	ТК-11
	ЗУ- ТК-11
	4,86644
	0,205489

	ЗУ-31
	ТК-9
	8,892252
	0,112457

	Уз.254
	Уз.214
	9,0412
	0,110605

	Уз.256
	Уз.252
	9,577055
	0,104416

	ЗУ- Уз.62
	Уз.59
	0
	0

	Уз.257
	ЗУ-47
	13,401952
	0,074616

	ЗУ- ТК-5
	Уз.495
	9,553113
	0,104678

	ЗУ- ТК-6
	Уз.494
	7,34321
	0,13618

	ЗУ- Уз.61
	Уз.60
	16,011312
	0,062456

	ЗУ- ТК-11
	ООО "МАК"зд.6
	4,573392
	0,218656

	Уз.266
	Уз.39
	13,848015
	0,072213

	Уз.271
	Уз.266
	13,848015
	0,072213

	Уз.272
	Уз.37
	13,848015
	0,072213

	Уз.274
	Уз.276
	13,812227
	0,0724

	Уз.274
	ТК-2
	13,812227
	0,0724

	Уз.275
	Уз.274
	13,812227
	0,0724

	Уз.414
	ТК-1
	13,812227
	0,0724

	Уз.276
	Уз.414
	13,812227
	0,0724

	Уз.277
	Уз.26
	14,20845
	0,070381

	Уз.278
	Уз.277
	14,20845
	0,070381

	Уз.279
	Уз.18
	15,967288
	0,062628

	Уз.280
	Уз.11
	15,967288
	0,062628

	Уз.288
	Уз.280
	15,967288
	0,062628

	Котельная БПО
	ЗУ-5
	3,709897
	0,269549

	Котельная БПО
	ЗУ-2
	9,51362
	0,105112

	Уз.297
	Уз.298
	9,530706
	0,104924

	Уз.297
	ЗУ- Уз.297
	0
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	0
	0

	Уз.298
	ЗУ- Уз.298
	7,288661
	0,137199

	Котельная БПО
	ЗУ-1
	9,212914
	0,108543

	Уз.300
	Уз.301
	9,530706
	0,104924

	Уз.301
	Уз.297
	9,530706
	0,104924

	Уз.300
	ЗУ- Уз.300
	0
	0

	Уз.301
	ЗУ- Уз.301
	0
	0

	ЗУ- Уз.298
	Произв. корпус 
	0
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	0
	0

	Уз.304
	ЗУ- Уз.304
	3,638102
	0,274869

	Уз.306
	Уз.182
	16,162656
	0,061871

	Уз.308
	Уз.306
	16,162656
	0,061871

	Уз.304
	Уз.311
	9,230001
	0,108342

	Уз.312
	Уз.314
	9,230001
	0,108342

	Уз.313
	Уз.188
	13,875434
	0,07207

	Уз.314
	Уз.478
	9,230001
	0,108342

	Переход
	ЗУ- Переход
	9,230001
	0,108342

	ЗУ- Переход
	Уз.415
	7,364045
	0,135795

	Уз.415
	Переход
	7,364045
	0,135795

	Переход
	ЗУ- Переход
	6,248842
	0,16003

	ЗУ- Переход
	Уз.416
	6,234716
	0,160392

	Уз.416
	Переход
	0
	0

	Уз.417
	ТК-5
	13,875434
	0,07207

	Уз.418
	Уз.187
	13,875434
	0,07207

	Уз.419
	Уз.420
	13,875434
	0,07207

	Уз.416
	ЗУ- Уз.416
	4,86444
	0,205574

	Уз.420
	Уз.187
	13,875434
	0,07207

	Уз.415
	ЗУ- Уз.415
	0
	0

	Уз.421
	Уз.225
	14,397928
	0,069454

	Уз.314
	ЗУ- Уз.314
	0
	0

	Уз.312
	ЗУ- Уз.312
	7,392777
	0,135267

	Уз.422
	ТК-8
	9,0412
	0,110605

	Уз.423
	Уз.422
	9,0412
	0,110605

	Уз.424
	ТК-4
	11,709091
	0,085404

	ЗУ- ТК-4
	 ООО "ЛукойлЭПУ Сервис"
	14,342933
	0,069721

	ЗУ-18
	 ООО "Когалым НПО-сервис"
	6,738151
	0,148409

	ЗУ- ТК-4
	 Емкость воды
	5,843567
	0,171128

	ЗУ-17
	Уз.424
	11,695881
	0,0855

	ЗУ- Уз.297
	Адм.зд. 
	0
	0

	ЗУ- Уз.74
	Уз.74
	23,160434
	0,043177

	Уз.425
	Уз.39
	13,848015
	0,072213

	Уз.426
	Уз.425
	13,848015
	0,072213

	Уз.427
	Уз.428
	13,848015
	0,072213

	Уз.428
	Уз.426
	13,848015
	0,072213

	ЗУ- Уз.300
	Сторожка 
	0
	0

	ЗУ- Уз.301
	Бытовое зд. 
	0
	0

	ЗУ- Уз.429
	Резервуар 
	0
	0

	Уз.429
	Уз.304
	9,230001
	0,108342

	Уз.429
	ЗУ- Уз.429
	0
	0

	Уз.430
	Уз.53
	15,967288
	0,062628

	Уз.431
	Уз.430
	15,967288
	0,062628

	Котельная БПО
	ЗУ-3
	9,556065
	0,104646

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	9,404757
	0,106329

	Уз.433
	Уз.434
	9,440599
	0,105925

	Уз.434
	Уз.448
	9,440599
	0,105925

	Уз.435
	Уз.436
	9,440599
	0,105925

	Уз.436
	Уз.450
	9,440599
	0,105925

	Переход
	Уз.456
	0
	0

	Уз.432
	ЗУ- Уз.432
	6,248836
	0,16003

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	6,215582
	0,160886

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0
	0

	Уз.440
	ЗУ- Уз.440
	0
	0

	Уз.442
	Уз.443
	9,230001
	0,108342

	Уз.311
	Уз.442
	9,230001
	0,108342

	Уз.443
	Уз.312
	9,230001
	0,108342

	Уз.443
	ЗУ- Уз.442
	0
	0

	ЗУ- Уз.442
	Уз.444
	0
	0

	Уз.444
	Переход
	0
	0

	Переход
	ЗУ-16
	0
	0

	Переход
	Уз.445
	0
	0

	Уз.445
	Уз.446
	0
	0

	Уз.446
	Уз.447
	0
	0

	ЗУ- Уз.432
	Уз.433
	9,404757
	0,106329

	ЗУ- Уз.432
	Уз.440
	6,219146
	0,160794

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0
	0

	ЗУ- Уз.440
	Общежитие 
	0
	0

	ЗУ- Уз.440
	ООО"ИКЦ ОПО"
	6,246602
	0,160087

	Уз.448
	Уз.449
	9,440599
	0,105925

	Уз.449
	Уз.435
	9,440599
	0,105925

	Уз.448
	ЗУ- Уз.448
	3,639651
	0,274752

	Уз.449
	ЗУ- Уз.449
	0
	0

	Уз.450
	Уз.451
	9,440599
	0,105925

	Уз.450
	ЗУ- Уз.450
	0
	0

	Уз.451
	Уз.452
	9,440599
	0,105925

	Уз.451
	ЗУ- Уз.451
	0
	0

	Уз.452
	Уз.453
	9,440599
	0,105925

	Уз.452
	ЗУ- Уз.452
	0
	0

	Уз.453
	Уз.455
	0
	0

	Уз.453
	ЗУ- Уз.453
	6,249136
	0,160022

	Уз.455
	Переход
	0
	0

	Уз.455
	ЗУ- Уз.455
	0
	0

	Уз.456
	Уз.457
	0
	0

	Уз.456
	ЗУ- Уз.456
	0
	0

	Уз.457
	Переход
	0
	0

	Уз.457
	ЗУ- Уз.457
	0
	0

	Переход
	Уз.439
	0
	0

	ЗУ- Уз.298
	ООО НК "Мастер-нефть"
	7,291421
	0,137147

	ЗУ- Уз.312
	ООО "БВС Евразия"
	7,394086
	0,135243

	ЗУ- Уз.416
	ИП Сидоренко В.М.
	4,866138
	0,205502

	ЗУ- Уз.453
	ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
	6,247469
	0,160065

	ЗУ- Уз.448
	ООО "СибПромТранс"
	3,638276
	0,274855

	ЗУ- Уз.304
	ИП Бурч В.Н.
	3,638521
	0,274837

	ЗУ- Уз.456
	Склад 
	0
	0

	ЗУ- Уз.450
	Хоз.зд.
	0
	0

	ЗУ- Уз.314
	Ангар 
	0
	0

	ТК58
	ЗУ- Уз.172
	21,814073
	0,045842

	ТК64
	ТК57
	23,122297
	0,043248

	Уз.476
	Уз.101
	7,306181
	0,13687

	Уз.476
	КПП
	6,749758
	0,148153

	ЗУ- Уз.107
	Уз.106
	7,301271
	0,136962

	ЗУ- Уз.95
	Уз.95
	18,687724
	0,053511

	Уз.478
	Переход
	9,230001
	0,108342

	Уз.478
	ЗУ- Уз.478
	0
	0

	ЗУ- Уз.478
	Гараж 
	0
	0

	ЗУ- ТК-8
	ООО "МАК" зд.3(1)
	9,52038
	0,105038

	ЗУ- Переход
	ООО "МАК" зд.4
	9,589701
	0,104279

	ЗУ- ТК-9
	ООО "МАК" зд.3(2)
	7,377584
	0,135546

	ЗУ- ТК-10А
	Уз.491
	7,379714
	0,135507

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.2
	4,864435
	0,205574

	Уз.491
	ООО "МАК" скл.1
	7,379714
	0,135507

	ЗУ-25
	Уз.492
	7,364376
	0,135789

	Уз.492
	ООО "МАК" зд.4
	6,23841
	0,160297

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.3
	7,364376
	0,135789

	Уз.492
	ООО "МАК" скл.4
	6,23841
	0,160297

	ЗУ- ТК-10
	Уз.493
	7,360884
	0,135853

	Уз.493
	ООО "МАК" скл.5
	7,360884
	0,135853

	Уз.493
	ООО "МАК" КПП(2)
	4,864759
	0,20556

	Уз.494
	ООО "МАК" зд.1
	7,34321
	0,13618

	Уз.494
	ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидром
	4,86555
	0,205527

	Уз.495
	ООО "МАК" зд.2
	9,553113
	0,104678

	Уз.495
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
	4,854671
	0,205987

	ЗУ-5
	ЗУ- Уз.429
	0
	0

	ЗУ-1
	Уз.429
	9,212914
	0,108543

	ЗУ-2
	Уз.300
	9,51362
	0,105112

	ЗУ-3
	Уз.432
	9,556065
	0,104646



[bookmark: _Toc524614805][bookmark: _Toc524615021][bookmark: _Toc2361161][bookmark: _Toc3392314][bookmark: _Toc144822056]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
По результатам расчета показателей надежности теплоснабжения разрабатывается карта зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей (при наличии ненормативной надежности), содержащая анализ причин, приводящих к состоянию ненормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Зоны ненормативной надежности теплоснабжения указаны на рисунке 18.
[image: ]
Рисунок 18 Зоны ненормативной надежности

[bookmark: _Toc2361162][bookmark: _Toc3392315][bookmark: _Toc144822057]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.



[bookmark: _Toc2361163][bookmark: _Toc3392316][bookmark: _Toc144822058]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Серьёзных технологических нарушений, которые привели бы к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии не зафиксировано.

[bookmark: _Toc524614808][bookmark: _Toc524615024][bookmark: _Toc2361164][bookmark: _Toc3392317][bookmark: _Toc144822059]Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменений в надежности теплоснабжения системы теплоснабжения г. Когалыма в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

[bookmark: _Toc524614809][bookmark: _Toc524615025][bookmark: _Toc2361165][bookmark: _Toc3392318][bookmark: _Toc144822060]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc524614810][bookmark: _Toc524615026][bookmark: _Toc2361166][bookmark: _Toc3392319][bookmark: _Toc144822061]Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций представлены в таблице 49.
Таблица 49. Технико-экономические показатели за 2022 год
	Показатель
	Ед. изм.
	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения
	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	ООО «УПТК»
	ООО «Горводоканал»
	ООО «СКК»
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	505581
	117751
	6049,05
	6482
	9535,755
	24802

	Собственные нужды
	Гкал
	11851
	2535
	0
	160
	127,2
	319

	Отпуск в сеть
	Гкал
	493730
	115216
	6049,05
	6322
	9405,555
	24483

	Потери в сетях
	Гкал
	54368
	6542
	244,38
	126
	-
	1037

	Полезный отпуск
	Гкал
	439362
	108674
	5804,67
	6196
	9408,555
	23446

	Реализовано тепловой энергии
	Гкал
	439362
	108674
	2 579,43
	2073
	-
	23446

	Собственное потребление
	Гкал
	
	
	3 225,24
	4113
	
	-

	Расход топлива
	тут
	78259,11
	13559,17
	529,51
	954
	496,65
	3681

	Газ попутный, газ природный
	тыс. нм3
	50658
	8777
	337,268
	606
	331,101
	3181,929

	Удельный расход условного топлива на выработку
	кг у. т./ Гкал
	154,9
	151,4
	87,54
	147,25
	-
	148,41



В таблицах ниже представлена информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Таблица 50. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «КонцессКом», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - тариф ТЭ концессия
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - тариф ТЭ промзон

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	21.03.2023
	21.03.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	712 540,11
	204 590,51

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	680 255,95
	179 839,77

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	190 003,16
	34 359,13

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	тыс м3
	50 657,00
	8 776,16

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,75
	3,92

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	 
	 

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	 
	 

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	91 220,54
	32 507,60

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	5,96
	5,47

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	15 316,2400
	5 941,4300

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 659,22
	3 038,62

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	861,15
	322,78

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	102 996,83
	33 508,32

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	29 931,78
	9 860,40

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	76 485,13
	24 365,04

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	22 580,12
	7 438,55

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	33 809,10
	5 307,82

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	2 106,49
	1 203,98

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	23 932,92
	6 083,50

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	23 932,92
	6 083,50

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	20 386,82
	5 758,86

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	20 386,82
	5 758,86

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G62]948,65
	[bookmark: RANGE!H62]9 476,55

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует
	отсутствует

	3.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	82 334,04
	6 608,62

	3.15.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	13 444,42
	4 982,12

	3.15.2
	Стоки производственные
	тыс. руб.
	277,78
	588,45

	3.15.3
	Расходы на уплату налогов
	тыс. руб.
	12 534,83
	166,04

	3.15.4
	Расходы по кредиту
	тыс. руб.
	51 517,86
	 

	3.15.5
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	4 005,60
	649,00

	3.15.6
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	135,55
	26,64

	3.15.7
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	418,00
	196,37

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	322 841 583 605 701,00
	24 750,73

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	322 841 583 568 506,00
	22 154,74

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d4fa763c-3bf3-4db1-bd21-7e939d957f8f
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d4fa763c-3bf3-4db1-bd21-7e939d957f8f

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	451,50
	123,00

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	[bookmark: RANGE!G88]229,17
	64,42

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	505,5808
	117,7500

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G90]0,0000
	0,0000

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G91:G94]493,5380
	108,6700

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	323,8860
	80 426,0000

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	25,5870
	5,3890

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	115,6520
	28,2480

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	[bookmark: RANGE!G95]61,53
	8,00

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	54,19
	6,54

	13.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	61,54
	8,00

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	177,00
	69,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	77,00
	24,00

	16
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	[bookmark: RANGE!G100][bookmark: RANGE!G100:G102]154,9000
	114,7000

	17
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	154,9000
	151,4000

	18
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	154,9000
	114,7000

	19
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	[bookmark: RANGE!G109:G110]30,29
	50,46

	20
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,14
	0,68


Таблица 51. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Горводоканал», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - наименование отсутствует

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	05.04.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	9 143,88

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	10 025,55

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	2 385,74

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	тыс м3
	606,00

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,38

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	335,01

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Торги/аукционы

	 
	Добавить вид топлива
	 
	 

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	1 374,65

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	5,82

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	236,2400

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	20,53

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	29,85

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	2 485,94

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	459,34

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 683,34

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	302,70

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	722,31

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,15

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	8,45

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	400,61

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует

	3.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	151,95

	3.15.1
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	46,49

	3.15.2
	Налоги
	тыс. руб.
	105,46

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-881,67

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-881,67

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	 

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	8,00

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	[bookmark: RANGE!G83]0,81

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	6,4820

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G85]0,0000

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G86:G89]2,0830

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	2,0290

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	1,8810

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0540

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	42,06

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,13

	13.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,14

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	4,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	1,50

	16
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	[bookmark: RANGE!G95:G97]161,8000

	17
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	161,8000

	18
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	147,2500

	19
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	[bookmark: RANGE!G104:G105]0,11

	20
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,27



Таблица 52. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - наименование отсутствует

	
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	30.03.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	4 419,77

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	10 252,66

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	1 343,55

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	тыс м3
	337,27

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,98

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	0,57

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 321,02

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	6,10

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	38 082,0000

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	108,02

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 036,34

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	868,11

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	498,80

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	124,65

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	244,24

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	0,00

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует

	3.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	1 707,93

	3.15.1
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (тех обсуживание)
	тыс. руб.
	1 019,33

	3.15.2
	расходы на обучение персорнала
	тыс. руб.
	2,00

	3.15.3
	расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	23,10

	3.15.4
	налог на имущество
	тыс. руб.
	77,24

	3.15.5
	льготный проезд работников
	тыс. руб.
	10,37

	3.15.6
	расходы на услуги связи
	тыс. руб.
	4,71

	3.15.7
	расходы на услуги по локалтзации и ликвидации ЧС
	тыс. руб.
	60,00

	3.15.8
	расходы на услуги ОТ и ТБ
	тыс. руб.
	59,00

	3.15.9
	 засходы на спецодежду и спецоснастку
	тыс. руб.
	23,86

	3.15.10
	расходы на природоохранные мероприятия
	тыс. руб.
	78,75

	3.15.11
	расходы на медосмотр работников
	тыс. руб.
	20,92

	3.15.12
	расходы на материалы
	тыс. руб.
	296,10

	3.15.13
	прочие расходы, 
	тыс. руб.
	32,57

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	 

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	8,80

	 
	[bookmark: RANGE!E93]Добавить источник тепловой энергии
	 
	 

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	[bookmark: RANGE!G94]2,90

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	6,0491

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G96] 

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G97:G100]2,5794

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	2,5794

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	1,3802

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	1,1993

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	[bookmark: RANGE!G101]4,04

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,30

	13.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	4,04

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	7,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	1,00

	16
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	[bookmark: RANGE!G106][bookmark: RANGE!G106:G108]0,0650

	17
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	74,4700

	18
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	87,5400

	19
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	[bookmark: RANGE!G115:G116]62,96

	20
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,40



Таблица 53. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «СКК», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - наименование отсутствует

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	24.03.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	2 300 986,19

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	9 502,67

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	1 097,82

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	Тыс.м3
	325,35

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,37

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	0,56

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 049,72

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	7,07

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	289,8296

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	9,45

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 865,29

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	560,21

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	2 245,43

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	1,36

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	1,36

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	8,77

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	8,77

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	0,00

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует

	3.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	1 664,62

	3.15.1
	2020 Техническое обслуживание ВТ и оргтехники, включая серверное оборудование, расходы
	тыс. руб.
	3,14

	3.15.2
	Техническое обслуживание АСУ ТП, КИПиА, ТСО
	тыс. руб.
	30,79

	3.15.3
	Техническое обслуживание газопровода и узла теплоснабжения
	тыс. руб.
	684,25

	3.15.4
	Техническое обслуживание и ремонт систем теплоснабж.,водотвед.,водоснаб.,холодоснаб.
	тыс. руб.
	223,66

	3.15.5
	Техническое обслуживание и ремонт энергохозяйства
	тыс. руб.
	0,54

	3.15.6
	Услуги по комплексной уборке внутренних площадей и прилегающей территории
	тыс. руб.
	515,21

	3.15.7
	Услуги по транспортировке газа
	тыс. руб.
	181,77

	3.15.8
	Услуги связи
	тыс. руб.
	25,26

	 
	[bookmark: RANGE!E76]Добавить прочие расходы
	 
	 

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G77]69 103,81

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-467 070,72

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7b542e08-dbb4-46f7-ba38-37174750684c

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	12,04

	 
	[bookmark: RANGE!E88]Добавить источник тепловой энергии
	 
	 

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	[bookmark: RANGE!G89]2,81

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	9,5358

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G91]0,0000

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G92:G95]0,9456

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,9456

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0,0000

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0000

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00

	13.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	5,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	1,00

	17
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	[bookmark: RANGE!G104]154,7500

	18
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	53,2257

	19
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	[bookmark: RANGE!G110:G111]39,31

	20
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,00



Таблица 54. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
Территория оказания услуг:
  - без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
  - наименование отсутствует

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	17.03.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	928,32

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	57 047,31

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	10 683,35

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	тыс м3
	3 181,93

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,36

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	 

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	 

	 
	Добавить вид топлива
	 
	 

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 891,41

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,59

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	629,6530

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	11 328,04

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 133,44

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	2 771,71

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	8 147,52

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	3 484,80

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует

	3.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	14 607,03

	3.15.1
	Материалы на производственные нужды
	тыс. руб.
	569,07

	3.15.2
	Аренда земли
	тыс. руб.
	1,32

	3.15.3
	Затраты по договорам страхования
	тыс. руб.
	45,44

	3.15.4
	Пожарная безопасность и охрана объектов
	тыс. руб.
	171,53

	3.15.5
	Подготовка кадров
	тыс. руб.
	75,89

	3.15.6
	Медицинские услуги
	тыс. руб.
	94,31

	3.15.7
	Услуги по организации питания
	тыс. руб.
	415,01

	3.15.8
	Затраты на командировки
	тыс. руб.
	72,76

	3.15.9
	Электроэнергия (собств.)
	тыс. руб.
	1 229,06

	3.15.10
	Услуги автотранспорта (собств.)
	тыс. руб.
	1 931,19

	3.15.11
	Охрана труда и техника безопасности (собств.)
	тыс. руб.
	162,16

	3.15.12
	Подготовка кадров (собств.)
	тыс. руб.
	424,19

	3.15.13
	Материально-техническое обеспечение (собств.)
	тыс. руб.
	138,46

	3.15.14
	Водоснабжение (собств.)
	тыс. руб.
	4 970,79

	3.15.15
	Водоотведение (собств.)
	тыс. руб.
	1 190,30

	3.15.16
	Содержание объектов (собств.)
	тыс. руб.
	121,90

	3.15.17
	 Электротех содержание объектов (собств.)
	тыс. руб.
	2 611,83

	3.15.18
	Содержание объектов общественного питания (собств.)
	тыс. руб.
	129,12

	3.15.19
	Услуги медпункта (собств.)
	тыс. руб.
	145,07

	3.15.20
	Общежития (собств.)
	тыс. руб.
	107,66

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-56 119,00

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-56 119,00

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	 

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	80,82

	8.1
	котельная пром площадки
	Гкал/ч
	6,02

	8.2
	котельная жилого поселка
	Гкал/ч
	6,00

	8.3
	котлы-утилизаторы
	Гкал/ч
	68,80

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,21

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	24,7480

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G107:G110]0,9679

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,0000

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0,0000

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,9679

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	[bookmark: RANGE!G111]0,00

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,04

	13.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	7,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	2,00

	16
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	[bookmark: RANGE!G116][bookmark: RANGE!G116:G121]154,7300

	16.1
	котельная пром площадки
	кг у. т./Гкал
	154,5600

	16.2
	котельная жилого поселка
	кг у. т./Гкал
	154,9000

	16.3
	котлы-утилизаторы
	кг у. т./Гкал
	0,0000

	17
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	154,7300

	17.1
	котельная пром площадки
	кг усл. топл./Гкал
	154,5600

	17.2
	котельная жилого поселка
	кг усл. топл./Гкал
	154,9000

	17.3
	котлы-утилизаторы
	кг усл. топл./Гкал
	0,0000

	18
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	154,7300

	18.1
	котельная пром площадки
	кг усл. топл./Гкал
	154,5600

	18.2
	котельная жилого поселка
	кг усл. топл./Гкал
	154,9000

	18.3
	котлы-утилизаторы
	кг усл. топл./Гкал
	0,0000

	19
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,03

	20
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,19



[bookmark: _Toc524614812][bookmark: _Toc524615028][bookmark: _Toc2361167][bookmark: _Toc3392320][bookmark: _Toc144822062]Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Отчёты по технико-экономическим показателям организаций представлены в п. 1.10.1.
[bookmark: _Toc524614813][bookmark: _Toc524615029][bookmark: _Toc2361168][bookmark: _Toc3392321][bookmark: _Toc144822063]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614814][bookmark: _Toc524615030][bookmark: _Toc2361169][bookmark: _Toc3392322][bookmark: _Toc144822064]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» определяется размер тарифа.
Утвержденные тарифы по теплоснабжающим организациям приведены в таблицах 55-59.
Таблица 55. Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО Концесском концессия
	Наименование теплоисточника
	Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1-е полугодие
	1418,82
	1475,57
	1505,08
	1557,76
	1610,72

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2-е полугодие
	1475,57
	1505,08
	1557,76
	1610,72
	1665,48

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал декабрь 
	
	
	
	
	1750,36

	Тариф на горячую воду 1-е полугодие:
	
	
	
	
	

	Компонент на холодную воду, руб/м3
	31,84
	33,11
	33,77
	34,94
	36,12

	Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал
	1418,82
	1475,57
	1505,08
	1557,76
	1610,72

	Тариф на горячую воду 2-е полугодие:
	
	
	
	
	

	Компонент на холодную воду, руб/м3
	33,11
	33,77
	34,94
	36,12
	37,34

	Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал
	1475,57
	1505,08
	1557,76
	1610,72
	1665,48



Таблица 56. Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО Концесском промзона
	Наименование теплоисточника
	Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал

	
	2022 г.

	1
	2

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1-е полугодие
	1795,36

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2-е полугодие
	1795,36

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал декабрь 
	2255,38



Таблица 57. Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО «СКК»
	Наименование теплоисточника
	Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал

	
	2022 г.

	1
	2

	Котельная ООО «СКК»
	2334,16 без НДС



Таблица 58. Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО «Горводоканал»
	Наименование теплоисточника
	Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная КОС
	01.21-06.21 – 
1372,02
07.21-12.21 – 
1426,62
	01.21-06.21 – 
1426,62
07.21-12.21 – 
1469,55
	1455,9
	01.21-06.21 – 
1455,9
07.21-12.21 – 
1471,12
	01.22-11.22 – 1471,12
12.22-12.22 – 1581,73



Таблица 59 – Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	Наименование теплоисточника
	Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная ЖП,
Котельная ПП,
Котлы-утилизаторы
	322,07
334,95
	334,95
349,35
	349,35
844,76
	884,76
1224,62
	987,37
987,37



[bookmark: _Toc524614815][bookmark: _Toc524615031][bookmark: _Toc2361170][bookmark: _Toc3392323][bookmark: _Toc144822065]Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:
-	на топливо;
-	на покупаемую электрическую и тепловую энергию;
-	на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
-	на сырье и материалы;
-	на ремонт основных средств;
-	на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
-	на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
-	прочие расходы.

Установленные на момент актуализации схемы теплоснабжения утвержденные тарифы по теплоснабжению по организациям на 2023 – 2025 годы (приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.11.2022 № 74-нп, от 29.11.2022 № 95-нп) приведены в таблице ниже (Таблица 60).
Таблица 60. Установленные на момент актуализации схемы теплоснабжения утвержденные тарифы по теплоснабжению
	Наименование РСО
	Вид потребителей
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	с 01.12.2022
	1 полуг.
	2 полуг.
	1 полуг.
	2 полуг.
	1 полуг.
	2 полуг.

	ООО «КонцессКом»
	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г.о. Когалым ХМАО - Югры от котельных по улице Авиаторов д.14, улице Ноябрьская д. 6/6, улице октябрьская д. 12,  улице Центральная  д. 60/5
	2255,38
	2255,38
	2255,38
	2246,91
	2246,91
	2246,91-
	2409,89

	
	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г.о. Когалым ХМАО - Югры
	1750,36
	1750,36
	1750,36
	-
	-
	-
	-

	
	население
	2100,43
	2100,43
	2100,43
	-
	-
	-
	-

	ООО «УПТК»
	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г.о. Когалым ХМАО - Югры
	1847,28
	1847,28
	1847,28
	1847,28
	3243,44
	3243,44
	1595,80

	ООО «Горводоканал»
	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г.о. Когалым ХМАО - Югры
	1581,73
	1581,73
	1581,73
	-
	-
	-
	-

	ООО «СКК»
	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г.о. Когалым ХМАО - Югры
	2334,16
	2334,16
	2334,16
	2486,11
	2673,99
	2652,35
	2652,35

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	813,16
	813,16
	813,16
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc2361171][bookmark: _Toc524614816][bookmark: _Toc524615032][bookmark: _Toc3392324][bookmark: _Toc144822066]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Тарифы за подключение к системе теплоснабжения утверждены приказом №151-нп от 05.12.2017г. РСТ ХМАО-Югры.

[bookmark: _Toc524614817][bookmark: _Toc524615033][bookmark: _Toc2361172][bookmark: _Toc3392325][bookmark: _Toc144822067]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Информация о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, теплоснабжающими организациями не предоставлена.

[bookmark: _Toc144822068]Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, муниципальный округ, соответствующие следующим критериям:
1)	наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа;
2)	пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
3)	наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций) <…>;
4)	наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения.
По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения г. Когалым не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

[bookmark: _Toc144822069]Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Описание тарифов представлено в п. 1.11.1.

[bookmark: _Toc524614818][bookmark: _Toc524615034][bookmark: _Toc2361173][bookmark: _Toc3392326][bookmark: _Toc144822070]Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отражены в п. 1.11.1.





[bookmark: _Toc524614819][bookmark: _Toc524615035][bookmark: _Toc2361174][bookmark: _Toc3392327][bookmark: _Toc144822071]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа
Настоящий раздел содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524614820][bookmark: _Toc524615036][bookmark: _Toc2361175][bookmark: _Toc3392328][bookmark: _Toc144822072]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города Когалыма следует отнести:
- износ тепловых сетей отолпения и горячего водоснабжения– более 65% и сверхнормативные потери тепла при транспортировке тепловой энергии.
- проблема вынужденных «перетопов» в переходные и межсезонные периоды
- недоотпуск тепловой энергии у части потребителей
- состояние котельных левобережной части города Когалыма не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:
· не соответствующее современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности состояние котельных в левобережной части г. Когалыма;
· перерасход основного топлива в связи с высоким уровнем износа оборудования котельных, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии; 
· снижение фактической тепловой мощности котельных в связи с высоким уровнем износа котельного оборудования.
· высокие расходы на энергоресурсы

В настоящее время система централизованного горячего водоснабжения в большей части жилых домов осуществляется путем подготовки воды в индивидуальных тепловых пунктах, и только около 5 % жилых домов капитального исполнения, где ГВС осуществляется от ЦТП №2 в том числе: Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1, а также индивидуальные жилые дома по ул. Кирова (5 домов). В связи с незначительным количеством жилых домов, где горячее водоснабжение обеспечивается через ЦТП, в связи с большой протяженностью трубопроводов ГВС и их ветхим состоянием предприятие Концесском несет расходы на подготовку в 3,5 раза больше, чем реализует услугу ГВС.
Кроме этого, для предоставления услуги ГВС от ЦТП ООО «КонцессКом» эксплуатирует около 8 км сетей горячего водоснабжения. Сети ГВС имеют высокую степень износа, в связи с этим возникают дополнительные расходы на устранение порывов горячего водоснабжения. За отопительный сезон 2022-2023 было устранено 23 порыва на сетях ГВС. По причине высокого износа сетей, от населения левобережной части города в адрес предприятия поступают регулярные жалобы на качество горячей воды по показателю цветность.
Проектом развития территории левобережной части города Когалым предусматривается перевод централизованной системы горячего водоснабжения, подготавливаемой в центральных тепловых пунктах на подготовку горячей воды с использованием индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.

Приведенные выше недостатки приводят к потерям тепловой энергии, снижению уровня надежности и безопасности системы теплоснабжения в целом.
Износ тепловых сетей является одним из основных факторов, оказывающих влияние на энергоемкость производства и потребления тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций. Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит исключить сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций.

[bookmark: _Toc2361176][bookmark: _Toc3392329][bookmark: _Toc144822073]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние — это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты. Показатели надежности представлены в п. 1.9.1 настоящей главы.
Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.
В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных большим износом трубопроводов тепловых сетей отоплении и горячего водоснабжения, и оборудования источников тепловой энергии. Необходимо проведение работ по реконструкции теплосетей и модернизации системы теплоснабжения;

[bookmark: _Toc524614821][bookmark: _Toc524615037][bookmark: _Toc2361177][bookmark: _Toc3392330][bookmark: _Toc144822074]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Проблемы по развитию систем теплоснабжения не выявлено.

[bookmark: _Toc524614822][bookmark: _Toc524615038][bookmark: _Toc2361178][bookmark: _Toc3392331][bookmark: _Toc144822075]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В качестве основного топлива на котельных применяется попутный нефтяной газ и природный газ. Также имеется резервное топливо – сырая нефть. Емкость резервуаров не позволяет обеспечить запас резервного топлива более, чем на 5 суток. Для повышения надежности снабжения топливом действующих систем теплоснабжения предполагается строительство дополнительной ветки газопровода к котельным в целях применения сетевого газа в качестве резервного топлива. Предполагается также использование сырой нефти в качестве аварийного топлива. 

[bookmark: _Toc524614823][bookmark: _Toc524615039][bookmark: _Toc2361179][bookmark: _Toc3392332][bookmark: _Toc144822076]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения города, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614824][bookmark: _Toc524615040][bookmark: _Toc2361180][bookmark: _Toc3392333][bookmark: _Toc144822077]Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Значительных изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.
[bookmark: _Toc144822078]Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614826][bookmark: _Toc524615042][bookmark: _Toc2361182][bookmark: _Toc3392335][bookmark: _Toc10412272][bookmark: _Toc144822079]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 2022 год (факт) представлены в таблице 61.





Таблица 61. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 2022 год (факт)
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т
	Расход за 2022 год, тыс. м3
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения
	451,52
	505581
	11851
	54368
	 
	78259,14
	50658
	189,423

	1
	Котельная ПМК-177
	41,5
	34840
	817
	9891
	попутный нефтяной газ
	5382,3
	3484
	12,984

	2
	Котельные поселка Пионерный
	69
	75423
	1768
	14350
	попутный нефтяной газ
	11669,81
	7554
	32,239

	5
	Котельная СУ-78
	5,0
	4745
	111
	1747
	попутный нефтяной газ
	735,35
	476
	2,162

	6
	Котельная КСАТ
	10,0
	5527
	130
	0
	попутный нефтяной газ
	857,39
	555
	2,038

	7
	Котельные коммунальной зоны
	320,0
	385046
	9025
	28380
	попутный нефтяной газ
	59614,29
	38589
	140,0

	8
	БМК ул. Комсомольская
	6,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «КонцессКом» объекты промзон 
	123,51
	117751
	2535
	6542
	
	13559,17
	8777
	64,559

	9
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60,0
	52161
	1123
	2898
	попутный нефтяной газ
	7132,58
	4617
	27,345

	10
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	53192
	1145
	2955
	попутный нефтяной газ
	4603,66
	2980
	28,873

	11
	Котельная Аэропорта
	16,21
	4979
	107
	277
	попутный нефтяной газ
	1113,84
	721
	5,089

	12
	Котельная БПО Восточная промзона
	9,0
	7419
	160
	412
	попутный нефтяной газ
	709,09
	459
	3,252

	ООО «УПТК» 
	8,8
	6049,1
	0,0
	244,38
	
	529,538
	337,27
	2,44

	1
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	6049,1
	0,0
	244,38
	попутный нефтяной газ
	529,538
	337,27
	2,44

	ООО «Горводоканал» 
	8,0
	6482
	160
	126
	
	954,4
	606
	2,41

	1
	Котельная КОС
	8,0
	6482
	160
	126
	попутный нефтяной газ
	954,4
	606
	2,41

	ООО «СКК»
	12,04
	9535,755
	127,2
	360
	
	496,65
	331,101
	2,81

	1
	Котельная СКК «Галактика»
	12,04
	9535,755
	127,2
	360
	попутный нефтяной газ
	496,65
	331,101
	2,81

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	80,82
	24802
	319
	1037
	
	3681
	3181,93
	9,4

	1
	Котельная жилого поселка
	6,0
	6703
	86
	281
	Природный газ
	1104
	954,32
	4,7

	2
	Котельная промплощадки
	6,02
	15693
	202
	655
	Природный газ
	2577
	2227,61
	4,7

	3
	Котлы-утилизаторы
	68,80
	2406
	31
	101
	
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc524614827][bookmark: _Toc524615043][bookmark: _Toc2361183][bookmark: _Toc3392336][bookmark: _Toc10412273][bookmark: _Toc144822080]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Сфера жилого фонда города Когалыма характеризуется активной реновацией морально и технически устаревшего жилья в левобережной части города Когалыма, где сохраняется более ранняя жилая застройка.
Жилищный фонд в генеральном плане, утвержденном решением Думы города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2008 № 275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма», характеризуется следующими показателями:
а) общий объем жилищного фонда к 2035 г. – 2163,66 тыс. кв. м.
б) новое строительство жилищного фонда к 2035 г. – 1173,49 тыс. кв. м.
в) средняя обеспеченность населения жилой площадью к 2035 г. – 25/30 кв. м.
г) структура жилищного фонда к 2035 г.:
· Многоэтажная жилая застройка – 990,59 тыс. кв.м. 
· Малоэтажная жилая застройка – 340,15 тыс. кв.м.
· Среднеэтажная жилая застройка – 671,02 тыс. кв.м.
· Индивидуальная жилая застройка – 161,94 тыс. кв.м.
Для реализации поставленных задач предусматриваются различные направления развития в социальной сфере: строительство школ и детских садов, объектов физической культуры и спорта, а также строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений.
Архитектурно-планировочные решения позволят обеспечить благоприятные условия для жизни на данной территории настоящего и будущего поколений, с учетом взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Общая характеристика жилищного фонда города Когалыма по данным статистической отчетности 1- жилфонд за 2022 год отражена в таблице 62.
Таблица 62. Общая характеристика жилищного фонда города Когалыма
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2022 год

	1.
	Количество домов, всего, в т.ч.
	ед.
	706

	1.1.
	многоквартирных жилых домов
	ед.
	407

	1.2.
	жилых домов блокированной застройки
	ед.
	 

	1.3.
	жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
	ед.
	299

	2.
	Общая площадь жилых помещений - всего
	тыс.м2
	1 095,60

	2.1.
	в многоквартирных жилых домах
	тыс.м2
	1 049,80

	2.2.
	жилых домов блокированной застройки
	\
	-

	2.3.
	жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
	тыс.м2
	45,80

	2.4.
	в том числе в собственности
	 
	 

	2.4.1.
	частной
	тыс.м2
	1 032,80

	2.4.2.
	государственной
	тыс.м2
	-

	2.4.3.
	муниципальной
	тыс.м2
	62,80

	3.
	Прибыло общей площади за год - всего, в т.ч.
	тыс.м2
	16,80

	4.
	Выбыло общей площади за год - всего
	тыс.м2
	16,50

	7.
	Износ жилищного фонда::
	тыс.м2
	 

	7.1.
	от 0 до 30%
	тыс.м2
	339,80

	7.2.
	от 31% до 65%
	тыс.м2
	734,20

	7.3.
	от 66% до 70%
	тыс.м2
	2,20

	7.4.
	Свыше 70%
	тыс.м2
	19,40

	8.
	Жилищный фонд, оборудованный: 
	 
	 

	8.1.
	водопроводом
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	8.2.
	водоотведением (канализацией)
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	8.3.
	отоплением
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	8.4.
	электроснабжением
	тыс.м2
	1 095,60

	
	
	%
	100%

	8.5.
	горячим водоснабжением
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	8.6.
	ваннами (душем)
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	8.7.
	газом (сетевым, сжиженным)
	тыс.м2
	26,80

	
	
	%
	2,4%

	8.8.
	напольными электрическими плитами
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	97%

	9.
	Жилищный фонд, оборудованный централизованным: 
	 
	 

	9.1.
	водопроводом
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	9.2.
	водоотведением (канализацией)
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	96,8%

	9.3.
	отоплением
	тыс.м2
	1 053,30

	
	
	%
	96%

	9.4.
	электроснабжением
	тыс.м2
	1 095,60

	
	
	%
	100%

	9.5.
	горячим водоснабжением
	тыс.м2
	1 053,30

	
	
	%
	96%

	9.6.
	ваннами (душем)
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	97%

	9.7.
	газом (сетевым, сжиженным)
	тыс.м2
	26,80

	
	
	%
	2,4%

	10.
	Жилищный фонд, оборудованный одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами
	тыс.м2
	1 060,90

	
	
	%
	97%

	11.
	Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)
	м²/чел.
	15,8

	12.
	численность постоянного населения
	чел.
	69 405



Площадь территорий города Когалыма, занятых жилой застройкой, составляет 212,8 га что составляет примерно 1% от территории муниципального образования. Из них 16% приходится на территорию многоэтажной жилой застройки, 36% - жилой застройки средней этажности, 35% - малоэтажной жилой застройки и 13% занимает индивидуальная жилая застройка.
К концу 2022 года размер общей площадь жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя города Когалыма, составлял 15,8 кв. м. Данное значение меньше (на 12,2%) стандарта социальной нормы площади жилого помещения.
По качественным показателям жилого фонда (доля аварийного и ветхого жилья) наблюдается положительная динамика: объем ветхого и аварийного жилья снижается, как в абсолютных, так и в относительных показателях (таблица 63).
Таблица 63. Качественные показатели жилого фонда
	Показатели
	Единица измерения
	2019
	2020
	2021
	2022

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	тыс. кв. м
	1071,3
	1072,3
	1089,25
	1095,6

	ветхое и аварийное жилье
	тыс. кв. м.
	48,3
	43,3
	28,4
	21,6

	Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда
	%
	4,5
	4,03
	2,6
	2,0



Проектом внесения изменений в генеральный план города Когалыма предусмотрено развитие зоны жилого назначения в северной части населенного пункта г. Когалыма на свободных от застройки территориях. Вдоль улицы Дружбы народов проектом формируются кварталы среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки до 16 этажей. Вместе с тем, в северо-западной части жилого массива, у озера проектом формируются кварталы многоэтажной жилой застройки. Индивидуальная жилая застройка предусмотрена проектом на берегу старицы реки Ингу-Ягун.
В жилом районе «поселок Пионерный» за счет реконструкции ветхого фонда предусмотрено развитие малоэтажной жилой застройки по ул. Береговая, ул. Набережная, пр-т Нефтяников, ул. Олимпийская. Вдоль улицы Комсомольская, на свободной территории проектом предусмотрена зона малоэтажной жилой застройки. Севернее улицы Широкая (территория поселка СМП-254) получает развитие индивидуальная жилая застройка.
В границах улиц Таллиннская, Рижская, Вильнюсская планируется снос ветхого и аварийного жилья, с последующей передачей освободившихся земель под индивидуальную жилую застройку. В районе «поселок Фестивальный» так же планируется снос ветхого жилья и передача земель под ИЖС.
Прогнозная динамика ввода и сноса жилого фонда, а также ввода административных зданий на территории города Когалыма представлена в таблице 64. 
Таблица 64. Перспективные показатели изменения площади строительных фондов города Когалыма
	№ п/п
	Показатели
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2035

	1
	Общая площадь жилых зданий (ввод), тыс. кв. м
	44,32
	23,45
	28,46
	28,46
	649,37

	2
	Общая площадь жилых зданий (снос), тыс. кв. м
	9,506
	4,939
	3,363
	4,598
	19,343

	3
	Общая площадь административных зданий (ввод), тыс. кв. м
	5,6
	25,1
	0
	00
	237,0



Убыль площадей жилой и административной застройки
Ввиду высокой доли жилых домов в деревянном исполнении, на территории городского округа расположен непригодный для проживания жилищный фонд: ветхое и аварийное жилье. Мероприятия по сносу аварийного жилья, строительству новых многоквартирных домов осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма».
Согласно графику сноса жилых домов, в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» в 2022 году, учитывая сроки расселения граждан, снесено 32 дома общей площадью 15,7 тыс. кв. м.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению, на территории г. Когалым приведен в таблице 65. 
Перечень жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания приведен в таблице 66.





Таблица 65. Перечень аварийных многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
	№ п/п
	Адрес жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу
	Год ввода в эксплу-   атацию
	Кол-во квартир, ед.
	Общая площадь жилых помещений, кв.м.
	Количество граждан, проживающих в домах признанных аварийными и подлежащими сносу, чел.
	Заключение межведомственной комиссии об аварийности
	Сроки отселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
	Присоединенная тепловая нагрузки, Гкал/ч
	Наименование котельной (зоны теплоснабжения)

	
	
	
	
	
	
	№
	Дата
	
	
	

	2023год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дорожников, д.21 (демонтирован)
	1980
	2
	59,10
	1
	20
	10.12.2013
	31.12.2023
	0,01182
	п. Пионерный

	2
	Фестивальная, д.14
	1986
	9
	441,50
	25
	52
	14.09.2016
	31.12.2023
	0,11001
	ПМК-177

	3
	Фестивальная, д.2
	1986
	16
	907,60
	28
	1
	10.01.2017
	31.12.2023
	0,20710
	ПМК-177

	4
	Фестивальная, д.10
	1986
	16
	894,60
	16
	4
	13.03.2017
	31.12.2023
	0,20180
	ПМК-177

	5
	Фестивальная, д.5
	1987
	16
	895,80
	22
	6
	06.04.2017
	31.12.2023
	0,20960
	ПМК-177

	6
	Фестивальная, д.19
	1987
	16
	885,20
	27
	17
	14.11.2017
	31.12.2023
	0,20480
	ПМК-177

	7
	Мостовая, д.5 
	1982
	4
	94,94
	6
	5
	26.01.2018
	31.12.2023
	0,02378
	п. Пионерный

	8
	Мостовая, д.31 
	1982
	2
	119,70
	3
	9
	28.10.2022
	31.12.2023
	0,02524
	п. Пионерный

	9
	Мостовая, д.29 
	1983
	3
	66,40
	1
	8
	28.10.2022
	31.12.2023
	0,01312
	п. Пионерный

	10
	Мостовая, д.18
	1982
	2
	103,60
	4
	7
	28.10.2022
	31.12.2023
	0,02185
	п. Пионерный

	11
	Мостовая, д.15 
	1982
	3
	94,40
	2
	6
	28.10.2022
	31.12.2023
	0,01991
	п. Пионерный

	12
	Мостовая, д.4 
	1982
	3
	93,40
	5
	3
	28.10.2022
	31.12.2023
	0,02253
	п. Пионерный

	13
	Фестивальная, д.21
	1986
	16
	894,20
	5
	29
	03.12.2018
	31.12.2023
	0,19480
	ПМК-177

	14
	Фестивальная, д.7
	1988
	12
	750,70
	29
	5
	04.10.2019
	31.12.2023
	0,17650
	ПМК-177

	15
	Фестивальная, д.18
	1986
	8
	446,90
	4
	37
	11.12.2019
	31.12.2023
	0,10050
	ПМК-177

	16
	Фестивальная, д.17
	1986
	16
	898,00
	25
	1
	16.01.2020
	31.12.2023
	0,20880
	ПМК-177

	17
	Фестивальная, д.28
	1990
	27
	546,40
	11
	2
	23.03.2020
	31.12.2023
	0,11940
	ПМК-177

	18
	Рижская, д.7
	1981
	2
	95,50
	3
	1
	01.02.2021
	31.12.2023
	0,02075
	ПМК-177

	19
	Механизаторов, д.2А (демонтирован)
	1980
	2
	67,00
	5
	7
	14.05.2021
	31.12.2023
	0,01214
	п. Пионерный

	
	Всего
	
	175
	8354,94
	222
	
	
	
	1,90445
	

	
	п. Пионерный
	
	21
	698,54
	27
	
	
	
	0,15039
	

	
	ПМК-177
	
	154
	7656,4
	195
	
	
	
	1,75406
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мостовая, д.41
	1982
	3
	97,80
	11
	6
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,02062
	п. Пионерный

	2
	Фестивальная, д.20
	1987
	16
	907,10
	44
	5
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,21958
	ПМК-177

	3
	Спортивная, д.10Б
	1993
	16
	798,48
	47
	10
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,19845
	п. Пионерный

	4
	Набережная, д.77А
	1984
	34
	668,7
	62
	9
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,15909
	п. Пионерный

	5
	Привокзальная, д.23
	1990
	16
	628,48
	39
	11
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,15704
	ПМК-177

	6
	Фестивальная, д.23
	1986
	16
	917,60
	53
	16
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,22647
	ПМК-177

	7
	Рижская, д.6
	1981
	2
	96,40
	13
	17
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,02469
	ПМК-177

	8
	Рижская, д.8
	1981
	2
	79,20
	5
	18
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,01878
	ПМК-177

	9
	Рижская, д.9
	1981
	2
	84,10
	6
	19
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,02038
	ПМК-177

	10
	Рижская, д.10
	1981
	2
	77,70
	6
	20
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,01911
	ПМК-177

	11
	Рижская, д.12
	1981
	2
	78,10
	5
	27
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,01856
	ПМК-177

	12
	Рижская, д.16
	1981
	2
	78,90
	9
	22
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,02123
	ПМК-177

	13
	Рижская, д.25
	1981
	2
	80,90
	6
	28
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,01974
	ПМК-177

	14
	Рижская, д.27
	1981
	4
	156,40
	12
	29
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,03842
	ПМК-177

	15
	Фестивальная, д.13
	1993
	18
	866,19
	43
	26
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,20986
	ПМК-177

	16
	Кирова, д.1А
	1982
	2
	76,20
	4
	23
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,01756
	п. Пионерный

	17
	Кирова, д.1Б
	1983
	2
	74,30
	3
	25
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,01656
	п. Пионерный

	18
	Кирова, д.1
	1982
	35
	819,60
	71
	1
	13.07.2022
	31.12.2024
	0,19506
	п. Пионерный

	
	Всего
	
	176
	6586,15
	439
	
	
	
	1,6012
	

	
	п. Пионерный
	
	92
	2535,08
	198
	
	
	
	0,60734
	

	
	ПМК-177
	
	84
	4051,07
	241
	
	
	
	0,99386
	

	
	ИТОГО:
	 
	351
	14 941,09
	661
	
	
	 
	3,50567
	

	
	п. Пионерный
	
	113
	3233,62
	225
	
	
	
	0,75773
	

	
	ПМК-177
	
	238
	11707,47
	436
	
	
	
	2,74792
	




Таблица 66. Перечень жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
	№ п/п
	Адрес жилого помещения, признанного непригодным для проживания
	Год ввода в эксплуатацию жилого дома в котором расположено жилое помещение
	Кол-во квартир, ед.
	Общая площадь жилых помещений, кв.м.
	Количество граждан, проживающих в жилых помещениях признанных непригодными для проживания, чел.
	Заключение межведомственной комиссии о непригодности
	Сроки отселения граждан, проживающих в  жилых помещениях признанных непригодными для проживания
	Присоединенная тепловая нагрузки, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	№
	Дата
	
	

	1
	Спортивная, д.26
	1981
	1
	144,00
	5
	3
	26.01.2018
	31.12.2023
	0,03159

	2
	Энергетиков, д.15
	1980
	1
	63,60
	3
	4
	14.05.2021
	31.12.2024
	0,01257

	3
	Вильнюсская, д.6
	1983
	1
	114,90
	8
	13
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,02772

	4
	Вильнюсская, д.8
	1983
	1
	111,80
	5
	14
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,02522

	5
	Вильнюсская, д.42
	1987
	1
	103,90
	3
	15
	05.08.2021
	31.12.2024
	0,02241

	6
	Рижская, д.22
	1981
	1
	76,10
	1
	31
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,01692

	7
	Вильнюсская, д.22 
	1983
	1
	115,10
	7
	30
	22.11.2021
	31.12.2024
	0,02588

	 
	ИТОГО
	
	7
	729,40
	32
	
	
	
	0,16230



Всего в 2022 году введено в эксплуатацию 16,3 тыс. кв. м жилья, в том числе: 9,1 тыс. кв. м – многоквартирные дома, 7,2 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное строительство. На сегодняшний день продолжается строительство еще четырех многоквартирных жилых домов, с планируемых сроком ввода в 2023 году. В рамках регионального проекта «Жилье» ведется застройка 11-го микрорайона города и района Пионерный. 
Согласно, предоставленным данным на расчетный срок до 2035 года, ожидается прирост тепловой нагрузки за счет размещения нового строительства.
Фактические темпы нового строительства значительно ниже проектных значений, кроме того, в Генеральном плане и Программе комплексного развития отсутствуют необходимые для расчета данные о тепловой нагрузке или площади и отапливаемом объеме по каждому объекту, планируемому к вводу до 2035 года. В связи с этим для дальнейших расчетов перспективных приростов тепловых нагрузок по элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой энергии были использованы данные проектов планировки и межевания территории отдельных районов города. Схема теплоснабжения учитывает следующие объекты перспективной застройки:
1.	Правобережная часть: 
a.	Зона перспективной застройки 8 микрорайона. Присоединенная тепловая нагрузка – 7,373 Гкал/ч.
b.	Жилой комплекс на пересечении ул. Янтарной и Дружбы Народов в 12 микрорайоне (ЖК «Философский камень»). Присоединенная тепловая нагрузка – 5,88 Гкал/ч;
c.	Жилой комплекс «Энергия». Присоединенная тепловая нагрузка – 4,67 Гкал/ч;
d.	Сад тропических лесов. Присоединенная тепловая нагрузка – 4,398 Гкал/ч;
e.	Размещение многофункционального футбольного комплекса, общеобразовательного учреждения и общежития в 16 микрорайоне. Присоединенная тепловая нагрузка – 5,96 Гкал/ч;
f.	Музыкальная школа. Присоединенная тепловая нагрузка – 0,38 Гкал/ч; 
g.	Школа на 1000 мест (мкр-н 10). Присоединенная тепловая нагрузка – 3,009 Гкал/ч;
2.	Левобережная часть:
a п. Пионерный – малоэтажная жилая застройка. Тепловая нагрузка будет согласовываться по мере ввода объектов. Источник теплоснабжения – подключение к системе газоснабжения. 
b.	п. Пионерный – перспективная застройка по ул. Комсомольская, строительство спортивных объектов и Ледовой арены в микрорайоне «Галактика». Присоединенная тепловая нагрузка – 3,7 Гкал/ч;
c.	п. Пионерный – научно-образовательный центр в городе Когалыме. Присоединенная тепловая нагрузка – 10,8 Гкал/ч.
Реестр перспективных потребителей (в соответствии с реестром выданных ТУ на присоединение и проектов планировок территорий) представлены в таблице 67.
Таблица 67. Реестр перспективных потребителей (в соответствии с реестром выданных ТУ на присоединение и проектов планировки территорий)
	№ п/п
	Наименование абонента
	Адрес Объекта капитального строительства
	Заявленная тепловая мощность потребления, Гкал/ч
	Планируемый срок ввода Объекта капитального строительства в эксплуатацию
	Источник теплоснабжения

	
	
	
	Отопление, вентиля-ция
	ГВС
	всего
	
	

	1
	Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалыме (Общежитие кампусного типа на 100 мест)
	ХМАО-Югра, г. Когалым, 16 микрорайон, в 40 метрах на запад от жилого дома по ул. Прибалтийская, д. 31/1, кадастровый номер участка 86:17:0011701:681
	0,55056
	0,41961
	0,97017
	II квартал 2023
	Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50)

	2
	Футбольный комплекс
	ХМАО г. Когалым, 16 микрорайон
	-
	-
	1,98083
	2025
	Котельные коммунальной зоны «КВГМ-50»

	3
	Школа на 1125 мест  
	ХМАО г. Когалым, 16 микрорайон, 86:17:0011701:2032
	2,174, на техн. нужды 0,277
	0,558
	3,009
	2025
	Котельные коммунальной зоны «КВГМ-50» 

	4
	Пожарное депо в городе Когалыме
	ХМАО г. Когалым, р-н Пионерный,
86:17:0010207:1206
	0,1118
	0,1032
	0,215
	4 квартал 2025 года
	Котельная №1 «Арочник»

	5
	Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
	ХМАО г. Когалым, ул. Сибирская, 10 мкр-н
86:17:0011601:1565
	2,174, на техн. нужды 0,277
	0,558
	3,009
	3 квартал 2024 года
	Котельные коммунальной зоны «КВГМ-50»

	6
	Жилой комплекс «Философский камень»
	ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,
86:17:00101112:260
	5,88
(1,97894 временное подключе-ние)
	-
	5,88
(1,97894 временное подключе-ние)
	4 квартал 2024 года
	Новая Котельная 29,1 МВт

	7
	Складской комплекс и здание компрессорной
	ХМАО г. Когалым, ул. Ноябрьская,
86:17:0010404:44
	1,847
	-
	1,847
	3 квартал 2024 года
	ДЕ-25 (Северная промзона)

	8
	Административное здание
	ХМАО г. Когалым, ул. Ноябрьская, 9,
86:17:0010406:466
	0,0602
	-
	0,0602
	2023 год
	ДЕ-25 (Северная промзона)

	9
	Многоквартирный жилой дом
	ХМАО г. Когалым, ул. Широкая и ул. Набережная,
86:17:0010206:1373, 86:17:0010206:1374
	1,74
	-
	1,74
	3 квартал 2025 года
	Котельная №1 (Арочник)

	10
	Музейный комплекс в городе Когалыме
	ХМАО г. Когалым 86:17:0010114:51
	1,2
	-
	1,2
	4 квартал 2024 года
	Котельные коммунальной зоны

	11
	Станция технического обслуживания
	ХМАО г. Когалым, ул. Центральная, д.6,
86:17:0010601:5
	0,03493
	-
	0,03493
	3 квартал 2024 года
	Котельная ВКГМ (Восточная промзона)

	12
	Музыкальная школа в городе Когалым
	ХМАО-Югра, г. Когалым, проезд Солнечный на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010109:2990
	0,303
	0,08
	0,38
	2023 год
	Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50)

	13
	Средняя общеобразовательная школа-сад в г. Когалыме (Образовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
	ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Привокзальная, 27
86:17:0010302:86
	0,9595
	0,089
	1,0485
	2025 год
	Котельная «ПМК-177»

	14
	Трехэтажный многоквартирный жилой дом №3 по ул. Береговая в г. Когалым
	ХМАО г. Когалым, р-н Пионерный,
86:17:0010210:111
	0,156
	0,156
	0,292
	3 квартал 2024 года
	Котельная №1 «Арочник»

	15
	Торговый павильон
	ХМАО г. Когалым, ул. Ленинградская, 43
86:17:0010104:55
	0,00636
	-
	0,00636
	4 квартал 2023 года
	Котельные коммунальной зоны

	16
	Теплая стоянка №1 с пристроем и легковые гаражи
	ХМАО г. Когалым, ул. Ноябрьская, 9
86:17:0010406:467
	0,83425
	-
	0,83425
	3 квартал 2024 года
	ДЕ-25 (Северная промзона)

	17
	Жилой дом №8Д, р-н. Пионерный, г. Когалым
	ХМАО г. Когалым, р-н Пионерный
86:17:0010212:205
	0,18
	0,172
	0,352
	3 квартал 2024 года
	Котельная №1 «Арочник»

	18
	Жилой комплекс «Энергия»
	На пересечении пр. Шмидта и ул. Дружбы Народов
КН 86:17:0010701
	4,67
	-
	4,67
	2025
	Новая Котельная 29,1 МВт

	19
	Сад тропических лесов в городе Когалыме
	В границах пр. Шмидта и ул. Дружбы Народов
	4,398
	-
	4,398
	2026
	Новая Котельная 29,1 МВт

	20
	Проект планировки и
 межевания территории 
8 микрорайона в г. Когалым
	8 микрорайон
	-
	-
	7,373
	2025–2027
	Котельные коммунальной зоны «КВГМ-50»

	21
	Перспективная застройка по ул. Комсомольская, строительство спортивных объектов и Ледовой арены в микрорайоне «Галактика»
	п. Пионерный
	-
	-
	3,7
	2025
	БМК по ул. Комсомольская

	22
	Научно-образовательный центр
	г. Когалым,ул. Береговая (КН 86:17:0011201, 86:17:0010213)
	-
	-
	10,8
	2024
	Новая котельная НОЦ

	Всего:
	53,8002
	
	


Примечание – На основании полученных расчетов и обоснования выбранного варианта Главы 5 «Мастер- план развития системы теплоснабжения» для обеспечения перспективных абонентов ЖК «Философский камень», Сад тропических лесов и ЖК «Энергия» предполагается строительство новой Котельной 29,1 МВт

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Когалыма к концу 2030 года уровень средней обеспеченности площадью жилищного фонда в городском округе должен увеличиться до 27 кв. м на человека. Региональные нормативы градостроительного проектирования со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливают такой показатель на уровне 30 кв. м на человека.
Преобразование существующей застройки предусматривается в правобережной части г. Когалыма, где на сегодняшний день расположены непригодные для проживания жилые дома (ветхий и аварийный жилищный фонд). Территория будет застраиваться индивидуальными и многоквартирными жилыми домами высотой не более 3-х этажей. 
Свободную от застройки территории правого берега предполагается застраивать индивидуальными и 3х-этажными блокированными жилыми домами.  
Свободную от застройки левобережную часть города предлагается застраивать как индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными жилыми домами: 2х- этажными таунхаусами, домами высотой 9 ,12 и 16 этажей. 
Реализация запланированных мероприятий в Генеральном плане рассчитана на 4 этапа. В первом этапе (2018-2020 гг.) предусматривается застройка левобережной части г. Когалыма при сносе непригодного жилья и освоении новых территорий. Объем нового жилья составит порядка 195,78 тыс. кв. м. Во втором этапе (2021–2025 гг.) предлагается освоение новых территорий правобережной и левобережной части города и строительство индивидуальных жилых домов и таунхаусов, объем жилья составит –319,81 тыс. кв. м. В третьем и четвертом этапах (2026–2030 гг. и 2031-2035 гг.) предлагается продолжить освоение новых территорий правобережной части, застраивая их многоквартирными многоэтажными жилыми домами, объем –657,9 тыс. кв. м. (Таблица 68).
Таблица 68. Общая характеристика жилищного фонда и объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения города Когалыма на перспективу
	№ п/п 
	Наименование показателя  
	Единица измерения 
	Расчетный срок 

	
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
	 
	 

	 1
	Объем жилищного фонда 
	тыс. кв. м 
	2163,66 

	 2
	Структура жилищного фонда 
	 
	 

	 2.1.
	- в зоне индивидуальной жилой застройки  
	тыс. кв. м 
	161,94 

	
	
	% к общему объему 
жилищного фонда 
	7,5 

	 2.2.
	-в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3  этажей) 
	тыс. кв. м 
	340,15 

	
	
	% к общему объему 
жилищного фонда 
	15,7 

	 2.3.
	- в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) 
	тыс. кв. м 
	671,02 

	
	
	% к общему объему 
жилищного фонда 
	31,0 

	 2.4.
	- в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) 
	тыс. кв. м 
	990,59 

	
	
	% к общему объему 
жилищного фонда 
	45,8 

	 3.
	Общий объем нового жилищного строительства 
	тыс. кв. м 
	1173,49 

	 4.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв. м/ чел. 
	25/30 

	
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	 
	 

	1
	Образовательные организации 
	 
	 

	1.1.
	Дошкольные образовательные организации 
	место 
	5857 

	
	
	мест/1 тыс. чел. 
	78 

	1.2.
	Общеобразовательные организации 
	место 
	12016 

	
	
	мест/1 тыс. чел. 
	160 

	1.3.
	Организация дополнительного образования 
	место 
	4945 

	
	
	мест/1 тыс. чел. 
	66 

	1.4.
	Профессиональные образовательные организации 
	объект 
	3 

	1.5
	Образовательные организации высшего образования 
	объект 
	0 

	2 
	Медицинские организации и учреждения социального обслуживания 
	 
	 

	2.1 
	Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: 
	 
	 

	2.1.1 
	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 
	посещение в смену 
	1855 

	
	
	посещений в смену/1 тыс. чел. 
	25 

	2.1.2 
	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 
	койка 
	1013 

	
	
	коек/1 тыс. чел. 
	13 

	2.1.3 
	Медицинские организации скорой медицинской 
	автомобиль 
	11 

	
	
	автомобиль/1 тыс. чел. 
	0,1 

	2.1.4 
	Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
	объект 
	1 

	2.1.5 
	Комплексные центры социального обслуживания населения 
	объект 
	1 

	3 
	Спортивные сооружения 
	 
	 

	3.1 
	Физкультурно-спортивные залы 
	кв. м площади пола 
	26435 

	
	
	кв. м площади пола/ 1 тыс. чел. 
	352 

	3.2 
	Плавательные бассейны 
	кв. м зеркала воды 
	1912 

	
	
	кв. м зеркала воды/1 тыс. чел. 
	26 

	3.3 
	Плоскостные сооружения 
	кв. м 
	112421 

	
	
	кв. м/1 тыс. чел. 
	1497 

	3.4 
	Прочие спортивные сооружения 
	объект 
	1 

	4 
	Учреждения культуры и искусства: 
	 
	 

	4.1 
	Музеи 
	объект 
	2 

	4.2 
	Выставочные залы 
	объект 
	1 

	4.3 
	Учреждения культуры клубного типа 
	место 
	1884 

	
	
	мест/1 тыс. чел. 
	25 

	4.4 
	Кинотеатры 
	объект 
	2 

	4.5 
	Библиотеки  
	объект 
	11 

	4.6 
	Универсальные спортивно-зрелищные залы 
	место 
	1000

	
	
	мест/1 тыс. чел. 
	13 

	5 
	Объекты пожарной охраны 
	 
	 

	5.1 
	Пожарное депо 
	автомобиль 
	30 

	
	
	автомобиль/ 1 тыс. чел. 
	0,4 



В перспективе запланировано строительство двух школ. В целях создания условий для всестороннего творческого развития детей, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи введен в эксплуатацию объект «Музыкальная школа». 
Продолжается строительство научно-образовательного центра (далее - Центр), который станет филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета - одного из лучших вузов страны по подготовке инженерных кадров. Площадь четырехэтажного здания составит 17,9 тыс. квадратных метров без стилобата, Центр рассчитан на 380 абитуриентов и 40 преподавателей. Во втором полугодии 2023 года планируется завершения строительства объекта. Образовательный центр позволит обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов для развиваемых направлений региональной экономики в связке с инновационными разработками 
В целях обеспечения возможностей жителей города систематически заниматься физической культурой и спортом в городе продолжается строительство новых объектов спортивной инфраструктуры (в том числе обустройство спортивных площадок).  
Развивается жилищное строительство, создание и реконструкция общественных пространств в условиях северного города. В целях повышения уровня комфортности городской среды ведется работа по вовлечению граждан города Когалыма к участию в вопросах благоустройства территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В целях формирования благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику города, Администрация города Когалыма осуществляет взаимодействие с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Фондом развития Югры в части обеспечения качественного и информативного заполнения разделов Инвестиционной карты Югры. 
В настоящее время на Инвестиционной карте Югры размещена информация:
-	о 17 объектах, включенных в план создания инвестиционной инфраструктуры; 
-	о 3 свободных земельных участках и 2 свободных инвестиционных объектах.

[bookmark: _Toc2361184][bookmark: _Toc524614828][bookmark: _Toc524615044][bookmark: _Toc3392337][bookmark: _Toc10412274][bookmark: _Toc144822081]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 года, определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, ранее опубликованы в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (далее - СП 50.13330.2012). Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628) установлены Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учитываются:
1.	Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 для жилых зданий нового строительства.
2.	Требования СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для общественных зданий и зданий производственного назначения.
3.	Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628.
4.	СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:
1) жилые здания, общежития;
2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
4) дошкольные учреждения, хосписы;
5) административного назначения (офисы);
6) сервисного обслуживания.
Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора принять:
1) удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учетом их пересчета на климатические условия г. Когалым по формуле:
q час от.= qreqh х Dd /(nо х24)х (tвн – tр.о.)/ (tвн – tср.о.)/4,19, ккал/ч,
где qreqh- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*оС*сутки);
tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС (плюс 20 оС);
tр.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (минус 43 ºС);
tср.о. - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (минус 8,8 ºС);
nо – продолжительность отопительного периода, суток. (274 суток);
Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут (7891 ºС*сут).
Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий представлены соответственно в таблицах 69, 70.
Таблица 69. Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий для города Когалыма (ккал/ч на 1 м2 общей площади)
	Типы зданий
	ккал/ч на 1 м2 общей площади
	Гкал/м2 в месяц

	
	1-3 эт.
	5 и выше
	1-3 эт.
	5 и выше

	
	
	эт.
	
	эт.

	Многоквартирные жилые здания
	
	48
	
	0,019

	Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов от 60 до 400 м2
	70
	
	0,013
	


Таблица 70. Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий (ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема)
	Типы зданий
	Этажность зданий

	
	1-3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше

	Общественные, административного назначения (офисы)
	21,5

	Дошкольные учреждения
	28,2



2) удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий с коэффициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление.
3) удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых зданиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (с изменениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) по формуле:
qГВС= NГВС/24 * ρо * С * (th - tс) * (1 + Kтп)/ 10-3, ккал/ч на человека,
где N ГВС - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут. х чел.) (120 л/(сут. х чел.));
ρо - объемный вес воды, кг/м3, равный 983,2 кг/м3 при температуре th = 60 °С;
С - теплоемкость воды, ккал/(кг*°С), равная 1 ккал/(кг*°С);
th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.0401-85*» и согласована Администрацией города Когалыма, °С (60°С);
tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С (5 °С);
Кт - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопроводов – 0,02).
qГВС = 120/24*983,2* (60-5) * (1+0,02) *10-3= 275,5 ккал/ч или 0,199 Гкал/месяц.
Норматив на подогрев 1 м3 воды для нужд горячего водоснабжения составляет 0,055 Гкал/м3 тепла.
4) удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение общественных зданий в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.0401-85*».

[bookmark: _Toc524614829][bookmark: _Toc524615045][bookmark: _Toc2361185][bookmark: _Toc3392338][bookmark: _Toc10412275][bookmark: _Toc144822082]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз приростов тепловой энергии по источникам тепловой энергии составлен на основании данных Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма, Генерального плана города Когалыма (проект внесения изменений) и проектов планировки п. Пионерный, 10, 12, 16 микрорайонов как наиболее реальных вариантов развития системы теплоснабжения. Прогноз приростов тепловой нагрузки также учитывает ликвидацию аварийных домов. Убыль тепловой нагрузки в результате ликвидации аварийного жилья составит 3,50565 Гкал/ч. Основной объем аварийного жилья расположен в Левобережной части города в п. Пионерный.
Котельные ООО «УПТК», ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ, а также ООО «КонцессКом» вырабатывают тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей (юридических лиц и населения). Котельная ООО «Горводоканал» поставляет тепловую энергию на нужды отопления КОС и ряда потребителей (юридических лиц).
Перспективные объемы реализации тепловой энергии представлены в таблице 71.
Таблица 71. Существующие и перспективные объемы реализации тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, тыс. Гкал
	
№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Объемы реализации тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 - 2031 годы
	2032-2035 годы

	1
	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения
	439,362
	472,3
	491,00
	491,00
	495,00
	500,00
	520,00

	
	ООО «КонцессКом» объекты промышленных зон
	108,674
	108,674
	108,674
	108,674
	108,674
	108,674
	108,674

	2
	ООО «СКК»
	9,408
	9,408
	9,408
	9,408
	9,408
	9,408
	9,408

	3
	ООО «УПТК»
	5,805
	5,77
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81

	4
	ООО «Горводоканал»
	6,196
	6,96
	6,96
	6,96
	6,96
	6,96
	6,96

	5
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	23,446
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3

	 
	ВСЕГО
	592,891
	630,412
	649,152
	649,152
	653,152
	658,152
	678,152



Приросты тепловых нагрузок по единицам территориального деления города Когалыма на 2023-2035 годы с учетом сноса ветхого жилищного фонда и перераспределения нагрузки между источниками теплоснабжения представлены в таблице 72.
Приросты тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения г. Когалыма на период до 2035 года с учетом сноса ветхого жилого фонда представлены в таблице 73.

Таблица 72. Прирост тепловой нагрузки по единицам территориального деления города Когалыма
	№ п/п
	Территориальное деление города Когалыма
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч (2022 г.)
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Снижение тепловой нагрузки по причине сноса аварийного жилья и перераспределения нагрузки между источниками, Гкал/ч
	Перспективная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2035гг.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2035гг.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2035гг.

	1
	Правобережная часть:
	142,410
	1,3565
	10,089
	9,660
	7,987
	3,785
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	143,767
	153,856
	163,516
	171,502
	175,287

	1.1.
	Правобережная часть (мкр. 1–13), ЖК «Философский камень», ЖК «Энергия», Яранга
	140,00
	1,357
	10,089
	9,660
	7,987
	3,785
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	141,357
	151,446
	161,106
	169,092
	172,877

	1.2.
	Площадка КОС
	2,410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410

	2.
	Левобережная часть
	109,793
	0,0602
	16,06
	8,866
	0
	0
	1,904
	1,601
	2,162
	0,00
	0,00
	107,949
	120,508
	127,211
	127,211
	127,211

	2.1.
	п. ПМК, п. Фестивальный
	12,984
	0
	0,00
	1,049
	0
	0
	1,754
	0,994
	0,000
	0
	0
	11,230
	10,236
	11,285
	11,285
	11,285

	2.2.
	п. Пионерный, п. СМП-524, п. ДСУ-12, Галактика, НОЦ
	25,61
	0
	13,344
	5,655
	0
	0
	0,15039
	0,60734
	0
	0
	0
	25,460
	36,296
	41,951
	41,951
	41,951

	2.3.
	Северная промзона
	27,345
	0,0602
	2,68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27,405
	30,086
	30,086
	30,086
	30,086

	2.4.
	Восточная промзона
	38,765
	0
	0,0349
	2,162
	0
	0
	0
	0
	2,162
	0
	0
	38,765
	38,800
	38,800
	38,800
	38,800

	2.5.
	Аэропорт
	5,089
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089

	3.
	п. Ортъягун
	9,4
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,400
	9,400
	9,400
	9,400
	9,400

	
	Итого по г. Когалыму:
	261,603
	1,417
	26,149
	18,526
	7,987
	3,785
	1,904
	1,601
	2,162
	0,000
	0,000
	261,115
	283,763
	300,127
	308,113
	311,898



Таблица 73. Прирост тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения г. Когалыма
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Снижение тепловой нагрузки по причине сноса аварийного жилья и перераспределения нагрузки между источниками, Гкал/ч
	Перспективная нагрузка, Гкал/ч

	
	2022г.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027–2035
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027–2035
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027–2035

	1
	ПМК-177
	12,984
	0
	0
	1,049
	0
	0
	1,75406
	0,99386
	0,0
	0
	0
	11,230
	10,236
	11,285
	11,285
	11,285

	2
	Котельные п. Пионерный
	22,8
	0
	0,644
	1,955
	0
	0
	0,15039
	2,50734
	0,0
	0
	0
	22,650
	20,786
	22,741
	22,741
	22,741

	3
	СУ-78
	2,162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,162
	0
	0
	2,162
	2,162
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	КСАТ
	2,038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038

	5
	Котельные коммунальной зоны
	140,00
	1,3565
	4,209
	4,99
	3,589
	3,785
	0
	0
	0
	0
	0
	141,357
	145,566
	150,556
	154,144
	157,929

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	27,345
	0,0602
	2,6813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27,405
	30,086
	30,086
	30,086
	30,086

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	28,873
	0
	0,0349
	2,162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,873
	28,908
	31,070
	31,070
	31,070

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	3,252
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	9
	Котельная Аэропорта
	5,089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089

	10
	Котельная ООО «УПТК»
	2,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,440
	2,440
	2,440
	2,440
	2,440

	11
	Котельная ООО «Горводоканал»
	2,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	2,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,810
	2,810
	2,810
	2,810
	2,810

	13
	Котельная жилого поселка
	4,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700

	14
	Котельная промплощадки
	4,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700

	15
	БМК 14,0 МВт (ул. Комсомольская)
	-
	0
	1,9
	3,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,9
	5,6
	5,600
	5,600

	16
	Котельная НОЦ
	-
	0
	10,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,8
	10,8
	10,800
	10,800

	17
	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	0
	5,88
	4,67
	4,398
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,88
	10,55
	14,948
	14,948

	ИТОГО:
	261,603
	1,417
	26,149
	18,526
	7,987
	3,785
	1,904
	3,501
	2,162
	0,000
	0,000
	261,115
	283,763
	300,127
	308,113
	311,898




[bookmark: _Toc524614830][bookmark: _Toc524615046][bookmark: _Toc2361186][bookmark: _Toc3392339][bookmark: _Toc10412276][bookmark: _Toc144822083]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
От индивидуальных теплогенераторов обеспечиваются тепловой энергией малоэтажные жилые (индивидуальные) дома и общественные здания в районе ИЖС в правобережной части города и малоэтажная застройка на месте сносимого жилья в поселке СМП-524 левобережной части города.
Приросты тепловой нагрузки в зоне действия индивидуального теплоснабжения указаны в таблице 74.
Таблица 74. Приросты тепловой нагрузки в зоне индивидуального теплоснабжения
	№ п/п
	Единица территориального деления
	Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч

	
	
	2022
	2023-2035

	1
	Правобережная часть
	0
	0,7

	1.1
	Правобережная часть
	 
	 

	1.2
	п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ- Ягун
	 
	0,7

	2
	Левобережная часть
	2,06
	17,48

	2.1
	п. Молодежный
	1,28
	6,03

	2.2
	п. Прибалтийских строителей (п. ПМК - 177)
	0,08
	1,27

	2.3
	п. Фестивальный
	0,08
	1,12

	2.4
	п. СМП-524
	0,37
	7,08

	2.5
	п. Пионерный
	0
	-0,05

	2.6
	п. ДСУ-12
	0,25
	2,03

	2.7
	Северная промзона
	 
	 

	2.8
	Восточная промзона
	 
	 

	 
	Итого по г. Когалым:
	2,06
	18,18



[bookmark: _Toc524614831][bookmark: _Toc524615047][bookmark: _Toc2361187][bookmark: _Toc3392340][bookmark: _Toc10412277][bookmark: _Toc144822084]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах г. Когалыма, сохранятся на уровне базового периода, информация об изменении производственных зон и их перепрофилировании отсутствует. 

[bookmark: _Toc2361188][bookmark: _Toc3392341][bookmark: _Toc10412278][bookmark: _Toc144822085]Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
Актуализированная редакция схемы теплоснабжения включает в себя сведения о существующих и перспективных показателях теплопотребления котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ.
В актуализированной версией Схемы предусмотрен ввод новой котельной № 1 (Арочник) с увеличением мощности до 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч). Также в 2024 году вводится в эксплуатацию котельная по ул. Комсомольская в мкр. Пионерный мощностью 12,04 Гкал/ч (14 МВт) и котельная НОЦ мощностью 18,057 Гкал/ч (21 МВт). 
Изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлено в таблице 75.
Таблица 75. Изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии
	Наименование Котельная
	Присоединенная тепловая нагрузка (актуализированная редакция), Гкал/ч

	
	2022 г.
	2035гг.

	1
	ПМК-177
	12,984
	11,285

	2
	Котельные поселка Пионерный
	22,8
	Перевод нагрузки на новую 
котельную №1 Арочник

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	0,00
	22,741

	4
	СУ-78
	2,162
	Перевод нагрузки на 
котельную ВКГМ

	5
	КСАТ
	2,038
	2,038

	6
	Котельные коммунальной зоны
	140,00
	157,929

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	27,345
	30,086

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	28,873
	31,070

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	3,252
	3,252

	10
	Котельная Аэропорта
	5,089
	5,089

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	2,44
	2,440

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	2,41
	2,410

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	2,81
	2,810

	14
	Котельная жилого поселка
	4,7
	4,700

	15
	Котельная промплощадки
	4,7
	4,700

	16
	БМК 14 МВт (ул.Комсомольская)
	0,00
	5,600

	17
	Котельная НОЦ
	0,00
	10,800

	18
	Новая котельная 29,1 МВт
	0,00
	14,948

	ИТОГО:
	261,603
	311,898



[bookmark: _Toc2361189][bookmark: _Toc3392342][bookmark: _Toc10412279][bookmark: _Toc144822086]Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
К тепловым сетям существующей системы теплоснабжения ООО «КонцессКом» в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения подключены объекты, представленные в таблице 76.

Таблица 76. Объекты, подключенные к сетям ООО «КонцессКом»
	Наименование абонента 
	Адрес 
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье)
	Присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч

	
	
	
	
	отопление, вентиляция
	ГВС (среднечасовое за неделю)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Комсомольская,8
	МКД
	жил
	0,0934
	0,0399

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Комсомольская,8 А
	МКД
	жил
	0,0929
	0,0399

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская,7а
	МКД
	жил
	0,1829
	0,0866

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Набережная, 61
	МКД
	жил
	0,1725
	0,0804

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Новоселов, 15
	МКД
	жил
	0,2146
	0,0860

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Новоселов, 13
	МКД
	жил
	0,1982
	0,0921

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская, 3
	МКД
	жил
	0,2300
	0,1007

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Олимпийская, 1
	МКД
	жил
	0,2704
	0,0872

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Дорожников, 2
	МКД
	жил
	0,2330
	0,0890

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Романтиков, 2
	МКД
	жил
	0,1943
	0,0725

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Кирова, 13
	МКД
	жил
	0,3571
	0,1498

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Кирова, 13А
	МКД
	жил
	0,3658
	0,1842

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Береговая, 55
	МКД
	жил
	0,1550
	0,0497

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	Ст. Повха, 19
	МКД
	жил
	0,9453
	__

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 18
	МКД
	жил
	0,2115
	0,0614

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 26
	МКД
	жил
	0,4232
	0,1142

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Береговая, 89
	МКД
	жил
	0,1537
	0,0768

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Нефтяников, 11
	МКД
	жил
	0,1073
	0,0694

	Жилфонд, Котельные п. Пионерный
	Дорожников, 6
	МКД
	жил
	0,2484
	0,0860

	Жилфонд, Котельные коммунальной зоны
	пр Шмидта, 14
	МКД
	жил
	0,1903
	0,0350

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 38/1
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 47А/1
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 38/2
	ЖД
	жил
	0,0177
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 47А/2
	ЖД
	жил
	0,0192
	__

	Жилфонд, Котельная ПМК-177
	Рижская, 39
	ЖД
	жил
	0,0136
	__

	ООО "ЮАС", Котельные коммунальной зоны
	Прибалтийская - строительство
	
	Общежитие
	0,8342
	__

	ИП Рашидов С. Ш., Котельные коммунальной зоны
	Сибирская, 10А 
	
	нежилое здание
	0,2548
	__

	ИП Додов З. В., Котельные коммунальной зоны
	Мира 
	
	ТЦ "Карнавал"
	0,2492
	__

	ООО "СВС", Котельные коммунальной зоны
	строительство
	
	"Музыкальная школа
	0,3030
	0,0800

	ООО "Стройтэкс", Котельные п. Пионерный
	Широкая - (строительство)
	
	малоэтажные дома – 4шт 
	0,1529
	__

	ООО "Стройтэкс", Котельные коммунальной зоны
	пр. Сопочинского, 7А - строительство
	
	ТЦ "Квадрат"
	0,3330
	__




[bookmark: _Toc524614833][bookmark: _Toc524615049][bookmark: _Toc2361190][bookmark: _Toc3392343][bookmark: _Toc10412280][bookmark: _Toc144822087]Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в п. 2.2.

[bookmark: _Toc2361191][bookmark: _Toc3392344][bookmark: _Toc10412281][bookmark: _Toc144822088][bookmark: _Hlk527724755]Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников (с учетом потерь в тепловых сетях) приведена в таблице 77.
Таблица 77. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения, Гкал/ч

	
	
	2022 г.(факт)
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2035 г.г.

	1
	ПМК-177
	14,414
	12,660
	11,666
	12,715
	12,715
	12,715

	2
	Котельные поселка Пионерный
	25,080
	24,930
	Вывод из эксплуатации

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	-
	-
	23,066
	25,021
	25,021
	25,021

	4
	СУ-78
	2,402
	2,402
	2,402
	Вывод из эксплуатации

	5
	КСАТ
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328

	6
	Котельные коммунальной зоны
	146,440
	147,797
	152,006
	156,996
	160,584
	164,369

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	27,895
	27,955
	30,636
	30,636
	30,636
	30,636

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	29,443
	29,443
	29,478
	31,880
	31,880
	31,880

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	3,322
	3,322
	3,322
	3,322
	3,322
	3,322

	10
	Котельная Аэропорта
	5,149
	5,149
	5,149
	5,149
	5,159
	5,159

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	2,684
	2,684
	2,684
	2,684
	2,684
	2,684

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	14
	Котельная жилого поселка
	4,746
	4,746
	4,746
	4,746
	4,746
	4,746

	15
	Котельная промплощадки
	4,806
	4,806
	4,806
	4,806
	4,806
	4,806

	16
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	-
	-
	3,200
	6,900
	6,900
	6,900

	17
	Котельная НОЦ
	-
	-
	12,750
	12,750
	12,750
	12,750

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	-
	6,232
	11,288
	15,994
	15,994

	ИТОГО:
	273,979
	273,491
	299,741
	316,491
	324,785
	328,570



[bookmark: _Toc2361192][bookmark: _Toc3392345][bookmark: _Toc10412282][bookmark: _Toc144822089]Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Фактические за 2022 год и прогнозные расходы теплоносителя представлены в таблице 78.
[bookmark: _Toc2361193][bookmark: _Toc524614834][bookmark: _Toc524615050]Таблица 78. Расходы теплоносителя
	Название теплоисточника
	Расчетный годовой объем существующей подпитки тепловой сети, т
	Изменение объема подпитки, т

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2035

	Котельные коммунальной зоны
	155725
	156035
	156363
	156363
	156363
	159645

	Котельные поселка Пионерный
	50765
	50777
	Вывод из эксплуатации

	Перспективная котельная №1 «Арочник»
	-
	-
	50800
	51166
	51589
	53246

	Котельная ПМК-177
	20040
	20040
	20040
	20040
	20033
	19936

	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	39822
	39822
	39822
	39822
	39822
	39822

	Котельная ВКГМ
	17182
	37591
	37591
	37591
	39902
	39902

	Котельная Аэропорт
	4866
	4866
	4866
	4866
	4866
	4866

	Котельная БПО
	2177
	2177
	2177
	2177
	2177
	2177

	Котельная СУ-78
	2082
	2082
	2082
	2082
	Вывод из эксплуатации

	Котельная КСАТ
	1964
	1964
	1964
	1964
	1964
	1964

	Котельная "УПТК"
	4886
	4886
	4886
	4886
	4886
	4886

	Котельная КОС
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42

	Котельная СКК "Галактика"
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная жилого поселка
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7

	Котельная промплощадки
	
	
	
	
	
	

	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	-
	-
	910
	1365
	1365
	1365

	Котельная НОЦ
	-
	-
	1156,75
	1156,75
	1156,75
	1156,75

	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	-
	1871,726
	1871,726
	1871,726
	1871,726



[bookmark: _Toc3392346][bookmark: _Toc10412283][bookmark: _Toc144822090]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа
Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 
Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в программе Zulu Thermo 8.0. по каждому элементу системы теплоснабжения приведены в виде пьезометрических графиков на рисунках 4-14.
Электронная модель системы теплоснабжения содержит:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».
Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.
Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:
Построение расчетной модели тепловой сети.
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 
Наладочный расчет тепловой сети.
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети.
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. 
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 
Расчет требуемой температуры на источнике.
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.
Коммутационные задачи.
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.
Построение пьезометрических графиков.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

[bookmark: _Toc466045897][bookmark: _Toc488914459][bookmark: _Toc527000684][bookmark: _Toc2361194][bookmark: _Toc3392347][bookmark: _Toc10412284][bookmark: _Toc144822091]Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского округа и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа. 
В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены: 
•	топооснова населенного пункта; 
•	адресный план населенного пункта; 
•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта; 
•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта; 
•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

[bookmark: _Toc466045898][bookmark: _Toc488914460][bookmark: _Toc527000685][bookmark: _Toc2361195][bookmark: _Toc3392348][bookmark: _Toc10412285][bookmark: _Toc144822092]Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

[bookmark: _Toc466045899][bookmark: _Toc488914461][bookmark: _Toc527000686][bookmark: _Toc2361196][bookmark: _Toc3392349][bookmark: _Toc10412286][bookmark: _Toc144822093]Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам городского округа, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

[bookmark: _Toc466045900][bookmark: _Toc488914462][bookmark: _Toc527000687][bookmark: _Toc2361197][bookmark: _Toc3392350][bookmark: _Toc10412287][bookmark: _Toc144822094]Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.
Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения городского округа по источнику может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

[bookmark: _Toc466045901][bookmark: _Toc488914463][bookmark: _Toc527000688][bookmark: _Toc2361198][bookmark: _Toc3392351][bookmark: _Toc10412288][bookmark: _Toc144822095]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

[bookmark: _Toc466045902][bookmark: _Toc488914464][bookmark: _Toc527000689][bookmark: _Toc2361199][bookmark: _Toc3392352][bookmark: _Toc10412289][bookmark: _Toc144822096]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского округа организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

[bookmark: _Toc466045903][bookmark: _Toc488914465][bookmark: _Toc527000690][bookmark: _Toc2361200][bookmark: _Toc3392353][bookmark: _Toc10412290][bookmark: _Toc144822097]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

[bookmark: _Toc466045904][bookmark: _Toc488914466][bookmark: _Toc527000691][bookmark: _Toc2361201][bookmark: _Toc3392354][bookmark: _Toc10412291][bookmark: _Toc144822098]Расчет показателей надежности теплоснабжения
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:
•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.
•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc466045905][bookmark: _Toc488914467][bookmark: _Toc527000692][bookmark: _Toc2361202][bookmark: _Toc3392355][bookmark: _Toc10412292][bookmark: _Toc144822099]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

[bookmark: _Toc466045906][bookmark: _Toc488914468][bookmark: _Toc527000693][bookmark: _Toc2361203][bookmark: _Toc3392356][bookmark: _Toc10412293][bookmark: _Toc144822100]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.
Существующие пьезометрические графики представлены в Разделе 1.3, п. 1.3.8. Пример перспективного пьезометрического графика изображен на рисунке 19.
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Рисунок 19. Перспективный пьезометрический график от перспективной котельной КВГМ-50 до потребителя – домов многоэтажной застройки



[bookmark: _Toc144822101]Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменений гидравлических режимов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.


[bookmark: _Toc2361204][bookmark: _Toc3392357][bookmark: _Toc10412294][bookmark: _Toc144822102]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc524614835][bookmark: _Toc524615051][bookmark: _Toc2361205][bookmark: _Toc3392358][bookmark: _Toc10412295][bookmark: _Toc144822103]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой мощности были составлены с учетом:
1) Приростов тепловой нагрузки согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Когалыма и проектов планировки и межевания территории города.
3) Мероприятий по сносу аварийного жилья.
4) Перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии и ликвидации источников.
5) Мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии
Схемой предусматривается вывод из эксплуатации существующих котельных №1 Арочник, № 5 и № 2 (СУ-951) с переключением всей совместной зоны теплоснабжения на новую котельную № 1 (Арочник) мощностью 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч). Реализация мероприятий планируется к 2024 году. Также рассмотрен вариант переключения тепловой нагрузки от котельной СУ-78 на котельную ВКГМ с последующей ликвидацией данной котельной. В 2024 вводится в эксплуатацию новая котельная по ул. Комсомольская с переключением на нее части тепловой нагрузки п. Пионерный и подключением нового потребителя «Регионального спортивного центра». Для теплоснабжения научно-образовательного центра проектом предусмотрено строительство новой котельной НОЦ, мощностью 21 МВт. Ввод в эксплуатацию котельной в 2024 году.
С целью подключения жилых комплексов «Энергия», «Философский камень», а также объекта «Сад тропических лесов» предложены варианты присоединения данных потребителей к централизованному теплоснабжению в зоне действия котельных коммунальной зоны или строительство нового источника теплоснабжения 29,1 МВт. Обоснования данных мероприятий приведены в Главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения».
Динамика изменения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии г. Когалыма представлена в таблице 79.
Фактические балансы тепловой мощности схемы теплоснабжения представлены в таблицах 80. Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и балансы перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки приведены в таблице 81.
Таблица 79. Изменение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	2022г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2035гг.

	1
	ПМК-177
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5

	2
	Котельные п. Пионерный (№ 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951))
	69
	69
	Вывод из эксплуатации котельных, переключение потребителей на новую котельную №1 Арочник

	3
	Новую котельная №1 Арочник
	-
	-
	46,0
	46,0
	46,0
	46,0

	4
	СУ-78
	5
	5
	5
	Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ

	5
	КСАТ
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	6
	Котельные коммунальной зоны
	320
	320
	320
	320
	320
	320

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	10
	Котельная Аэропорта
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	14
	Котельная жилого поселка
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	15
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	16
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	6,02
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	17
	Котельная НОЦ
	-
	-
	18,057
	18,057
	18,057
	18,057

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	-
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	Итого:
	615,89
	621,91
	641,967
	636,967
	636,967
	636,967




Таблица 80. Существующий баланс тепловой мощности (факт 2022г.)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч 
	Присоединенная тепловая нагрузка (спрос на тепловую мощность), Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности, %
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности (при аварийном выводе самого мощного котла), Гкал/ч

	ООО «КонцессКом» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	12,984
	20,406
	58,60
	28,56
	14,15

	2
	Котельные поселка Пионерный
	69
	54,81
	0,27
	54,54
	2,28
	22,8
	29,46
	54,02
	44,06
	18,98

	3
	СУ-78
	5
	4,1
	0,01
	4,09
	0,24
	2,162
	1,688
	41,27
	1,99
	-0,41

	4
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	5
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	140,00
	108,77
	42,62
	189,7
	43,26

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	27,345
	23,065
	45,26
	37,96
	10,07

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,57
	28,873
	4,857
	14,16
	29,41
	-0,03

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,07
	60,41
	5,26
	1,94

	9
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	10
	БМК ул. Комсомольская
	6,02
	5,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «УПТК»
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная ООО «УПТК» 
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,44
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	ООО «Горводоканал» 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная КОС
	8,0
	4,0
	0,06
	3,94
	0,05
	2,41
	1,48
	37,56
	3,94
	1,48

	ООО «СКК»
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	1
	Котельная СКК «Галактика»
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	-
	2,81
	8,15
	74,36
	7,95
	5,14

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортъягунского ЛПУМГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная жилого поселка
	6,0
	6,0
	0,25
	5,75
	0,046
	4,7
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,7
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	
	Всего:
	615,89
	507,702
	5,22
	496,492
	12,376
	261,603
	222,513
	44,82
	378,40
	104,42




Таблица 81. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	№п/п
	Наименование теплоисточника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (спрос на тепловую мощность), Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности, %
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла. Гкал/ч
	Резерв / дефицит тепловой мощности (при аварийном выводе самого мощного котла), Гкал/ч

	2023

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	11,230
	22,160
	63,64
	28,56
	15,90

	2
	Котельные поселка Пионерный
	69
	54,81
	0,27
	54,54
	2,28
	22,650
	29,610
	54,29
	44,06
	19,13

	3
	СУ-78
	5
	4,1
	0,01
	4,09
	0,24
	2,162
	1,688
	41,27
	1,99
	-0,41

	4
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	5
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	141,357
	107,413
	42,09
	189,7
	41,90

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	27,405
	23,005
	45,14
	37,96
	10,00

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,57
	28,873
	4,857
	14,16
	29,41
	-0,03

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,070
	60,41
	5,26
	1,94

	9
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	10
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,440
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	11
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	4
	0,06
	3,94
	0,05
	2,410
	1,480
	37,56
	3,94
	1,48

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	0
	2,810
	8,150
	74,36
	7,95
	5,14

	13
	Котельная жилого поселка
	6
	6
	0,25
	5,75
	0,046
	4,700
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	14
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,700
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	16
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	12,04
	11,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	ИТОГО:
	621,91
	513,692
	5,22
	496,492
	12,376
	261,115
	223,00072
	44,92
	378,40
	104,91

	2024

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	10,236
	23,154
	66,50
	28,56
	16,89

	2
	Котельные поселка Пионерный
	Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	46
	41,04
	0,15
	40,89
	2,28
	20,786
	17,824
	43,59
	34,25
	11,18

	4
	СУ-78
	5
	4,1
	0,01
	4,09
	0,24
	2,162
	1,688
	41,27
	1,99
	-0,41

	5
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	6
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	145,566
	103,204
	40,44
	189,7
	37,69

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	30,086
	20,324
	39,88
	37,96
	7,32

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,57
	28,908
	4,822
	14,06
	29,41
	-0,07

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,070
	60,41
	5,26
	1,94

	10
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,440
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	4
	0,06
	3,94
	0,05
	2,410
	1,480
	37,56
	3,94
	1,48

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	0
	2,810
	8,150
	74,36
	7,95
	5,14

	14
	Котельная жилого поселка
	6
	6
	0,25
	5,75
	0,046
	4,700
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	16
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,700
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	17
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	12,04
	11,98
	0,12
	11,86
	1,3
	1,900
	8,660
	73,02
	8,865
	5,67

	18
	Котельная НОЦ
	18,057
	13,156
	0,254
	12,902
	1,95
	10,800
	0,152
	1,18
	12,902
	0,15

	19
	Новой Котельная 29,1 МВт
	25
	24,5
	0,49
	24,01
	0,352
	5,880
	17,778
	74,04
	19,11
	12,88

	ИТОГО:
	641,967
	537,578
	5,964
	531,614
	15,978
	283,763
	231,873
	43,62
	409,47
	109,73

	2025

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	11,285
	22,105
	63,48
	28,56
	15,85

	2
	Новая котельная №1 Арочник
	46
	41,04
	0,15
	40,89
	2,28
	22,741
	15,869
	38,81
	34,25
	9,23

	3
	СУ-78
	Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ

	4
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	5
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	150,556
	98,214
	38,48
	189,7
	32,70

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	30,086
	20,324
	39,88
	37,96
	7,32

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,81
	31,070
	2,420
	7,06
	29,41
	-2,47

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,070
	60,41
	5,26
	1,94

	9
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	10
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,440
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	11
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	4
	0,06
	3,94
	0,05
	2,410
	1,480
	37,56
	3,94
	1,48

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	0
	2,810
	8,150
	74,36
	7,95
	5,14

	13
	Котельная жилого поселка
	6
	6
	0,25
	5,75
	0,046
	4,700
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	14
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,700
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	15
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	12,04
	11,98
	0,12
	11,86
	1,3
	5,600
	4,960
	41,82
	8,865
	1,97

	16
	Котельная НОЦ
	18,057
	13,156
	0,254
	12,902
	1,95
	10,800
	0,152
	1,18
	12,902
	0,15

	17
	Новой Котельная 29,1 МВт
	25
	24,5
	0,49
	24,01
	0,738
	10,550
	12,722
	52,99
	19,11
	7,82

	ИТОГО:
	636,967
	533,478
	5,954
	527,524
	16,364
	300,127
	211,03324
	40,00
	407,48
	90,99

	2026

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	11,285
	22,105
	63,48
	28,56
	15,85

	2
	Новая котельная №1 Арочник
	46
	41,04
	0,15
	40,89
	2,28
	22,741
	15,869
	38,81
	34,25
	9,23

	3
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	4
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	154,144
	94,626
	37,08
	189,7
	29,12

	5
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	30,086
	20,324
	39,88
	37,96
	7,32

	6
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,81
	31,070
	2,420
	7,06
	29,41
	-2,47

	7
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,070
	60,41
	5,26
	1,94

	8
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	9
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,440
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	10
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	4
	0,06
	3,94
	0,05
	2,410
	1,480
	37,56
	3,94
	1,48

	11
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	0
	2,810
	8,150
	74,36
	7,95
	5,14

	12
	Котельная жилого поселка
	6
	6
	0,25
	5,75
	0,046
	4,700
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	13
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,700
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	14
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	12,04
	11,98
	0,12
	11,86
	1,3
	5,600
	4,960
	41,82
	8,865
	1,97

	15
	Котельная НОЦ
	18,057
	13,156
	0,254
	12,902
	1,95
	10,800
	0,152
	1,18
	12,902
	0,15

	16
	Новой Котельная 29,1 МВт
	25
	24,5
	0,49
	24,01
	1,046
	14,948
	8,016
	33,39
	19,11
	3,12

	ИТОГО:
	636,967
	533,478
	5,954
	527,524
	16,672
	308,113
	202,74
	38,43
	407,48
	82,69

	2027-2035

	1
	ПМК-177
	41,5
	34,89
	0,07
	34,82
	1,43
	11,285
	22,105
	63,48
	28,56
	15,85

	2
	Новая котельная №1 Арочник
	46
	41,04
	0,15
	40,89
	2,28
	22,741
	15,869
	38,81
	34,25
	9,23

	3
	КСАТ
	10
	7,49
	0,03
	7,46
	0,29
	2,038
	5,132
	68,79
	5,34
	3,01

	4
	Котельные коммунальной зоны
	320
	257,7
	2,49
	255,21
	6,44
	157,929
	90,841
	35,59
	189,7
	25,33

	5
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	60
	51,4
	0,44
	50,96
	0,55
	30,086
	20,324
	39,88
	37,96
	7,32

	6
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	38,3
	34,46
	0,16
	34,3
	0,81
	31,070
	2,420
	7,06
	29,41
	-2,47

	7
	Котельная БПО Восточная промзона
	9
	8,402
	0,01
	8,392
	0,07
	3,252
	5,070
	60,41
	5,26
	1,94

	8
	Котельная Аэропорта
	16,21
	11,6
	0,01
	11,59
	0,06
	5,089
	6,441
	55,57
	11,59
	6,44

	9
	Котельная ООО «УПТК»
	8,8
	8,8
	0,09
	8,71
	0,244
	2,440
	6,026
	69,18
	6,13
	3,45

	10
	Котельная ООО «Горводоканал»
	8
	4
	0,06
	3,94
	0,05
	2,410
	1,480
	37,56
	3,94
	1,48

	11
	Котельная СКК "Галактика"
	12,04
	12,04
	1,08
	10,96
	0
	2,810
	8,150
	74,36
	7,95
	5,14

	12
	Котельная жилого поселка
	6
	6
	0,25
	5,75
	0,046
	4,700
	1,004
	17,46
	3,75
	-1,00

	13
	Котельная промплощадки
	6,02
	6,02
	0,25
	5,77
	0,106
	4,700
	0,964
	16,71
	2,76
	-2,05

	14
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	12,04
	11,98
	0,12
	11,86
	1,3
	5,600
	4,960
	41,82
	8,865
	1,97

	15
	Котельная НОЦ
	18,057
	13,156
	0,254
	12,902
	1,95
	10,800
	0,152
	1,18
	12,902
	0,15

	16
	Новой Котельная 29,1 МВт
	25
	24,5
	0,49
	24,01
	1,046
	14,948
	8,016
	33,39
	19,11
	3,12

	ИТОГО:
	636,967
	533,478
	5,954
	527,524
	16,672
	311,898
	198,95
	37,71
	407,48
	78,91




[bookmark: _Toc524614836][bookmark: _Toc524615052][bookmark: _Toc2361206][bookmark: _Toc3392359][bookmark: _Toc10412296][bookmark: _Toc144822104]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Результаты гидравлического расчета представлены в электронной модели системы теплоснабжения являющейся неотъемлемой частью схемы теплоснабжения, а также в Приложениях №№1,2 Схемы теплоснабжения (Утверждаемая часть). 
[bookmark: _Toc2361207][bookmark: _Toc3392360][bookmark: _Toc10412297][bookmark: _Toc144822105]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значения существующей и перспективной резервной мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 82. Из таблицы следует, что дефицит тепловой мощности в перспективе не ожидается. Все источники теплоснабжения будут иметь достаточный резерв мощности для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки.

Таблица 82. Значения существующей и резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Существующая располагаемая мощность нетто котельной
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	Существующий резерв (+)/ дефицит (-)
	Резерв / дефицит тепловой мощности (при аварийном выводе самого мощного котла) 
	Перспективная располагаемая мощность нетто котельной
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	Перспективный резерв (+)/ дефицит (-)
	Резерв / дефицит тепловой мощности (при аварийном выводе самого мощного котла)

	
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч

	1
	ПМК-177
	34,82
	28,56
	20,406
	58,60
	14,15
	34,82
	28,56
	22,105
	63,48
	15,85

	2
	Котельные поселка Пионерный
	54,54
	44,06
	29,46
	54,02
	18,98
	Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	-
	-
	-
	-
	-
	40,89
	34,25
	15,869
	38,81
	9,23

	4
	СУ-78
	4,09
	1,99
	1,688
	41,27
	-0,41
	Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ

	5
	КСАТ
	7,46
	5,34
	5,132
	68,79
	3,01
	7,46
	5,34
	5,132
	68,79
	3,01

	6
	Котельные коммунальной зоны
	255,21
	189,7
	108,77
	42,62
	43,26
	255,21
	189,7
	90,841
	35,59
	25,33

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	50,96
	37,96
	23,065
	45,26
	10,07
	50,96
	37,96
	20,324
	39,88
	7,32

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	34,3
	29,41
	4,857
	14,16
	-0,03
	34,3
	29,41
	2,420
	7,06
	-2,47

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	8,392
	5,26
	5,07
	60,41
	1,94
	8,392
	5,26
	5,070
	60,41
	1,94

	10
	Котельная Аэропорта
	11,59
	11,59
	6,441
	55,57
	6,44
	11,59
	11,59
	6,441
	55,57
	6,44

	11
	котельная ООО "УПТК"
	8,71
	6,13
	6,026
	69,18
	3,45
	8,71
	6,13
	6,026
	69,18
	3,45

	12
	котельная КОС
	3,94
	3,94
	1,48
	37,56
	1,48
	3,94
	3,94
	1,480
	37,56
	1,48

	13
	котельная СКК Галактика
	10,96
	7,95
	8,15
	74,36
	5,14
	10,96
	7,95
	8,150
	74,36
	5,14

	14
	Котельная жилого поселка
	5,75
	3,75
	1,004
	17,46
	-1,00
	5,75
	3,75
	1,004
	17,46
	-1,00

	15
	Котельная промплощадки
	5,77
	2,76
	0,964
	16,71
	-2,05
	5,77
	2,76
	0,964
	16,71
	-2,05

	16
	БМК ул. Комсомольская
	0
	-
	0
	0
	-
	11,86
	8,865
	4,960
	41,82
	1,97

	17
	Котельная НОЦ
	0
	-
	0
	0
	-
	12,902
	12,902
	0,152
	1,18
	0,15

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	0
	-
	0
	0
	-
	24,01
	19,11
	8,016
	33,39
	3,12

	ИТОГО:
	496,492
	378,40
	222,513
	44,82
	104,42
	527,524
	407,48
	198,95
	37,71
	78,91




[bookmark: _Toc2361208][bookmark: _Toc3392361][bookmark: _Toc10412298][bookmark: _Toc144822106]Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 83.
[bookmark: _Toc2788629]Таблица 83. Изменения тепловых балансов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая присоединенная нагрузка (актуализ. ред.), Гкал/ч
	Перспективная присоединенная нагрузка (актуализ. ред.), Гкал/ч
	Существующий резерв (+)/ дефицит (-) (актуализ. ред.), Гкал/ч
	Перспективный резерв (+)/ дефицит (-) (актуализ. ред.), Гкал/ч

	1
	ПМК-177
	12,984
	11,285
	20,406
	22,105

	2
	Котельные поселка Пионерный
	22,80
	-
	29,460
	-

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	-
	22,741
	-
	15,869

	4
	СУ-78
	2,162
	-
	1,688
	-

	5
	КСАТ
	2,038
	2,038
	5,132
	5,132

	6
	Котельные коммунальной зоны
	140,0
	157,929
	108,770
	90,841

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	27,345
	30,086
	23,065
	20,324

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	28,873
	31,070
	4,857
	2,420

	9
	Котельная Аэропорта
	3,252
	3,252
	5,070
	5,070

	10
	Котельная БПО Восточная промзона
	5,089
	5,089
	6,441
	6,441

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	2,44
	2,440
	6,026
	6,026

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	2,41
	2,410
	1,480
	1,480

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	2,81
	2,810
	8,150
	8,150

	14
	Котельная жилого поселка
	4,7
	4,700
	1,004
	1,004

	16
	Котельная промплощадки
	4,7
	4,700
	0,964
	0,964

	17
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	-
	5,600
	-
	4,960

	18
	Котельная НОЦ
	-
	10,800
	-
	0,152

	19
	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	14,948
	-
	8,016

	ИТОГО:
	261,603
	311,898
	222,513
	198,95


[bookmark: _Toc524614839][bookmark: _Toc524615055][bookmark: _Toc2361209][bookmark: _Toc3392362][bookmark: _Toc10412299][bookmark: _Toc144822107]Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614840][bookmark: _Toc524615056][bookmark: _Toc2361210][bookmark: _Toc3392363][bookmark: _Toc10412300][bookmark: _Toc144822108]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk3898170]В результате актуализации внесены изменения в ранее принятый вариант развития систем теплоснабжения. В данной главе представлено сравнение двух вариантов развития системы теплоснабжения города Когалыма. 

Вариант 1. Развитие систем теплоснабжения города Когалыма по альтернативному варианту развития, который включает в себя:
1) Строительство новых источников тепловой энергии:
- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной БМК 21,0 МВт для обеспечения теплоснабжением научно-образовательного центра;
- ввод в эксплуатацию новой газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч);
- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч);
- строительство газовой котельной (29,1 МВт) для обеспечения теплоснабжением ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) в городе Когалыме.
2) Реконструкция источников тепловой энергии:
- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала. 
- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и внедрение системы диспетчеризации на котельную.
- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала.
3) Вывод источников из эксплуатации:
- вывод из эксплуатации котельной СУ-78 суммарной тепловой мощностью 5,0 Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ;
- вывод из эксплуатации № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) суммарной тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч и переключение нагрузки на новую котельную тепловой мощностью 46,0 Гкал/ч;
4) Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки в п. Пионерный и в правобережной части:
- перекладка магистральных тепловых сетей по ул. Северная с целью увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей для подключения жилой застройки 8-го мкр-на;
5) Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в соответствии с выданными техническими условиями и проектами планировок территорий. 
6) Строительство перемычек для обеспечения подключения потребителей систем теплоснабжения теплоисточников, планируемых к выводу из эксплуатации, к системе теплоснабжения вновь построенного и существующего источников в левобережной части города. Схемой предусматривается объединение зон теплоснабжения котельных ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-78 на котельную ВКГМ и ликвидацией данной котельной. 
Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м.
7) Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхих участков. 
8) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу 
Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, 
Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта 
ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21, 
ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а, 
ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84, 
ТП-4 Мостовая 1

Вариант 2. Развитие систем теплоснабжения города Когалыма согласно ранее принятому варианту развития, который включает в себя:
1) Строительство новых источников тепловой энергии:
- строительство газовой котельной 8-го мкр-на в городе Когалыме;
- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной БМК 21,0 МВт для обеспечения теплоснабжением научно-образовательного центра;
- ввод в эксплуатацию новой газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч);
- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч).
2) Реконструкция источников тепловой энергии:
- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала. Сокращение установленной мощности, повышение энергоэффективности и надежности при транспортировке и распределении тепловой энергии. Мероприятием предлагается установка новых котлоагрегатов.
- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и внедрение системы диспетчеризации на котельную.
- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала.
3) Вывод источников из эксплуатации:
- вывод из эксплуатации котельной СУ-78 суммарной тепловой мощностью 5,0 Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ;
- вывод из эксплуатации № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) суммарной тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч и переключение нагрузки на новую котельную тепловой мощностью 46,0 Гкал/ч Гкал/ч;
4) Строительство трубопровода от Котельной КВГМ 50 для обеспечения теплоснабжением ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) в городе Когалыме.
5) Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в соответствии с выданными техническими условиями и проектами планировок территорий. 
6) Строительство перемычек для обеспечения подключения потребителей систем теплоснабжения теплоисточников, планируемых к выводу из эксплуатации, к системе теплоснабжения вновь построенного и существующего источников в левобережной части города. Схемой предусматривается объединение зон теплоснабжения котельных ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-78 на котельную ВКГМ и ликвидацией данной котельной. 
Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м.
7) Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхих участков. 
8) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу 
Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, 
Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта 
ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21, 
ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а, 
ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84, 
ТП-4 Мостовая 1

[bookmark: _Toc524614841][bookmark: _Toc524615057][bookmark: _Toc2361211][bookmark: _Toc3392364][bookmark: _Toc10412301][bookmark: _Toc144822109]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614842][bookmark: _Toc524615058]
5.2.1. Технико-экономическое обоснование оптимального варианта обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей: ЖК «Философский камень», сад тропических лесов (Яранга), ЖК «Энергия»
Цель расчета: выявить оптимальный технико-экономический вариант подключения перспективных абонентов: ЖК Философский камень 5,88 Гкал/ч, ЖК Энергия (Лукойл) 4,67 Гкал/ч и Яранга (Сад тропических лесов) 4,398 Гкал/ч.
Варианты подключения:
1.Подключение перспективных абонентов от проектного источника теплоснабжения Котельная 25 Гкал/ч*;
2.Подключение перспективных абонентов от существующей Котельной КВГМ-50.
*мощность теплоисточника рассчитана исходя их суммарной нагрузки абонентов (14,948 Гкал/ч) с учетом наличия необходимого резерва тепловой мощности и рекомендуемого режима работы котельных агрегатов (70% от ном. мощности).

Способ расчета:
В программном комплексе ГИС Zulu Thermo 2021 выполнено моделирование двух возможных вариантов схем теплоснабжения с последующим проведением гидравлического конструкторского расчета с целью определения оптимального диаметра трубопроводов для подключения перспективных потребителей.
Для расчета показателей собственных нужд перспективной котельной использовались данные из справочника «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».
Для расчета стоимости оборудования (трубопроводы и котельная) использовались таблицы из справочников УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
НЦС 81-02-13-2023 СБОРНИК № 13. Наружные тепловые сети Таблица 13-03-004
НЦС 81-02-19-2023 СБОРНИК № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры Таблица 19-02-001

Вариант №1 Строительство индивидуального источника тепловой энергии Котельная 25 Гкал/ч.
Вариант №1 предусматривает прокладку трубопровода от перспективной Новой котельной 25 Гкал/ч.
Проведенный гидравлический расчет показал, что для подключения перспективных потребителей требуется прокладка 1185 м. трубопровода 2Ду 300, 250 и 200 мм (Таблица 84). Вид прокладка - подземная, бесканальная, глубина не более 2 метров. Вид теплоносителя – сетевая вода. Температурный график: 115/70 0C.
На рисунке 20 приведена возможная схема подключения перспективных абонентов при строительстве Котельной 25 Гкал/ч. На рисунке 21 предоставлен пьезометрический график, отображающий гидравлические параметры в трубопроводе от Новой Котельной 25 Гкал/ч до ЖК Философский камень.
[image: D:\Users\a.pichugina\Downloads\Новая котельная (1).jpg]Рисунок 20. Схема подключения перспективных абонентов на основании Варианта №1

[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\06.10.2023\Фил кам.bmp]Рисунок 21. Пьезометрический график участка сети от Котельной 25 Гкал/ч до ЖК Философский камень

В таблице 84 приведен перечень объектов, необходимый для реализации варианта №1 и соответствующие стоимости в тыс. рублей.
Таблица 84. Расчет стоимости объектов для реализации Варианта №1 (расположение котельной в районе магазина «Сантехсити»)
	Сети теплоснабжения

	№
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Стоимость (2-нитки), тыс. руб. 

	1
	ТКп.9
	ТКп.31
	251,46
	0,25
	0,25
	21908,97

	2
	ТКп.31
	ЖК Философский камень
	83,26
	0,25
	0,25
	7254,20

	3
	ТКп.81
	ЖК Энергия (Лукойл)
	93,15
	0,25
	0,25
	8115,89

	4
	ТКп.81
	ТКп.80
	84,35
	0,25
	0,25
	7349,17

	5
	ТКп.80
	ЖК Яранга (Сад тропических лес
	140,53
	0,25
	0,25
	12243,97

	6
	ТКп.80
	ТКп.9
	141,91
	0,25
	0,25
	12364,20

	7
	ТКп.81
	ТКп.31
	221,26
	0,30
	0,30
	21 858,63

	8
	Новая котельная 25 Гкал/ч
	Перспективные ТКп
	699,00
	0,40
	0,40
	104850,00

	ВСЕГО, тыс. руб:
	195 945,03

	Источники теплоснабжения

	№
	Наименование
	Мощность, Гкал/ч
	Стоимость, тыс. рублей

	8
	101 901,80
	25
	101 901,8

	ВСЕГО по источникам и трубопроводам, тыс. руб.
	297 846,83



Общая сумма капитальных расходов для реализации Варианта №1 составляет 297 846,83 тыс. руб.
В таблице 85 приведены технико-экономические при реализации Варианта №1.

Таблица 85. Технико-экономические показатели при реализации Варианта №1
	№
	Наименование
	Размерность
	Значение

	1
	Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей
	Гкал/ч
	14,948

	2
	Потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от Энергоисточника до Потребителей
	Гкал/ч
	0,2

	3
	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии
	м3/Гкал
	0,4

	4
	Часовой расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	м3/час
	6,1

	5
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	18

	6
	Часовой расход ЭЭ 
	кВт.ч
	272,7

	7
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,1559

	8
	Часовой расход условного топлива
	т.у.т./час
	2,362




Вариант №2 Строительство трубопровода от Котельной КВГМ 50
Вариант №2 предусматривает прокладку трубопровода существующей котельной КВ-ГМ-50.
Проведенный гидравлический расчет показал, что для подключения перспективных потребителей требуется прокладка 3362 м. трубопровода 2Ду 800,700, 400, 300, 250 и 200 мм (Таблица 86). Вид прокладка - подземная, бесканальная, глубина не более 2 метров. Вид теплоносителя – сетевая вода. Температурный график: 115/70 0C.
На рисунке 22 приведена возможная схема подключения перспективных абонентов при строительстве сети теплоснабжения от существующей Котельной КВГМ-50. 
На рисунке 23 показан пьезометрических график участка сети от котельной КВ-ГМ-50 до Сада тропических лесов Яранга с учетом (700 мм, яркая окраска) и без учета (500 мм, бледная окраска) перекладки магистрального трубопровода от котельной КВГМ-50 до тепловой камера МТК-31.
[image: ]
Рисунок 22. Схема подключения перспективных абонентов. Вариант №2
[image: ]
Рисунок 23. Пьезометрические график участка сети от Котельной КВ-ГМ-50 до Сада тропических лесов (700 мм) и без учета (500 мм) замены магистрального трубопровода

В таблице 86 приведен перечень объектов, необходимый для реализации варианта №2 и соответствующие стоимости в тыс. рублей.
Таблица 86. Расчет стоимости объектов для реализации Варианта №2 (прокладка сетей от основного источника теплоснабжения)
	№
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Стоимость (2-нитки), тыс. руб. 

	1
	ТКп.9
	ТКп.31
	251,46
	0,25
	0,25
	21908,97

	2
	ТКп.31
	ЖК Философский камень
	83,26
	0,25
	0,25
	7254,20

	3
	ТКп.81
	ЖК Энергия (Лукойл)
	93,15
	0,25
	0,25
	8115,89

	4
	ТКп.81
	ТКп.80
	84,35
	0,25
	0,25
	7349,17

	5
	ТКп.80
	ЖК Яранга (Сад тропических лес
	140,53
	0,25
	0,25
	12243,97

	6
	ТКп.80
	ТКп.9
	141,91
	0,25
	0,25
	12364,20

	7
	ТКп.81
	ТКп.31
	221,26
	0,30
	0,30
	21 858,63

	8
	МТК-31
	ТКп.82
	62,71
	0,40
	0,40
	9 392,56

	9
	ТКп.82
	ТКп.81
	1467,03
	0,40
	0,40
	219 728,46

	10
	МТК-1
	МТК-33
	82,76
	0,70
	0,70
	25 804,44

	11
	МТК-32
	ТК34
	74,04
	0,70
	0,70
	23 085,56

	12
	ТК34
	МТК-31
	370,10
	0,70
	0,70
	140 908,21

	13
	МТК-33
	МТК-32
	191,51
	0,70
	0,70
	72 913,62

	14
	Котельная КВГМ-50
	Уз.359
	79,72
	0,70
	0,70
	30 351,80

	15
	Уз.359
	МТК-1
	18,60
	0,80
	0,80
	7 081,58

	ВСЕГО, тыс руб.:
	[bookmark: _Hlk143871340]620 361,27



Общая стоимость реализации Варианта №2 составляет 620 361,27 тыс. руб.

В таблице 87 приведены технико-экономические при реализации Варианта №2.

Таблица 87. Технико-экономические показатели реализации Варианта №2
	№
	Наименование
	Размерность
	Значение

	1
	Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей
	Гкал/ч
	14,948

	2
	Потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от Энергоисточника до Потребителей
	Гкал/ч
	0,504

	3
	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии
	м3/Гкал
	0,4

	4
	Часовой расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	м3/час
	6,2

	5
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	30,1

	6
	Часовой расход ЭЭ 
	кВт.ч
	468,1

	7
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,1586

	8
	Часовой расход условного топлива
	т.у.т./час
	2,394




Сравнение вариантов №1 и №2
В таблице 88 приведено сравнение сумм капитальных расходов вариантов №1 и №2.

Таблица 88. Сравнение капитальных расходов вариантов № 1 и №2
	№
	Вариант №1
	Вариант №2

	
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Строительство подводящих трубопроводов Dy 200-300 мм, протяженностью 1183,45 метров
	195 945,03
	Строительство подводящих трубопроводов Dy 200-800 мм, протяженностью 3362 метров
	620 361,27

	2
	Строительство котельной 25 Гкал/ч
	101 901,8
	-
	-

	Итого
	297 846,83
	620 361,27



В таблицах 89 и 90 приведено сравнение технико-экономических показателей вариантов №1 и №2.

Таблица 89. Сравнение технико-экономических показателей вариантов № 1 и №2
	№
	Наименование
	Размерность
	1 вариант 
	2 вариант 
	Сравнение

	1
	Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей
	Гкал/ч
	14,948
	14,948
	

	2
	Потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от Энергоисточника до Потребителей
	Гкал/ч
	0,2
	0,504
	+0,305

	3
	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии
	м3/Гкал
	0,4
	0,4
	

	4
	Удельный часовой расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	м3/час
	6,1
	6,2
	+0,1 

	5
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	18
	30,1
	 

	6
	Удельный часовой расход ЭЭ 
	кВт.ч
	272,7
	468,1
	+195,4

	7
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,1559
	0,1586
	 

	8
	Удельный часовой расход условного топлива
	т.у.т./час
	2,362
	2,394
	+0,032



Таблица 90. Расчет удельный финансовых расходов на собственные нужды при реализации 1 Гкал теплоносителя
	№
	Наименование
	Размерность
	Вариант №1
	Вариант №2
	Сравнение, руб.
	%

	1
	Удельная стоимость топлива
	руб./тыс. м3
	4167,0
	4167
	 
	

	2
	Расход на топливо за Гкал/ч
	руб.
	561,7
	571,4
	+9,7
	+1,70

	3
	Удельный расход на электрическую энергию
	руб./кВт*ч
	6,2
	6,23
	 
	

	4
	Расход на ЭЭ за Гкал/ч
	руб.
	112,1
	187,5
	+75,4
	+40,2

	5
	Цена воды
	руб./м3
	40,7
	40,7
	 
	

	6
	Расход на водоснабжение за Гкал/ч
	руб.
	16,3
	16,3
	 
	

	7
	Общий расход на 1 Гкал
	руб.
	690,1
	775,2
	+85,1
	+10,98


Вывод: на основании проведенных расчетов сделан вывод о том, что стоимость реализации Варианта №1 ниже стоимости реализации Варианта №2 на 322 514,44 тыс. рублей (Вариант №2 дороже Варианта № 1 на 208,3%). Следовательно, реализация Варианта №1 (строительство новой Котельной 25 Гкал/ч и подводящих трубопроводов для обеспечения перспективных абонентов ЖК Философский камень, Сад тропических лесов и ЖК Энергия) является более рентабельным и, соответственно, оптимальным.

5.2.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона 
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона представлено в таблице 91.
Таблица 91. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона
	Наименование
	Мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. с НДС

	
	1 вар.
	2 вар
	1 вар.
	2 вар

	Система теплоснабжения города Когалым (микрорайон №8)
	Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения по ул. Северная (Прокладка подземного трубопровода тепловой сети 530 мм 1,5 км (в две нитки).
	Проектирование и строительство газовой котельной в 8-го мкр-на 25 Гкал/ч
	242504
	256075


Примечание –гидравлические расчеты представлены в Приложении №1 Схемы теплоснабжения (Утверждаемая часть)
Вывод: При рассмотрении вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона, реализация Варианта №1 (Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения по ул. Северная) является более рентабельным и, соответственно, оптимальным.

[bookmark: _Toc2361212][bookmark: _Toc3392365][bookmark: _Toc10412302][bookmark: _Toc144822110]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Hlk3898200]Развитие централизованной системы теплоснабжения города Когалым планируется на основе построенной новой котельной №1 Арочник, выводом из эксплуатации старых источников теплоснабжения и реконструкции существующих котельных.
Кроме этого, ввод в эксплуатацию первой очереди БМК 14 МВт в п. Пионерный выполнен 2022 году, ввод второй очереди в 2023 году. После проведения пуско-наладочных работ котельная будет запущена в работу.

[bookmark: _Toc524614843][bookmark: _Toc524615059][bookmark: _Toc2361213][bookmark: _Toc3392366][bookmark: _Toc10412303][bookmark: _Toc144822111]Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были построены 2 очереди строительства новой котельной по ул. Комсомольская (14 МВт) и в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новой котельной №1 Арочник (53,4 МВт) взамен котельных №1, №5 и №2 (СУ-951).
[bookmark: _Toc524614844][bookmark: _Toc524615060][bookmark: _Toc2361214][bookmark: _Toc3392367][bookmark: _Toc10412304][bookmark: _Toc144822112]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc524614845][bookmark: _Toc524615061][bookmark: _Toc2361215][bookmark: _Toc3392368][bookmark: _Toc10412305][bookmark: _Toc144822113]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:
-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле: 
Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,
где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.
Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:
Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,
где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемая в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях городского округа действующих приборов автоматики или защиты такого типа.
Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³; 
–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;
– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м³; 
– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³. 
Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя были рассчитаны в ПК Zulu Thermo 8.0.
Расчетные нормативы потерь сетевой воды в существующей системе теплоснабжения приведены п. 1.3.13 Схемы.
В таблице 92 представлены расчетные годовые потери сетевой воды, существующие и перспективные.
Таблица 92. Потери сетевой воды
	Название теплоисточника
	Расчетный годовой объем существующей подпитки тепловой сети, т
	Изменение объема подпитки, т

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2035

	Котельные коммунальной зоны
	155725
	156035
	156363
	156363
	156363
	159645

	Котельные поселка Пионерный
	50765
	50777
	Вывод из эксплуатации

	Перспективная котельная №1 «Арочник»
	-
	-
	50800
	51166
	51589
	53246

	Котельная ПМК-177
	20040
	20040
	20040
	20040
	20033
	19936

	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	39822
	39822
	39822
	39822
	39822
	39822

	Котельная ВКГМ
	17182
	37591
	37591
	37591
	39902
	39902

	Котельная Аэропорт
	4866
	4866
	4866
	4866
	4866
	4866

	Котельная БПО
	2177
	2177
	2177
	2177
	2177
	2177

	Котельная СУ-78
	2082
	2082
	2082
	2082
	Вывод из эксплуатации

	Котельная КСАТ
	1964
	1964
	1964
	1964
	1964
	1964

	Котельная "УПТК"
	4886
	4886
	4886
	4886
	4886
	4886

	Котельная КОС
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42
	1061,42

	Котельная СКК "Галактика"
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная жилого поселка
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7
	10827,7

	Котельная промплощадки
	
	
	
	
	
	

	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	-
	-
	910
	1365
	1365
	1365

	Котельная НОЦ
	-
	-
	1156,75
	1156,75
	1156,75
	1156,75

	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	-
	1871,726
	1871,726
	1871,726
	1871,726


Примечание - У ООО «СКК» отсутствуют сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям. Сети находятся на балансе потребителей ООО «РТС» и АУ «ЮграМегаСпорт»

[bookmark: _Toc524614846][bookmark: _Toc524615062][bookmark: _Toc2361216][bookmark: _Toc3392369][bookmark: _Toc10412306][bookmark: _Toc144822114]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
В закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах. 
На территории г. Когалыма применяется закрытая система ГВС. 

[bookmark: _Toc524614847][bookmark: _Toc524615063][bookmark: _Toc2361217][bookmark: _Toc3392370][bookmark: _Toc10412307][bookmark: _Toc144822115]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы.
В г. Когалыме запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети.
На котельной КОС подпитка системы осуществляется из бака запаса насосом.
На новых котельных в случае необходимости установки баков-аккумуляторов, их емкость будет определена проектом.

[bookmark: _Toc524614848][bookmark: _Toc524615064][bookmark: _Toc2361218][bookmark: _Toc3392371][bookmark: _Toc10412308][bookmark: _Toc144822116]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Методика определения нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 93.
Таблица 93. Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/ч
	Наименование источника
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2035

	Котельная ПМК-177
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,36
	1,36

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,38
	1,38
	1,38
	1,36
	1,36

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ- 951)
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	4,58
	4,56
	Вывод из эксплуатации

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	4,58
	4,56
	
	
	

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	-
	-
	-

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	-
	-
	-

	Новая котельная №1 Арочник
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	-
	-
	4,53
	4,53
	7,35

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	4,53
	4,53
	7,35

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	-
	-
	0
	0
	0

	Котельная СУ-78
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,25
	0,25
	0,25
	Вывод из эксплуатации

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,25
	0,25
	0,25
	
	

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	
	

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	
	

	Котельная КСАТ
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные коммунальной зоны
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	20,74
	20,74
	20,74
	21,36
	25,88

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	20,74
	20,74
	20,74
	21,36
	25,88

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ДЕ-25
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	4,66
	4,66
	4,66
	4,66
	4,66

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	4,66
	4,66
	4,66
	4,66
	4,66

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ВКГМ
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	3,66
	3,66
	3,66
	3,98
	3,98

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	3,66
	3,66
	3,66
	3,98
	3,98

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная БПО
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная Аэропорт
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная КОС
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "УПТК"
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная СКК «Галактика»
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная жилого поселка, Котельная промплощадки
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК 14 МВт ул. Комсомольская
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	 0
	0 
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	 0
	 0
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	 0
	0 
	0 
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	 0
	 0
	 0
	0
	0

	Котельная НОЦ
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	 0
	0 
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	 0
	 0
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0 
	0 
	0 
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	 0
	0 
	 0
	0
	0

	Новая Котельная 29,1 МВт
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0
	0
	0,303
	0,303
	0,303

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0
	0
	0,303
	0,303
	0,303

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0 
	0 
	0 
	0
	0

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	 0
	0 
	 0
	0
	0



Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями (таблица 94). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Таблица 94. Аварийная подпитка, т/ч
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2022
	2023
	2024
	2025
	20262035

	1
	ПМК-177
	11,06
	11,06
	11,06
	11,1
	10,9

	2
	Котельные № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951)
	36,65
	36,46
	Вывод из эксплуатации

	3
	Новую котельная №1 Арочник
	-
	-
	36,89
	37,91
	40,06

	4
	Котельная СУ-78
	1,98
	1,98
	1,98
	Вывод из эксплуатации

	5
	Котельная КСАТ
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	6
	Котельные коммунальной зоны
	148,31
	148,60
	148,92
	148,92
	148,92

	7
	Котельная ВКГМ
	21,24
	21,24
	21,24
	22,08
	22,08

	8
	Котельная БПО
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	9
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	37,25
	37,25
	37,25
	37,25
	37,25

	10
	Котельная Аэропорт
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17

	11
	Котельная КОС
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45

	12
	Котельная ООО "УПТК"
	7,36
	7,36
	7,36
	7,36
	7,36

	13
	Котельная СКК «Галактика»
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная жилого поселка
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404

	15
	Котельная промплощадки
	
	
	
	
	

	16
	БМК 14 МВт ул. Комсомольская
	-
	-
	1,18
	1,77
	1,77

	17
	Котельная НОЦ
	-
	-
	1,51
	1,51
	1,51

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	
	
	2,427
	2,427
	2,427



[bookmark: _Toc524614849][bookmark: _Toc524615065][bookmark: _Toc2361219][bookmark: _Toc3392372][bookmark: _Toc10412309][bookmark: _Toc144822117]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующая производительность водоподготовительных установок приведена в п.1.7.1.
Перспективные расчетные объемы максимального потребления теплоносителя определены в таблице 94.

[bookmark: _Toc2361220][bookmark: _Toc3392373][bookmark: _Toc10412310][bookmark: _Toc144822118][bookmark: _Hlk527994221]Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk3192014]Значительных изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок, за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксировано в связи с отсутствием изменений в характеристиках тепловых сетей и составе ВПУ. Схема дополнена балансом теплоносителя по котельным ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ.

[bookmark: _Toc2361221][bookmark: _Toc3392374][bookmark: _Toc10412311][bookmark: _Toc144822119]Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Значительных изменений значений расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксировано. Схема дополнена балансом теплоносителя по котельным ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ.
[bookmark: _Toc524614850][bookmark: _Toc524615066][bookmark: _Toc2361222][bookmark: _Toc3392375][bookmark: _Toc10412312][bookmark: _Toc144822120]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc2361223][bookmark: _Toc3392376][bookmark: _Toc10412313][bookmark: _Toc144822121]Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического подключения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.
Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.
Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования и наличие тепловых сетей от него.
Для развития источников теплоснабжения города Когалыма предлагается проведение следующих мероприятий на краткосрочную и долгосрочную перспективу:
1) Строительство новых источников тепловой энергии:
- ввод в эксплуатацию газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч);
- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью. до 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч);
- ввод в эксплуатацию газовой котельной научно-образовательного центра в городе Когалыме мощностью 21 МВт (18,057 Гкал/ч).
- строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) в городе Когалыме. Установленная тепловая мощность 29,1 МВт (на основании выбранного варианта развития системы теплоснабжения).
2) Реконструкция источников тепловой энергии:
- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала. 
- Реконструкция блока резервного топлива с заменой топлива «нефть» на дизельное топливо на котельной Аэропорт.
- Ввиду высокого удельного расхода потребления электроэнергии запланирована установка высоковольтного преобразователя частоты Геркулес на сетевом насосе котельной ДЕ-25, расположенной по адресу ул. Ноябрьская 6/6. 
- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и внедрение системы диспетчеризации на котельную.
- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала.
- Модернизация теплообменников ДЕ-25/2.
- Поэтапная замена технологического оборудования на новое энергоэффективное.
3) Вывод источников из эксплуатации:
- вывод из эксплуатации оборудования котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) суммарной тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч и переключение потребителей на новую котельную № 1 (Арочник).
-вывод из эксплуатации котельной СУ-78 тепловой мощностью 5,0 Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ. Гидравлический расчет и пьезометрические графики представлены в Приложении №2 Схемы теплоснабжения (Утверждаемая часть).
4) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу:
Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, 
Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта 
ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21, 
ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а,
ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84,
ТП-4 Мостовая 1



[bookmark: _Toc524614852][bookmark: _Toc524615068][bookmark: _Toc2361224][bookmark: _Toc3392377][bookmark: _Toc10412314][bookmark: _Toc144822122]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории г. Когалыма отсутствуют объекты, осуществляющие выработку электрической мощности, которая поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc524614853][bookmark: _Toc524615069][bookmark: _Toc2361225][bookmark: _Toc3392378][bookmark: _Toc10412315][bookmark: _Toc144822123]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории г. Когалыма отсутствуют объекты, осуществляющие выработку электрической мощности, которая поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc2361226][bookmark: _Toc3392379][bookmark: _Toc10412316][bookmark: _Toc144822124][bookmark: _Toc524614854][bookmark: _Toc524615070]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для муниципальных образований, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения
Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.




[bookmark: _Toc2361227][bookmark: _Toc3392380][bookmark: _Toc10412317][bookmark: _Toc144822125]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для муниципальных образований, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения
На территории г. Когалыма отсутствуют объекты, осуществляющие выработку электрической мощности, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Реконструкция не предусматривается.

[bookmark: _Toc524614855][bookmark: _Toc524615071][bookmark: _Toc2361228][bookmark: _Toc3392381][bookmark: _Toc10412318][bookmark: _Toc144822126]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
На момент актуализации Схемы теплоисточники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городе отсутствуют. Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории городского округа г. Когалым не предполагается.

[bookmark: _Toc2361229][bookmark: _Toc3392382][bookmark: _Toc10412319][bookmark: _Toc144822127]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Для повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения г.  Когалыма Схемой предлагается выполнить реконструкцию сохраняемых в работе котельных (Аэропорт, ДЕ-25 северная промзона, ВКГМ восточная промзона, КСАТ) с установкой нового энергоэффективного котельного оборудования, автоматики и диспетчеризации. 
Таблица 95. Планируемые мероприятия по источникам теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия
	Наименование котельной
	Планируемые мероприятия по котельным
	Год реализации мероприятия
	Установленная тепловая мощность после реконструкции, Гкал/ч
	Котельное оборудование после реконструкции, шт. 

	
	
	
	всего
	в т. ч. в аварийном режиме
	

	БМК 14 МВТ по ул. Комсомольская
	Ввод в эксплуатацию новой котельной
	2022-2023
	12,04
	9,03
	4 котла LAVART 3500 P по 3,01 Гкал/ч

	Котельная № 1 (Арочник)
	Ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) 
	2023
	46,00
	30,1
	ВКГМ-4-4 шт., по 7,5 Гкал/ч
ВКГМ-7.5-4шт., по 4 Гкал/ч



[bookmark: _Toc2361230][bookmark: _Toc3392383][bookmark: _Toc10412320][bookmark: _Toc144822128]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На момент актуализации Схемы теплоисточники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городе отсутствуют. Перевод в пиковый режим работы котельных не предусматривается.

[bookmark: _Toc2361231][bookmark: _Toc3392384][bookmark: _Toc10412321][bookmark: _Toc144822129]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
На момент разработки и актуализации Схемы теплоисточники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городе отсутствуют. Мероприятие не предусматривается.

[bookmark: _Toc524614859][bookmark: _Toc524615075][bookmark: _Toc2361232][bookmark: _Toc3392385][bookmark: _Toc10412322][bookmark: _Toc144822130]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Учитывая низкую экономичность работы и требуемый большой объем инвестиций в реконструкцию, Схемой предлагается вывод из эксплуатации следующих котельных с передачей их тепловых нагрузок на более эффективные новые теплоисточники, в радиусе эффективного теплоснабжения которых они находятся:
1) Вывод из эксплуатации котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) с передачей тепловых нагрузок на реконструированную котельную № 1 (Арочник) (53,4 МВт) и БМК (14,0 МВт) (рисунок 24).
Целью мероприятия является повышение эффективности производства тепловой энергии новой котельной, последующий вывод из эксплуатации ветхих и неэффективных теплоисточников присоединение существующей и перспективной нагрузки к новой котельной.
Мероприятие предусматривает строительство водогрейной котельной Арочник с тепловой мощностью до 53,4 МВт в п. Пионерный. Это позволит вывести из работы действующие морально устаревшие и изношенные теплоисточники, сократив тем самым общий износ системы, обеспечить расчетные температурные режимы в тепловых сетях, снизить расходы энергоресурсов на единицу отпускаемой тепловой энергии.
Ожидаемый эффект – повышение эффективности выработки тепловой энергии и надежности теплоснабжения, снижение физического износа оборудования, затрат на обслуживание и ремонт, снижение себестоимости тепловой энергии.
Таблица 96. Состав выводимого из эксплуатации оборудования котельных №1, №5 и №2 (СУ-951)
	Наименование котельной
	Состав демонтируемого котельного оборудования, шт.х тип
	Выводимая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год вывода котельного оборудования из эксплуатации

	
	паровые котлы
	водогрейные котлы
	установленная
	располагаемая
	

	Котельные №1, № 5 и № 2 (СУ-951)
	-
	16хВКГМ-4 2хВКГМ-2,5
	69,0
	54,89
	2022-2023

	Всего:
	-
	18
	69,0
	54,89
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Рисунок 24. Зоны действия существующих котельных № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) и новой котельной № 1 (Арочник) мощностью 53,4 МВт
2) Вывод из эксплуатации котельной СУ-78 с передачей тепловых нагрузок на котельную ВКГМ (таблица 97).
Целью реализации мероприятия является подключение потребителей котельных с высокой степенью износа и низкой энергоэффективностью СУ-78 к котельной ВКГМ.
Таблица 97. Состав выводимого из эксплуатации оборудования котельных СУ-78 
	Наименование котельной
	Состав демонтируемого котельного оборудования, шт.х тип
	Выводимая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год вывода котельного оборудования из эксплуатации

	
	паровые котлы
	водогрейные котлы
	установленная
	располагаемая
	

	СУ-78
	-
	2хВКГМ-2,5
	5,0
	4,1
	2025

	Всего:
	-
	2
	5,0
	4,1
	


Примечание – гидравлические расчеты представлены в Приложении №2 Схемы теплоснабжения (Утверждаемая часть)
[bookmark: _Toc524614860][bookmark: _Toc524615076][bookmark: _Toc2361233][bookmark: _Toc3392386][bookmark: _Toc10412323][bookmark: _Toc144822131]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями
Для теплоснабжения индивидуальной малоэтажной застройки Схемой предлагается использование индивидуальных теплогенераторов, работающих на газообразном топливе.

[bookmark: _Toc2361234][bookmark: _Toc3392387][bookmark: _Toc10412324][bookmark: _Toc144822132]Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа
Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии г. Когалыма представлен в таблице 81 п. 4.1. Перспективный баланс предполагает перераспределение тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, ввод в эксплуатацию новых теплоисточников. Также планируется изменение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.
Резервов тепловой мощности достаточно для подключения новых объектов жилой и общественной застройки.

[bookmark: _Toc2361235][bookmark: _Toc3392388][bookmark: _Toc10412325][bookmark: _Toc144822133]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основное топливо - попутный нефтяной газ, являющийся местным видом топлива. Попутный нефтяной газ является сопутствующим продуктом, получаемым в процессе добычи и подготовки нефти. Промышленный комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, обрабатывающим производством и распределением электроэнергии, газа и воды. На период разработки схемы теплоснабжения перевод котельных на другие виды топлива не планируется. 
Резервным топливом для ряда котельных города также является сырая нефть.

[bookmark: _Toc2361236][bookmark: _Toc3392389][bookmark: _Toc10412326][bookmark: _Toc144822134]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа
Организация теплоснабжения производственных зон будет осуществляться от существующих источников тепловой энергии. В 2025 году планируется вывод из эксплуатации СУ-78 с передачей тепловых нагрузок на котельную ВКГМ. Таким образом, теплоснабжение производственных зон будет осуществляться от следующих источников:
1) ВКГМ, БПО, КСАТ – Восточная промзона.
2) ДЕ-25– Северная промзона.
3) Котельная промзоны Ортьягунское ЛПУМГ КС-2.

[bookmark: _Toc2361237][bookmark: _Toc3392390][bookmark: _Toc10412327][bookmark: _Toc144822135]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:
[image: ]
[image: ] - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:
[image: ]
[image: ] - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:
[image: ]
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:
[image: ]
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ]больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ] , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ] меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ] , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.
Если, при тепловой нагрузке заявителя [image: ] Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:
[image: ]
[image: ] - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780);
[image: ] - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
Для части перспективных потребителей запланировано строительство новых котельных. Для остальных перспективных потребителей выполнен расчет, на основании которого сделан вывод, о нахождении перспективных площадок застройки в радиусе эффективного теплоснабжения существующих ТЭЦ и котельных.
Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в Приложении №1 «Расчет радиусов эффективного теплоснабжения».
Пример использования полученных результатов
Пример. К узлу УЗ-129 планируется присоединение тепловой нагрузки 4,8 Гкал/ч. Ищем в столбце Наименования узла «УЗ-129». Далее подбираем величину присоединяемой нагрузки из соответствующего столбца. В рассматриваемом случае величина РЭТ составит 558 м.
Выводы:
Если фактическая протяженность от УЗ-129 до условного центра присоединяемой нагрузки меньше 558 м, то подключение к существующей СЦТ целесообразно.
Если фактическая протяженность от УЗ-129 до условного центра присоединяемой нагрузки больше 558 м, то необходимо строительство нового локального источника теплоснабжения.
Если величина присоединяемой нагрузки находится между рассчитанными величинами (например, между 4,8 Гкал/ч и 6,69 Гкал/ч), то величина РЭТ определяется методом интерполяции.
В городе Когалыме приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения источников теплоснабжения.
Полная информация по расчету радиусов эффективного теплоснабжения для точек сброса тепловой нагрузки по всем источникам теплоснабжения представлена в таблице приложения №1 к схеме теплоснабжения.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения от источников теплоснабжения до перспективных фактических объектов представлены в таблице 98.
Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для среднеподключаемой тепловой нагрузки представлены на рисунках 25-28.
[bookmark: _Hlk480384591]

Таблица 98. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных до перспективных фактических объектов
	№п/п
	Источник
	Вид прокладки тепловой сети
	Наименование объекта
	Планируемый год подключения
	Длина участка, м
	Ду, мм
	Тепловые потери при среднегодовых условиях работы тепловой сети, Гкал/год
	Тариф за ТЭ, руб./Гкал без НДС
	Затраты с тепловыми потеря-ми, тыс руб. без НДС
	Удельные затраты на эксплуатацию ТС, тыс. руб./м
	Эксплуатационные за-траты, тыс. руб. без НДС
	Приведенные капитальные затраты тыс. руб./год без НДС
	Совокупные затраты, тыс. руб./год без НДС
	Потребление тепловой энергии объектами подключения, Гкал/год
	Выручка от подключения перспективных объектов тыс. руб. без НДС
	Отношение совокупных затрат к выручке, %
	Вывод

	1
	8 мкр
	Подземная бесканальная
	Котельная КВГМ-50
	2025-2027
	7,18
	0,07
	1598,16
	2100,43
	3357
	0,6
	1592
	70,3
	74905,0
	37746,24
	79283
	0,94
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	553,1
	0,08
	
	
	
	
	
	5892,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	21,96
	0,1
	
	
	
	
	
	267,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	759,36
	0,15
	
	
	
	
	
	13334,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	302,58
	0,2
	
	
	
	
	
	8598,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	489,75
	0,25
	
	
	
	
	
	18979,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	519,19
	0,3
	
	
	
	
	
	22813,7
	
	
	
	
	

	2
	16 мкр
	Подземная бесканальная
	Котельная КВГМ-50
	2025
	84,65
	0,15
	269,9
	2100,43
	567
	0,6
	340,284
	1486,4
	8276
	16703,0
	35083,6
	0,24
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	482,49
	0,1
	
	
	
	
	
	5882,5
	
	
	
	
	

	3
	ЖК Философский камень
	Подземная бесканальная
	Новая котельная 25 Гкал/ч
	2024
	794,66
	0,25
	559,63
	2100,43
	1175,5
	0,6
	398,904
	22957,9
	29356,8
	15466,752
	32486,8
	0,90
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	699
	0,4
	
	
	
	
	
	4824,5
	
	
	
	
	

	4
	Школа 1100 мест
	Подземная бесканальная
	Котельная КВГМ-50
	2024
	400,75
	0,1
	151,0
	2100,43
	317,2
	0,6
	240,5
	4885,9
	5443,5
	7917,504
	16630
	0,33
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	5
	Ледовая арена
	Подземная бесканальная
	Котельная Комсомольская / Котельная АРИ
	2025
	806,1
	0,2
	469,7
	2100,43
	986,5
	0,6
	483,7
	7635,9
	9106,1
	4208,64
	8840
	1,03
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	6
	«Музейный комплекс в городе Когалыме» 
	Подземная бесканальная
	Котельная КВГМ-50
	2024
	294,85
	0,15
	250,0
	2100,43
	525,1
	0,6
	429,8
	1725,8
	6672,6
	3156,48
	6630
	1,01
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	421,41
	0,1
	
	
	
	
	
	3991,9
	
	
	
	
	

	7
	 Образовательный центр 
	Подземная бесканальная
	Новая котельная НОЦ
	2024
	212,73
	0,3
	189,2
	2100,43
	397,5
	0,6
	127,6
	4673,8
	5661,6
	4655,808
	9779
	0,58
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	52,70
	0,15
	
	
	
	
	
	462,7
	
	
	
	
	

	8
	Административное здание
	Подземная бесканальная
	Котельная ДЕ-25
	2023
	85,7
	0,1
	160,1
	2100,43
	336,3
	0,6
	51,4
	285,5
	673,1
	316,70016
	665
	1,01
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	9
	мкр. Пионерный
	Подземная бесканальная
	Котельная АРИ
	2024-2025
	4752,22
	0,1
	5629,1
	2100,43
	11823,6
	0,6
	2851,3
	11587,7
	57520,0
	47347,2
	99449
	0,58
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно

	
	
	
	
	
	1919,63
	0,15
	
	
	
	
	
	5930,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1418,89
	0,2
	
	
	
	
	
	4983,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	223
	0,25
	
	
	
	
	
	1267,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	545
	0,3
	
	
	
	
	
	4224,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	141,16
	0,4
	
	
	
	
	
	1240,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	260,16
	0,5
	
	
	
	
	
	3466,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	210,1
	0,6
	
	
	
	
	
	3502,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	330,71
	0,7
	
	
	
	
	
	6643,7
	
	
	
	
	




[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\рАДИУСЫ\2023-10-06_19-06-53.png]Рисунок 25. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\рАДИУСЫ\2023-10-06_19-07-06.png]Рисунок 26. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\рАДИУСЫ\2023-10-06_19-07-25.png]Рисунок 27. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\рАДИУСЫ\2023-10-06_19-06-37.png]Рисунок 28. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса

[bookmark: _Toc521608110][bookmark: _Toc2788633]
[bookmark: _Toc2361238][bookmark: _Toc3392391][bookmark: _Toc10412328][bookmark: _Toc144822136]Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии
Актуализацией схемы теплоснабжения предусматривается ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью до 53,4 МВт вместо существующих котельных. 
Также планируется ввод новой котельной по ул. Комсомольская тепловой мощностью 14 МВт.

[bookmark: _Toc2361239][bookmark: _Toc3392392][bookmark: _Toc10412329][bookmark: _Toc144822137]Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью
Перспективная тепловая нагрузка, не обеспеченная тепловой мощностью, отсутствует, мероприятия данной схемой не предусматриваются.

[bookmark: _Toc2361240][bookmark: _Toc3392393][bookmark: _Toc10412330][bookmark: _Toc144822138]Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На момент актуализации Схемы теплоисточники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городе отсутствуют. 

[bookmark: _Toc2361241][bookmark: _Toc3392394][bookmark: _Toc10412331][bookmark: _Toc144822139]Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке
Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке определялись в процентах. Результаты расчетов приведены в таблице 99.
Таблица 99. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2022-2035 гг
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2035

	1
	ПМК-177
	31,29
	27,06
	24,67
	27,19
	27,19
	27,19

	2
	Котельные поселка Пионерный
	33,04
	32,83
	Вывод котельных из эксплуатации

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	-
	-
	45,19
	49,44
	49,44
	49,44

	4
	Котельная СУ-78
	43,24
	43,24
	43,24
	Вывод котельной из эксплуатации

	5
	Котельная КСАТ
	20,38
	20,38
	20,38
	20,4
	20,38
	20,38

	6
	Котельные коммунальной зоны
	43,75
	44,17
	45,49
	47,0
	48,17
	49,35

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	45,58
	45,68
	50,14
	50,1
	50,14
	50,14

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	75,39
	75,39
	75,48
	81,1
	81,12
	81,12

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	36,13
	36,13
	36,13
	36,1
	36,13
	36,13

	10
	Котельная Аэропорта
	31,39
	31,39
	31,39
	31,4
	31,39
	31,39

	11
	Котельная ООО «УПТК»
	27,73
	27,73
	27,73
	27,73
	27,73
	27,73

	12
	Котельная ООО «Горводоканал»
	30,13
	30,13
	30,13
	30,13
	30,13
	30,13

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	23,34
	23,34
	23,34
	23,34
	23,34
	23,34

	14
	Котельная жилого поселка
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33

	15
	Котельная промплощадки
	78,07
	78,07
	78,07
	78,07
	78,07
	78,07

	16
	БМК 14 МВт (перспект.)
	-
	-
	15,78
	46,51
	46,51
	46,51

	17
	Котельная НОЦ
	-
	-
	59,81
	59,81
	59,81
	59,81

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	-
	-
	23,52
	42,20
	59,79
	59,79



[bookmark: _Toc2361242][bookmark: _Toc3392395][bookmark: _Toc10412332][bookmark: _Toc144822140]Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива
В таблице 100 представлены существующие и перспективные объемы потребления топлива котельными г. Когалым до 2035 года включительно. В качестве основного топлива используется попутный нефтяной газ, природный газ.
Таблица 100. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива
	№ п/п
	Котельная
	Вид основного топлива
	Расход топлива, т у.т

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2035

	1
	ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	5382,3
	4739,982
	4367,873
	4760,440
	4760,440
	4760,440

	2
	Котельные поселка Пионерный
	попутный нефтяной газ
	11669,81
	11612,966
	Вывод котельных из эксплуатации

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	10744,966
	11655,664
	11655,66
	11655,66

	4
	Котельная СУ-78
	попутный нефтяной газ
	735,35
	735,35
	735,35
	Вывод котельной из эксплуатации

	5
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39

	6
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	59614,29
	60196,127
	61910,413
	63942,793
	65466,916
	66945,954

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	7132,58
	7914,218
	8673,290
	8673,290
	8673,289811
	8673,289811

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	4603,66
	4603,66
	8062,823
	8719,820
	8719,819503
	8719,819503

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09

	10
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84

	11
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	529,538
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38

	12
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	954
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65

	14
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	1104
	1104
	1104
	1104
	1104
	1104

	15
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	2577
	2577
	2577
	2577
	2577
	2577

	16
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская)
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	2219,2
	3100,05
	3100,05
	3100,05

	17
	Котельная НОЦ
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	3112
	3112
	3112
	3112

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	2749,36
	3427,91
	5504,05
	5504,05




[bookmark: _Toc524614867][bookmark: _Toc524615083][bookmark: _Toc2361243][bookmark: _Toc3392396][bookmark: _Toc10412333][bookmark: _Toc144822141]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc524614868][bookmark: _Toc524615084][bookmark: _Toc2361244][bookmark: _Toc3392397][bookmark: _Toc10412334][bookmark: _Toc144822142]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия не предусмотрены.
На перспективу развития предусмотрены мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки от котельной СУ-78 на котельную ВКГМ. Также на ближайшую перспективу планируется ввод новой котельной №1 (Арочник) с переводом тепловой нагрузки от существующих котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) с последующим выводом их из эксплуатации. При вводе в эксплуатацию котельной по ул. Комсомольская часть потребителей п. Пионерный будет переведена на новую котельную.

[bookmark: _Toc524614869][bookmark: _Toc524615085][bookmark: _Toc2361245][bookmark: _Toc3392398][bookmark: _Toc10412335][bookmark: _Toc144822143]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа
На расчетный период в г. Когалыме планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Объекты перспективного строительства, присоединяемые к системе теплоснабжения приведены в п.2.2 настоящей Схемы. 
Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих тепловых сетей, в зоне действия которых они располагаются.
Для подключения перспективных потребителей в п. Пионерный требуется строительство тепловых сетей 2Ø 57-219 мм с применением предизолированных труб в индустриальной изоляции из пенополиуретана (ППУ).
На рисунках ниже отображены точки подключения с тепловыми сетями к перспективным потребителям. Трассировка прохождения трубопроводов к перспективным зонам капитального строительства отображена в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью схемы теплоснабжения, а также в приложении «Графические материалы».

[image: ]
Рисунок 29. Схема подключения перспективного потребителя «Жилой комплекс Философский камень», ЖК «Энергия» и сад тропических лесов (Яранга)

[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\8мкр.jpg]Рисунок 30. Схема подключения перспективных объектов в 8 мкр. 
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\16мкр.jpg]Рисунок 31. Схема подключения перспективных объектов в 16 мкр. 
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Вот та школа .jpg]Рисунок 32. Схема подключения перспективного потребителя «Школа на 1100 мест»

[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\когалым.jpg]Рисунок 33. Схема подключения перспективных объектов в г. Когалым
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Котельная ДЕ-25.jpg]Рисунок 34. Схема подключения перспективных объектов
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Котельная ДЕ-25(2).jpg]Рисунок 35. Схема подключения перспективного потребителя «Здание ангарного типа»
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\мкр Галактика.jpg]Рисунок 36. Схема подключения перспективного потребителя «Региональный спортивный центр»
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\НОЦ.jpg]Рисунок 37. Схема подключения перспективного потребителя «Научно-образовательный центр»
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Пионерный + индустр. парк.jpg]Рисунок 38. Схема подключения перспективных объектов в п. Пионерный
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Северная часть города.jpg]Рисунок 39. Схема подключения перспективных объектов
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\серв.часть п. фестивальный + южная .jpg]Рисунок 40. Схема подключения перспективных объектов северная часть п. Фестивальный
[image: T:\2023\58_Когалым АСВиВ АСТ ПЛАС\Черновик\Выгрузки из зулу\27.09.2023\персп зоны застр\Южная часть п. Фестивальный.jpg]Рисунок 41. Схема подключения перспективных объектов южная часть п. Фестивальный
[bookmark: _Toc524614870][bookmark: _Toc524615086][bookmark: _Toc2361246][bookmark: _Toc3392399][bookmark: _Toc10412336][bookmark: _Toc144822144]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки в п. Пионерный и в правобережной части:
- перекладка магистральных тепловых сетей по ул. Северная с целью увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей для подключения жилой застройки 8-го мкр-на;
- ввод в эксплуатацию тепловых сетей от новой котельной НОЦ
- строительство перспективных трубопроводов от перспективной Новой котельной 29,1 МВт до новых потребителей ЖК Философский камень, ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) (таблица 101).
Таблица 101. Строительство перспективных трубопроводов от перспективной Новой котельной 29,1 МВт до новых потребителей ЖК Философский камень, ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов)
	Сети теплоснабжения

	№
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Стоимость (2-нитки), тыс. руб. 

	1
	ТКп.9
	ТКп.31
	157,44
	0,20
	0,20
	7 154,49

	2
	ТКп.31
	ЖК Философский Камень
	58,78
	0,20
	0,20
	23 668,50

	3
	ТКп.80
	ТКп.9
	376,20
	0,25
	0,25
	3259,42

	4
	ТКп.80
	ТКп.81
	37,41
	0,25
	0,25
	13717,29

	5
	ТКп.81
	Яранга (Сад тропических лесов)
	94,79
	0,25
	0,25
	5121,33

	6
	ТКп.81
	ЖК Энергия (Лукойл)
	220,25
	0,20
	0,20
	24 036,07

	7
	Новая котельная 25 Гкал/ч
	ТКп.9
	72,42
	0,30
	0,30
	6 056,30

	8
	ТКп.82
	ТКп.31
	239,58
	0,30
	0,30
	14 072,15

	ВСЕГО, тыс. руб:
	97 085,50


- строительство магистральных инженерных сетей к социально – значимым объектам в районе «Пионерный» города Когалыма по ул. Дружбы – Народов, ул. Пионерная, пр. Нефтяников.

[bookmark: _Toc144822145]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

1) Котельные СУ-78 и ВКГМ
Схемой предусматривается объединение зон теплоснабжения котельных ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-78 на котельную ВКГМ и ликвидацией данной котельной. 
Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м.
2) Котельные № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951)
Схемой предусматривается вывод из эксплуатации котельных №1 (Арочник), № 5 и № 2 (СУ-951) с переключением всей совместной зоны теплоснабжения на новую котельную № 1 (Арочник) мощностью 46,0 Гкал/ч. Существующие ЦТП также планируются к ликвидации. График отпуска тепловой энергии от новой котельной – 90/70ºС.
Тепловые сети подлежат реконструкции для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и ГВС по закрытой схеме (двухтрубная система теплоснабжения). Присоединение систем теплопотребления зданий предусмотрено по зависимой схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных узлом учета тепловой энергии и средствами автоматического регулирования.
Для присоединения существующих и перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения необходимо выполнить реконструкцию распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью 1,67 км, диаметром 89-377 мм, в двухтрубном исчислении.
Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных удлинений трубопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.
При наличии технической возможности, тепловые сети следует проложить совместно с сетями водопровода.
В соответствии с решениями проекта планировки и межевания территории п. Пионерный предусмотрена ликвидация существующих тепловых сетей общей протяжённостью 18,8 км в двухтрубном исчислении.

[bookmark: _Toc524614872][bookmark: _Toc524615088][bookmark: _Toc2361248][bookmark: _Toc3392401][bookmark: _Toc10412338][bookmark: _Toc144822146]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Когалыма в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено:
- проведение ежегодных капитальных ремонтов и (или) реконструкции с заменой тепловых сетей и сетей ГВС с высокой степенью износа на трубы в ППУ изоляции с системой ОДК.
Участки ветхих тепловых сетей отопления и сетей ГВС, нуждающиеся в реконструкции с применением труб в ППУ изоляции представлены в таблице 103, п. 8.7.

[bookmark: _Toc524614873][bookmark: _Toc524615089][bookmark: _Toc2361249][bookmark: _Toc3392402][bookmark: _Toc10412339][bookmark: _Toc144822147]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется. В зоне теплоснабжения котельной № 1 (Арочник) планируется снос большого количества ветхого жилья в районе ул. Широкая, Береговая, Набережная, Фестивальная, что приведет к разгрузке существующих тепловых сетей, осуществляющих транспорт теплоты в эту зону.


[bookmark: _Toc2361250][bookmark: _Toc3392403][bookmark: _Toc10412340][bookmark: _Toc144822148]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
На момент актуализации Схемы в эксплуатации ООО «КонцессКом» находится 72,18 км ветхих сетей, из них 59,58 км составляют сети отопления и 12,6 км – сети горячего водоснабжения (таблица 102).
Таблица 102. Тепловые сети, нуждающиеся в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Наименование района
	Ветхие сети, км

	
	Всего, в т.ч.:
	Отопление (Т1, Т2)
	ГВС (Т3, Т4)

	Правобережная часть города
	7,254
	7,254
	0,0

	Левобережная часть города
	поселки
	31,746
	19,146
	12,6

	
	промзоны
	33,18
	33,18
	0,0

	Итого
	72,18
	59,58
	12,6



Участки ветхих тепловых сетей отопления и сетей ГВС, нуждающиеся в реконструкции с применением труб в ППУ изоляции представлены в таблице 103.
Таблица 103. Участки ветхих тепловых сетей и сетей ГВС, нуждающиеся в реконструкции с применением труб в ППУ изоляции с системой ОДК в период с 2023 по 2027 годы (в двухтрубном исчислении)
	Наименование мероприятия
	год реализации
	Отопление
	ГВС

	
	
	Диаметр, мм
	Протяженность,
	Диаметр, мм
	Протяженность,

	
	
	
	км
	
	км

	Реконструкция сетей теплоснабжения
	2023-2027
	
	
	
	

	ТК10-ТК13, ул. Прибалтийская
	2024
	159
	-
	-
	-

	участок сети на Мечеть
	2025
	- 
	-
	-
	-

	19ТУ-109 – 19ТУ-114
	2023
	159
	0,26
	108
	0,26

	19ТУ-65 – 19ТУ-66, ул. Таллинская
	2023
	159
	0,19
	108
	0,19

	19ТУ-66 – 19ТУ-71, ул. Таллинская
	2023
	114
	0,21
	89
	0,21

	18ТУ-243-18ТК-245
	2024
	159
	0,2
	-
	-

	18ТУ-237-18ТУ-243
	2024
	219
	0,25
	-
	-

	19ТК-117 – 19ТК-118, ул. Привокзальная, 1
	2024
	159
	0,08
	108
	0,08

	19ТУ-71 – 19ТУ-73, ул. Таллинская
	2024
	89
	0,11
	57
	0,11

	12ТК4-12ТК7, ул. Югорская
	2025
	108
	0,2
	-
	-

	18ТУ-177-Набережная,157
	2025
	76
	0,05
	-
	-

	18ТУ-177-Набережная,159
	2025
	76
	0,05
	-
	-

	18ТУ-177-Набережная,84
	2025
	 
	 
	 
	 

	т А - Береговая 49, 49а
	2025
	159
	0,2
	 
	 

	19ТУ-70 – ул. Таллинская, 13
	2025
	57
	0,015
	57
	0,015

	19ТУ-71 – ул. Таллинская, 15
	2025
	76
	0,025
	57
	0,025

	19ТУ-72 – ул. Таллинская, 17
	2025
	89
	0,015
	57
	0,015

	19ТУ-73 – ул. Таллинская, 19
	2025
	57
	0,03
	57
	0,03

	19ТУ-3 – 19ТК-7, ул. Вильнюсская
	2025
	219
	0,19
	114
	0,19

	19ТУ-28 – 19ТУ-26, ул. Вильнюсская
	2025
	108
	0,098
	89
	0,098

	19ТУ-1 – 19ТУ-64, ул. Таллинская
	2026
	426
	0,17
	159
	0,17

	19ТУ-64 – ЦТП-3, ул. Таллинская
	2026
	273
	0,22
	159
	0,22

	19ТУ-1 – 19ТК-3, ул. Рижская
	2026
	273
	0,2
	159
	0,2

	19ТК-7 – 19ТК-29, ул. Вильнюсская
	2026
	159
	0,181
	108
	0,181

	19ТК-57- ул. Рижская, 41
	2027
	108
	0,11
	76
	0,11

	19ТК-57- ул. Рижская, 37
	2027
	57
	0,075
	-
	-



[bookmark: _Toc524614874][bookmark: _Toc524615090][bookmark: _Toc2361251][bookmark: _Toc3392404][bookmark: _Toc10412341][bookmark: _Toc144822149]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство новых насосных станций не планируется. В 2025 году планируется реконструкция ЦТП-3.

[bookmark: _Toc2361252][bookmark: _Toc3392405][bookmark: _Toc10412342][bookmark: _Toc144822150]Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них
Исключена из технологической схемы ГВС ЦТП-1 в п Пионерный, вся тепловая нагрузка переключена на ЦТП-2.


[bookmark: _Toc524614875][bookmark: _Toc524615091][bookmark: _Toc2361253][bookmark: _Toc3392406][bookmark: _Toc10412343][bookmark: _Toc144822151]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc524614876][bookmark: _Toc524615092][bookmark: _Toc2361254][bookmark: _Toc3392407][bookmark: _Toc10412344][bookmark: _Toc144822152]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Согласно ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 01.05.2022):
-	Часть 8 статьи 29. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
-	Часть 9 статьи 29 утратила силу с 1 января 2022 года (Федеральный закон от 30.12.2021 №438-ФЗ).
В г. Когалыме горячее водоснабжение потребителей осуществляется в Правобережной части, в п. Пионерный, п. Фестивальный по закрытой схеме: 
- 	в зоне теплоснабжения объединенной котельной коммунальной зоны –АИТП с блоками нагрева ГВС;
-	в зоне действия котельных № 1 (Арочник), № 5, № 2 (СУ-951), ПМК-177 - через ЦТП.
Вновь вводимые потребители также будут подключены по закрытой схеме.
В настоящее время система централизованного горячего водоснабжения в большей части жилых домов осуществляется путем подготовки воды в индивидуальных тепловых пунктах, и только около 5 % жилых домов капитального исполнения, где ГВС осуществляется от ЦТП №2 в том числе: Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1, а также индивидуальные жилые дома по ул. Кирова (5 домов).
Проектом развития территории левобережной части города Когалым предусматривается перевод централизованной системы горячего водоснабжения, подготавливаемой в центральных тепловых пунктах на подготовку горячей воды с использованием индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. В перспективе развития планируется вывод из эксплуатации ЦТП и организация услуги ГВС путём установки АИТП в восьми МКД левобережной части города по адресу: Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта: 
-ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21, 
-ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а, 
-ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84, 
-ТП-4 Мостовая 1.

[bookmark: _Toc524614877][bookmark: _Toc524615093][bookmark: _Toc2361255][bookmark: _Toc3392408][bookmark: _Toc10412345][bookmark: _Toc144822153]Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. 

[bookmark: _Toc524614878][bookmark: _Toc524615094][bookmark: _Toc2361256][bookmark: _Toc3392409][bookmark: _Toc10412346][bookmark: _Toc144822154]Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
На территории г. Когалыма отсутствует открытая система ГВС. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуются.

[bookmark: _Toc524614879][bookmark: _Toc524615095][bookmark: _Toc2361257][bookmark: _Toc3392410][bookmark: _Toc10412347][bookmark: _Toc144822155]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Расчёт потребности инвестиций для перевода с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему теплоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc524614880][bookmark: _Toc524615096][bookmark: _Toc2361258][bookmark: _Toc3392411][bookmark: _Toc10412348][bookmark: _Toc144822156]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории города Когалыма открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются, оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не производится.

[bookmark: _Toc144822157]Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Ввиду отсутствия мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые г. Когалыма, расчет ценовых (тарифных) последствий не производится.

[bookmark: _Toc2361260][bookmark: _Toc3392413][bookmark: _Toc10412350][bookmark: _Toc144822158]Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют

[bookmark: _Toc524614882][bookmark: _Toc524615098][bookmark: _Toc2361261][bookmark: _Toc3392414][bookmark: _Toc10412351][bookmark: _Toc144822159]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc524614883][bookmark: _Toc524615099][bookmark: _Toc2361262][bookmark: _Toc3392415][bookmark: _Toc10412352][bookmark: _Toc144822160]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа
На перспективу развития схемы теплоснабжения до 2035 года на территории г.  Когалыма планируется строительство нового источника тепловой энергии для теплоснабжения ЖК «Философский камень», ЖК «Энергия» и Яранга (сад тропических лесов), ввод котельной для обеспечения тепловой энергией научно-образовательного центра, работающего на попутном нефтяном газе. На ближайшую перспективу планируется ввод новых котельных: №1 (Арочник), БМК 14 МВт по ул.  Комсомольская.
Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии представлен в таблице 104.

Таблица 104. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид основного топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Расход натурального топлива, тыс. нм3
	Расход условного топлива, т у. т.
	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у. т./Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч
	Максимальный часовой расход условного топлива, т у. т. /ч

	 
	2022 год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	34840,00
	3484
	5382,3
	154,9
	14,414
	3,449

	2
	Котельные поселка Пионерный
	попутный нефтяной газ
	75423,00
	7554
	11669,81
	154,9
	25,08
	6,002

	3
	Котельная СУ-78
	попутный нефтяной газ
	4745,00
	476
	735,35
	154,9
	2,402
	0,575

	4
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	5527,00
	555
	857,39
	154,9
	2,328
	0,557

	5
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	385046,00
	38589
	59614,29
	154,9
	146,44
	35,043

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	52161,00
	4617
	7132,58
	151,4
	27,895
	6,524

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	53192,00
	2980
	4603,66
	151,4
	29,443
	6,886

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	7419,00
	459
	709,09
	151,4
	3,322
	0,777

	9
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	4979,00
	721
	1113,84
	151,4
	5,149
	1,204

	10
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	6049,10
	337,268
	529,51
	87,54
	2,684
	0,369

	11
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	6482,00
	606
	954
	147,18
	2,46
	0,570

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	9535,76
	331,101
	496,65
	52,08
	2,81
	0,220

	13
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	6703,00
	954,32
	1104
	164,7
	4,746
	0,904

	14
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	15693,00
	2227,61
	2577
	164,21
	4,806
	0,913

	15
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	30600,27124
	3068,223
	4739,982
	154,9
	12,660
	3,030

	2
	Котельные поселка Пионерный
	попутный нефтяной газ
	74970,73266
	7517,205
	11612,966
	154,9
	24,930
	5,966

	3
	Котельная СУ-78
	попутный нефтяной газ
	4745,00
	476
	735,35
	154,9
	2,402
	0,575

	4
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	5527,00
	555
	857,39
	154,9
	2,328
	0,557

	5
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	388612,8291
	38965,630
	60196,127
	154,9
	147,7965
	35,367

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	52273,5683
	5122,963
	7914,218
	151,4
	27,955
	6,538

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	53192,00
	2980
	4603,66
	151,4
	29,443
	6,886

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	7419,00
	459
	709,09
	151,4
	3,322
	0,777

	9
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	4979,00
	721
	1113,84
	151,4
	5,149
	1,204

	10
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	6073,65
	348,01
	546,38
	89,96
	2,684
	0,379

	11
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	7260,00
	736,32
	1159,157
	159,66
	2,46
	0,618

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	9535,76
	331,101
	496,65
	52,08
	2,81
	0,220

	13
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	6703,00
	954,32
	1104
	164,7
	4,746
	0,904

	14
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	15693,00
	2227,61
	2577
	164,21
	4,806
	0,913

	15
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	попутный нефтяной газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	28198,018
	2827,354
	4367,873
	154,9
	11,666
	2,792

	2
	Котельные поселка Пионерный
	Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник

	3
	Новая котельная №1 Арочник
	нефть
	69367,11652
	6955,338
	10744,966
	154,9
	23,0663
	5,520

	4
	Котельная СУ-78
	попутный нефтяной газ
	4745,00
	476
	735,35
	154,9
	2,402
	0,575

	5
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	5527,00
	555
	857,39
	154,9
	2,328
	0,557

	6
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	399679,88
	40075,306
	61910,413
	154,9
	152,006
	36,375

	7
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	57287,25
	5614,319
	8673,290
	151,4
	30,636
	7,166

	8
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	53255,10
	5219,154
	8062,823
	151,4
	29,478
	6,895

	9
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	7419
	459
	709,09
	151,4
	3,322
	0,777

	10
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	4979
	721
	1113,84
	151,4
	5,149
	1,204

	11
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	6115,15
	348,01
	546,38
	89,35
	2,684
	0,377

	12
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	7260
	736,32
	1159,157
	159,66
	2,46
	0,618

	13
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	9535,755
	331,101
	496,65
	52,08
	2,81
	0,220

	14
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	6703
	954,32
	1104
	164,7
	4,746
	0,904

	15
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	15693
	2227,61
	2577
	164,21
	4,806
	0,913

	16
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	попутный нефтяной газ
	14600
	1460
	2219,2
	152
	3,2
	0,739

	17
	Котельная НОЦ
	попутный нефтяной газ
	20294
	1992
	3112
	153
	12,75
	3,048

	18
	Новая Котельная 29,1 МВт
	попутный нефтяной газ
	17714,96
	1779,753
	2749,36
	155,2
	6,232
	1,494

	 
	2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	30732,341
	3081,466
	4760,440
	154,9
	12,715
	3,043

	2
	Новая котельная №1 Арочник
	нефть
	75246,381
	7544,843
	11655,664
	154,9
	25,021
	5,988

	3
	Котельная СУ-78
	Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ

	4
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	5527
	555
	857,39
	154,9
	2,328
	0,557

	5
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	412800,4701
	41390,889
	63942,793
	154,9
	156,996
	37,569

	6
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	57287,251
	5614,319
	8673,290
	151,4
	30,636
	7,166

	7
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	57594,5806
	5644,436
	8719,820
	151,4
	31,880
	7,456

	8
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	7419
	459
	709,09
	151,4
	3,322
	0,777

	9
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	4979
	721
	1113,84
	151,4
	5,149
	1,204

	10
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	6115,15
	348,01
	546,38
	89,35
	2,684
	0,377

	11
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	7260
	736,32
	1159,157
	159,66
	2,46
	0,618

	12
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	9535,755
	331,101
	496,65
	52,08
	2,81
	0,220

	13
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	6703
	954,32
	1104
	164,7
	4,746
	0,904

	14
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	15693
	2227,61
	2577
	164,21
	4,806
	0,913

	15
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	попутный нефтяной газ
	20395,09
	2039,509
	3100,05
	152
	6,9
	1,594

	16
	Котельная НОЦ
	попутный нефтяной
	20294
	1992
	3112
	153
	12,75
	3,048

	17
	Новая Котельная 29,1 МВт
	попутный нефтяной газ
	22087,04
	2218,998
	3427,91
	155,2
	11,288
	2,706

	 
	2026 - 2035
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная ПМК-177
	попутный нефтяной газ
	30732,341
	3081,466
	4760,440
	154,9
	12,715
	3,043

	2
	Новая котельная №1 Арочник
	нефть
	75246,381
	7544,843
	11655,664
	154,9
	25,021
	5,988

	3
	Котельная КСАТ
	попутный нефтяной газ
	5527
	555
	857,39
	154,9
	2,328
	0,557

	4
	Котельные коммунальной зоны
	попутный нефтяной газ
	432188,2093
	43334,868
	66945,954
	154,9
	164,369
	39,333

	5
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	попутный нефтяной газ
	57287,25106
	5614,31895
	8673,289811
	151,4
	30,636
	7,166

	6
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	57594,5806
	5644,43554
	8719,819503
	151,4
	31,880
	7,456

	7
	Котельная БПО Восточная промзона
	попутный нефтяной газ
	7419
	459
	709,09
	151,4
	3,322
	0,777

	8
	Котельная Аэропорта
	попутный нефтяной газ
	4979
	721
	1113,84
	151,4
	5,149
	1,204

	9
	Котельная ООО "УПТК"
	попутный нефтяной газ
	6115,15
	348,01
	546,38
	89,35
	2,684
	0,377

	10
	Котельная КОС
	попутный нефтяной газ
	7260
	736,32
	1159,157
	159,66
	2,46
	0,618

	11
	Котельная СКК "Галактика"
	попутный нефтяной газ
	9535,755
	331,101
	496,65
	52,08
	2,81
	0,220

	12
	Котельная жилого поселка
	Природный газ
	6703
	954,32
	1104
	164,7
	4,746
	0,904

	13
	Котельная промплощадки
	Природный газ
	15693
	2227,61
	2577
	164,21
	4,806
	0,913

	14
	БМК 14 МВт (ул. Комсомольская.)
	попутный нефтяной газ
	20395,09
	2039,509
	3100,05
	152
	6,9
	1,594

	15
	Котельная НОЦ
	попутный нефтяной газ
	20294
	1992
	3112
	153
	12,75
	3,048

	16
	Новая Котельная 29,1 МВт
	попутный нефтяной газ
	35464,219
	3562,951
	5504,05
	155,2
	15,994
	3,835




[bookmark: _Toc524614884][bookmark: _Toc524615100][bookmark: _Toc2361263][bookmark: _Toc3392416][bookmark: _Toc10412353][bookmark: _Toc144822161]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) для котельных складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
ННЗТ создается на котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.
Сведения о видах используемого топлива, а также об утвержденных нормативах запасов топлива представлены в п.1.8.2 настоящей Схемы.
Для перспективных котельных необходимость формирования запаса резервного топлива определяется СП «Котельные установки». Вид резервного топлива будет установлен проектом, и техническими условиями на подключения к газопроводам.
На перспективу развития на котельной Аэропорт планируются мероприятия по реконструкции блока резервного топлива со сменой топлива. 
Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива представлен в таблице 105.
Таблица 105. Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабже-ния
	Присоединенная нагрузка потребителей (с учётом потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепло-вой энергии, тыс. Гкал 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Удельный расход условного топлива,                        кг у.т./Гкал
	Расчётный годовой расход основного топлива
	Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива, тыс.т

	
	
	
	
	
	
	тут
	Попутно-нефтяной газ, тыс.нм3
	ОНЗТ
	ННЗТ
	НЭЗТ

	1
	Котельная Аэропорт
	5,149
	4,872
	16,21
	151,4
	1113,84
	721
	1,4
	0,02
	1,58



[bookmark: _Toc524614885][bookmark: _Toc524615101][bookmark: _Toc2361264][bookmark: _Toc3392417][bookmark: _Toc10412354][bookmark: _Toc144822162]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным топливом, используемым при производстве тепловой энергии котельными г. Когалым, является попутный нефтяной газ и природный газ на котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ. Поставки топлива осуществляются централизованно, по газопроводу. 
Возобновляемые источники энергии на территории городского округа отсутствуют.
[bookmark: _Toc144822163]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На теплоисточниках г. Когалым в качестве основного вида топлива для источников теплоснабжения, используется попутный нефтяной, компримированный газ, получаемый от Южно-Ягунской компрессорной станции, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с теплотворной способностью 10624-11932 ккал/нм3.

[bookmark: _Toc144822164]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
Преобладающим видом топлива на протяжении всего периода действия Схемы останется попутный нефтяной газ.

[bookmark: _Toc144822165]Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
Приоритетным видом топлива на протяжении всего периода действия Схемы останется попутный нефтяной газ.

[bookmark: _Toc524614886][bookmark: _Toc524615102][bookmark: _Toc2361265][bookmark: _Toc3392418][bookmark: _Toc10412355][bookmark: _Toc144822166]Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk528164554]За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были построены две очереди новой БМК в п. Пионерный, по ул. Комсомольская тепловой мощностью 14 МВт. Ввод новой котельной запланирован в 2024 году. 
Также в 2024 году планируется запустить в работу новую котельную №1 (Арочник) с тепловой мощностью до 53,4 МВт.
[bookmark: _Toc524614888][bookmark: _Toc524615104][bookmark: _Toc2361266][bookmark: _Toc3392419][bookmark: _Toc10412356][bookmark: _Toc144822167]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614889][bookmark: _Toc524615105][bookmark: _Toc2361267][bookmark: _Toc3392420][bookmark: _Toc10412357][bookmark: _Toc144822168]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
● для источника теплоты Рит = 0,97;
● для тепловых сетей Ртс= 0,9;
● для потребителя теплоты Рпт= 0,99;
● для системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт= 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности систем централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
● потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);
● потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;
● потребители третьей категории – прочие.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Расчет показателей надежности проводится по методологии МДС 41-6.2000. Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения выполнен исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии с учетом мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.
Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения на территории г.  Когалыма, не зарегистрировано.
Результаты по отказам и частоте отказов участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614890][bookmark: _Toc524615106][bookmark: _Toc2361268][bookmark: _Toc3392421][bookmark: _Toc10412358][bookmark: _Toc144822169]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).
Результаты времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614891][bookmark: _Toc524615107][bookmark: _Toc2361269][bookmark: _Toc3392422][bookmark: _Toc10412359][bookmark: _Toc144822170]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилые и общественные здания до 12 °С;
- промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
В г. Когалым имеются все три категории потребителей тепла, согласно вышеуказанной классификации. В перспективе к 2035 году ожидается, что требования по значениям допускаемого снижения температуры в отапливаемых помещениях потребителей нарушаться не будут.
Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614892][bookmark: _Toc524615108][bookmark: _Toc2361270][bookmark: _Toc3392423][bookmark: _Toc10412360][bookmark: _Toc144822171]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности; 
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет приведена в таблице 106.
Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.
Таблица 106. Сводная статистика технологических нарушений на тепловых сетях ООО «КонцессКом»
	Период
	Количество аварийных ситуаций на ТС 
	Количество аварийных ситуаций на ГВС
	Порывы т/с абонента 
	Общее кол- во нарушений в работе тепловых сетей

	За 2017 
(с 1.01.17 по 31.12.17)
	36
	14
	6
	56

	За 2018 
(с 1.01.18 по 31.12.18)
	39
	31
	13
	83

	За 2020 
(с 1.01.20 по 31.12.20)
	33
	24
	3
	60

	За 2021 
(с 1.01.21 по 31.12.21)
	26
	41
	3
	70

	За 2022 
(с 1.01.22 по 31.12.22)
	21
	35
	2
	58


При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее указанный аварийный режим.

[bookmark: _Toc524614893][bookmark: _Toc524615109][bookmark: _Toc2361271][bookmark: _Toc3392424][bookmark: _Toc10412361][bookmark: _Toc144822172]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты недоотпуска тепловой энергии при аварийных отключениях на участках тепловых сетей источников тепловой энергии представлены прилагающийся к схеме теплоснабжения электронной модели г. Когалыма.
[bookmark: _Toc2361272][bookmark: _Toc3392425][bookmark: _Toc10412362][bookmark: _Toc144822173]Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc524614894][bookmark: _Toc524615110][bookmark: _Toc2361273][bookmark: _Toc3392426][bookmark: _Toc10412363][bookmark: _Toc144822174]Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc524614895][bookmark: _Toc524615111][bookmark: _Toc2361274][bookmark: _Toc3392427][bookmark: _Toc10412364][bookmark: _Toc144822175]Установка резервного оборудования
При строительстве новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, циркуляционных насосов в сетевом и котловом контурах, насосов исходной воды и подпиточных насосов, а также обеспечить резерв теплообменников.

[bookmark: _Toc524614896][bookmark: _Toc524615112][bookmark: _Toc2361275][bookmark: _Toc3392428][bookmark: _Toc10412365][bookmark: _Toc144822176]Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
На территории города Когалыма функционирует две системы теплоснабжения, где осуществляется совместная работа на единую тепловую сеть от нескольких источников:
- Правобережная часть - объединенная котельная коммунальной зоны (котельные КВГМ-50, ДЕ-25/1, ДЕ-25/2);
- п. Пионерный – система теплоснабжения котельных № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951).
В перспективе на территории п. Пионерный планируется ввод новой котельной № 1 (Арочник), и переключение потребителей на котельную № 1 (Арочник), а также частично на новую БМК 14,0 МВт. На расчетный срок схемы теплоснабжения на территории города останется одна система теплоснабжения с совместной работой на одну сеть трех источников – объединенная котельная коммунальной зоны.

[bookmark: _Toc524614897][bookmark: _Toc524615113][bookmark: _Toc2361276][bookmark: _Toc3392429][bookmark: _Toc10412366][bookmark: _Toc144822177]Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

[bookmark: _Toc524614898][bookmark: _Toc524615114][bookmark: _Toc2361277][bookmark: _Toc3392430][bookmark: _Toc10412367][bookmark: _Toc144822178]Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.

[bookmark: _Toc524614899][bookmark: _Toc524615115][bookmark: _Toc2361278][bookmark: _Toc3392431][bookmark: _Toc10412368][bookmark: _Toc144822179]Установка баков-аккумуляторов
На территории г. Когалыма применяется закрытая система ГВС, что позволяет обеспечить достаточно равномерный объем подпитки тепловых сетей. В этом случае установка баков-аккумуляторов на источниках не целесообразна. Проблему обеспечения подпитки тепловых сетей системы ГВС в часы пикового водоразбора позволяет решить установка баков-аккумуляторов на ЦТП.

[bookmark: _Toc144822180]Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
Существенных изменений в показателях надёжности системы теплоснабжения г. Когалыма не произошло.

[bookmark: _Toc144822181]Выявленные потенциальные угрозы в системах теплоснабжения по результатам прохождения отопительного периода
В период прохождения отопительного периода 2022-2023 гг. отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 
За период 2017-2022 гг. на участках тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения ООО «КонцессКом» произошло 327 инцидента, аварийных отказов систем теплоснабжения. Также за 2022 гг. общая протяженность тепловых сетей, замененных в ремонтный период составила 0,42 км.

[bookmark: _Toc144822182]Сценарии развития аварии (потенциальной угрозы) с моделированием гидравлических режимов системы теплоснабжения
Возможными сценариями развития аварий в системах теплоснабжения могут являться:
- выход из строя всех насосов сетевой группы;
- прекращение подачи газа (авария на наружном газопроводе);
- порыв на выходном, из котельной, коллекторе, порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам; 
- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т. д.; 
- нарушения технологии ремонта; 
- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т. ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т. ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе); 
- нарушения регламента пусков - остановок, в т. ч. аварийных, котельного оборудования. 
- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения г. Когалыма могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 107.
Таблица 107. Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации 

	
	
	
	
	Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

	
	
	
	
	При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепло- вой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи  нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (топливо – попутный нефтяной газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо.

	
	
	
	
	При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 2 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

	
	
	
	
	При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

	
	
	
	
	При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

	
	
	
	
	При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

	
	
	
	
	При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

	
	
	
	
	Время устранения аварии – 2 часа



Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении ООО «КонцессКом»
Оперативный план действий при выходе из строя всех насосов сетевой группы котельной представлен в таблице 108.
Таблица 108. Оперативный план действий при выходе из строя всех насосов сетевой группы котельной
	[bookmark: _Hlk106802084]№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Время выполнения
	Ответственный исполнитель
	Ответственный руководит ель
	Примечание

	[bookmark: _Hlk106631626]1
	Диспетчеру ЦДС сообщить о прекращении подачи теплоносителя потребителям в связи с выходом из строя насосов сетевой группы. Диспетчеру оповестить об инциденте ЕДДС, должностных лиц согласно списку оповещения
	Котельная
	2 мин.
	Диспетчер, начальник котельной
	 Начальник котельной
	

	
	Вызвать  ремонтную бригаду, начальника РТС-2, начальника ЭТЦ, начальника КИПиА
	Котельная
	3 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	Начальник котельной
	

	[bookmark: _Hlk106634697]2
	Созвать действующую КЧС и в зависимости от продолжительности прекращения подачи тепловой энергии потребителям, комиссии определить уровень реагирования на ЧС, необходимые мероприятия для устранения инцидента и защите населения от последствий ЧС
	Оперативный штаб
	Постоянно до полного устранения инцидента 
	Председатель КЧС
	Председатель КЧС
	

	3
	Произвести отключение основного и вспомогательного оборудования котельной согласно производственных инструкций
	Котельная
	20 мин.
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь КИПиА, электрик
	Начальник РТС-2
	

	4
	Приступить к ремонтным работам сетевых насосов
	Котельная
	В зависимости от характера неисправности
	Начальник котельной, слесарь к/о
	Начальник РТС-2
	

	5
	По мере вывода из ремонта сетевых насосов произвести запуск основного и вспомогательного оборудования котельной согласно производственных инструкций.
	Котельная
	30 мин
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь КИПиА, электрик
	Начальник РТС-2
	

	6
	Произвести настройку гидравлических параметров тепловой сети на давление, необходимое для минимальной циркуляции теплоносителя, исключающей размораживание тепловых сетей и довести температуру сетевой воды до необходимых параметров, исключающих размораживание тепловых сетей (в зависимости от температуры наружного воздуха)
	Котельная
	120 мин
	Оператор
	Начальник котельной
	


После запуска котельной, тепловой энергией (теплоносителем) в первую очередь обеспечиваются социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания. Прекращается подача теплоносителя на горячее водоснабжение. Жилые дома, объекты промзон при необходимости отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется.
Давление и температура теплоносителя:
а) Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25 (1), ДЕ-25 (2) - в прямой сети – 5,0 кгс/см2, в обратной сети – 2,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
б) Котельные п. Пионерный («Арочник», №5, СУ-951, котельная по ул. Комсомольская) - в прямой сети – 2,5 кгс/см2, в обратной сети – 1,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
в) Котельная ПМК-177 - в прямой сети – 2,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
г) Котельная КСАТ - в прямой сети – 2,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
д) Котельная СУ-78- в прямой сети – 2,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
е) Котельная ДЕ-25 (северная промзона) - в прямой сети – 3,5 кгс/см2, в обратной сети – 1,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
ж) Котельная ВКГМ (восточная промзона) - в прямой сети – 4,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,5 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
з) Котельная «Аэропорт» - в прямой сети – 2,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,3 кгс/см2 . В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
и) Котельная БПО - в прямой сети – 2,5 кгс/см2, в обратной сети – 1,5 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха минимальная температура в прямой сети 40⁰С, в обратной сети 15-20⁰С.
По мере дальнейшего ремонта и запуска сетевых насосов и котлов производится подключение к теплоснабжению отключенных объектов, повышаются параметры работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок до значений рабочего давления. Температура поднимается до значений температурного графика.
Оперативный план действий при прекращении подачи попутного нефтяного газа (авария на магистральном газопроводе), переход на резервный вид топлива (нефть, дизельное топливо) представлен в таблице 109.
Таблица 109. Оперативный план действий при прекращении подачи попутного нефтяного газа (авария на магистральном газопроводе), переход на резервный вид топлива (нефть, дизельное топливо)
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Время выполнения
	Ответственный исполнитель
	Ответственный руководитель
	Примечание

	1
	Диспетчеру ЦДС сообщить о прекращении подачи теплоносителя потребителям в связи с прекращением подачи газа на котельную. Диспетчеру оповестить об инциденте ЕДДС, должностных лиц согласно списку оповещения. Получить распоряжения на розжиг котлов на резервном топливе (нефть, диз. топливо*)
	Котельная
	2 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	 Начальник котельной
	

	
	Вызвать   начальника РТС-2, начальника ЭТЦ, начальника КИПиА
	Котельная
	3 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	Начальник котельной
	

	2
	Созвать действующую КЧС и в зависимости от продолжительности прекращения подачи газа на котельную, комиссии определить уровень реагирования на ЧС, необходимые мероприятия для устранения инцидента и защите населения от последствий ЧС
	Операти
вный штаб
	Постоянно до полного устранения инцидента 
	Председатель КЧС
	Председатель КЧС
	При продолжи-
тельности устра-
нения инцидента 
более 5 суток организовать 
подвоз 
резервного 
топлива (нефть, 
диз. топливо*) согласно действующего регламента

	3
	Произвести переключение котлов на работу от резервного топлива (нефть, диз. топливо*) согласно производственных инструкций
	Котельная
	60 мин.
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь КИПиА, электрик
	Начальник РТС-2
	

	4
	Произвести отключение горячего водоснабжения потребителей.
	Тепловые узлы, ЦТП**.
	240 мин.
	Обслужива
ющие сервисные организации, РТС-1
	Управляющие компании, начальник РТС-1
	

	5
	После устранения инцидента на магистральном газопроводе и подачи газа произвести переключение котлов на работу от основного топлива (попутный нефтяной газ) согласно производственных инструкций
	Котельная
	60 мин.
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь КИПиА, электрик
	Начальник РТС-2
	

	6
	Произвести подключение горячего водоснабжения потребителей.
	Тепловые узлы, ЦТП.
	240 мин.
	Обслужив
ающие сервисные организации, РТС-1
	Управляющие компании, начальник РТС-1
	

	7
	Диспетчеру ЦДС сообщить о запуске котельной потребителям, в ЕДДС, должностным лицам согласно списку оповещения. 
	Котельная
	2 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	 Начальник котельной
	


Примечания
1 Для котельных по ул. Комсомольская, СУ-78, КСАТ резервным топливом является диз. топливо.
2 На ЦТП отрегулировать минимальную циркуляцию горячей воды по системе ГВС и минимальную температуру воды (температура подачи 40⁰С, температура обратки 15-20 ⁰С) для исключения размораживания трубопроводов.
При переходе с основного на резервный вид топлива тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются в полном объеме социально значимые объекты. Прекращается подача теплоносителя на горячее водоснабжение в жилом фонде, на остальные объекты. Допускается снижение подачи тепла на отопление потребителей (коэффициент снижения Кс = 0,87), кроме социально значимых объектов.
Гидравлические параметры тепловых сетей при работе на резервном топливе изменятся только на котельных, к которым присоединена тепловая нагрузка на горячее водоснабжение:
 а) Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25 (1), ДЕ-25 (2) - в прямой сети – 6,0 кгс/см2, в обратной сети – 3,0 кгс/см2. 
б) Котельные п. Пионерный («Арочник», №5, СУ-951, котельная по ул. Комсомольская) - в прямой сети – 3,5 кгс/см2, в обратной сети – 1,8 кгс/см2. 
в) Котельная ПМК-177 - в прямой сети – 3,0 кгс/см2, в обратной сети – 1,8 кгс/см2. 
На котельных КСАТ, СУ-78, ДЕ-25 (Северная промзона), ВКГМ (Восточная промзона), «Аэропорт», БПО гидравлические параметры работы тепловых сетей не изменятся.
Оперативный план действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на коллекторе на выходе из котельной представлен в таблице 110.
Таблица 110. Оперативный план действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на коллекторе на выходе из котельной
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Время выполнения
	Ответственный исполнитель
	Ответственный руководитель
	Примечание

	1
	Диспетчеру ЦДС сообщить о прекращении подачи теплоносителя потребителям в связи с повреждением коллектора на выходе из котельной. Диспетчеру оповестить об инциденте ЕДДС, должностных лиц согласно списку оповещения
	Котельная
	2 мин.
	Диспетчер, начальник котельной
	 Начальник котельной
	

	
	Вызвать  ремонтную бригаду, начальника РТС-2, начальника ЭТЦ, начальника КИПиА
	Котельная
	3 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	Начальник котельной
	

	2
	Созвать действующую КЧС и в зависимости от продолжительности прекращения подачи тепловой энергии потребителям, комиссии определить уровень реагирования на ЧС, необходимые мероприятия для устранения инцидента и защите населения от последствий ЧС
	Оперативный штаб
	Постоянно до полного устранения инцидента 
	Председатель КЧС
	Председатель КЧС
	

	3
	Произвести отключение основного и вспомогательного оборудования котельной согласно производственных инструкций, перекрыть задвижки на коллекторе, сбросить давление, слить воду на рельеф.
	Котельная
	50 мин.
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь 
	Начальник РТС-2
	

	4
	Приступить к ремонтным на коллекторе (установить хомут, смонтировать бандаж, смонтировать вставку вместо поврежденного участка – в зависимости от характера повреждения)
	Котельная
	В зависимости от характера повреждений
	Начальник котельной, слесарь к/о, электрогазосварщик
	Начальник РТС-2
	

	5
	После устранения повреждения заполнить коллектор сетевой водой и проверить его герметичность. Открыть запорную арматуру на коллекторе, удалить воздух через воздушники.
	Котельная
	30 мин
	Начальник котельной, слесарь к/о.
	Начальник РТС-2
	

	[bookmark: _Hlk106803158]6
	Произвести запуск основного и вспомогательного оборудования котельной согласно производственных инструкций.
	Котельная
	30 мин
	Начальник котельной, слесарь к/о, оператор, слесарь КИПиА, электрик
	Начальник РТС-2
	

	7
	Диспетчеру ЦДС сообщить об устранении порыва и запуске котельной потребителям, в ЕДДС, должностным лицам согласно списку оповещения. 
	Котельная
	2 мин
	Диспетчер, начальник котельной
	 Начальник котельной
	


В зависимости от сложности аварийной ситуации ЕДДС оповещает об аварии Главу г. Когалыма. Глава г. Когалыма при необходимости принимает решение о переводе городского звена территориальной подсистемы РС ЧС в режим повышенной готовности. 
По завершению аварийных работ создается комиссия, проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

[bookmark: _Toc144822183]Последствия развития аварий систем теплоснабжения в соответствии с пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых ПП РФ от 17.10.2015 № 1114
Аварийных ситуаций в г. Когалыме, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» не выявлено.

[bookmark: _Toc144822184]Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения
Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системах теплоснабжения предполагает строительство, реконструкцию отдельных участков тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения г. Когалым.
Для определения фактического состояния теплогенерирующего оборудования, насосных агрегатов и сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо проведение их технического обследования.
На основании проведенного технического обследования разрабатывается план-график мероприятий по ремонту отдельных тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования с определением финансовых затрат. Годовые план-графики технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования котельных не предоставлены.
Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное, но отдельные участки, из-за длительных сроков эксплуатации, имеют предельную степень износа трубопроводов.
Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения представлен в Главе 12.

[bookmark: _Toc144822185]Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды
Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения представлен в Главе 12.

[bookmark: _Toc524614900][bookmark: _Toc524615116][bookmark: _Toc2361279][bookmark: _Toc3392432][bookmark: _Toc10412369][bookmark: _Toc144822186]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc524614901][bookmark: _Toc524615117][bookmark: _Toc2361280][bookmark: _Toc3392433][bookmark: _Toc10412370][bookmark: _Toc144822187]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Перечень мероприятий в соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов, обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:
−	реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных и строительство новых теплоисточников; 
−	реконструкция изношенных тепловых сетей в левобережной части города;
−	строительство тепловых сетей для присоединения планируемых микрорайонов.
[bookmark: _Hlk521695150]Для расчета инвестиций на каждый год применяются Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2023 (Приказ Минстроя России от 14 марта 2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры») и НЦС 81-02-13-2023 (Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 г. № 158/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети»).
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения г. Когалыма представлены в таблице 111.

Таблица 111. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:

	1.1.1.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения объекта Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалыме (Общежитие кампусного типа на 100 мест)
	II квартал 2023
	1460,4
	средства застройщика
	1460,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения объекта "Футбольный комплекс", ХМАО г. Когалым, 16 микрорайон
	2025
	1960,9
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	1960,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Школа на 1125 мест  
	2025
	1105,9
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	1105,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Пожарное депо в городе Когалыме
	4 квартал 2025 года
	988,3
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	988,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
	3 квартал 2024 года
	1060,4
	средства застройщика
	0,00
	1060,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения объекта "Научно-образовательный центр"
	2024
	26384,33
	средства застройщика
	0,00
	26384,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Складской комплекс и здание компрессорной
	3 квартал 2024 года
	890,8
	средства застройщика
	0,00
	890,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Административное здание
	Объект введен в эксплуатацию в 2023 г.
	0
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.9.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения МКД в границах ул. Широкая и ул. Набережная
	3 квартал 2025 года
	1649,5
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	1649,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Музейный комплекс в городе Когалыме
	4 квартал 2024 года
	1078,8
	средства застройщика
	0,00
	1078,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.11.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта «Станция технического обслуживания»
	3 квартал 2024 года
	799,55
	средства застройщика
	0,00
	799,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.12.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Музыкальная школа в городе Когалым
	Объект введен в эксплуатацию в 2023 г.
	0
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.13.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта Средняя общеобразовательная школа-сад в г. Когалыме (Образовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
	2025
	1396,6
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	1396,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.14.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта "Трехэтажный многоквартирный жилой дом №3 по ул. Береговая в г. Когалым"
	3 квартал 2024 года
	2400,9
	средства застройщика
	0,00
	2400,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.15.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения объекта Торговый павильон по ул. Ленинградская, 43
	4 квартал 2023 года
	799,4
	средства застройщика
	799,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.16.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения объекта Теплая стоянка №1 с пристроем и легковые гаражи
	3 квартал 2024 года
	875,6
	средства застройщика
	0,00
	875,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.17.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения Жилой дом №8Д, р-н. Пионерный, г. Когалым
	3 квартал 2024 года
	1350,1
	средства застройщика
	0,00
	1350,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.18.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объектов Жилого комплекса «Энергия», Яранга «Сад тропических лесов в городе Когалыме», ЖК "Филосовский камень"
	2024-2026
	195945,03
	средства застройщика
	0,00
	126708,6
	40073,23
	29163,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.19.
	Строительство сетей теплоснабжения  в целях подключения  объекта «Региональный спортивный центр»
	2025
	3600
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	3600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.20.
	Строительство внутриплощадных сетей теплоснабжения для подключения перспективных объектов капитального строительства в 8 мкр.
	2025-2027
	49302,5
	средства застройщика
	0,00
	0,00
	10987,6
	18248
	20066,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.2.1.
	Проектирование и строительство новой котельной в городе Когалыме мощностью 29,1 МВт (25 Гкал/ч)
	2024
	101901,80
	Средства предприятия, привлеченные средства
	0,00
	81901,80
	20000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Ввод в эксплуатацию котельной научно-образовательного центра в городе Когалыме мощностью 21 МВт (18,057 Гкал/ч)
	2024
	0
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.3.1.
	Перекладка магистральных тепловых сетей по ул. Северная с целью увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей для подключения жилой застройки 8-го мкр-на
	2025-2026
	242504
	Средства предприятия
	0,00
	0,00
	121252,00
	121252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	637454,81
	 
	2259,80
	243450,91
	203014,03
	168663,17
	20066,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ
	2025
	7660,9
	Средства предприятия
	0,00
	0,00
	7660,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	7660,9
	 
	0,00
	0,00
	7660,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей и сооружений на них:

	3.1.1.
	Реконструкция участка тепловой сети: ТК10-ТК13, ул. Прибалтийская
	2024
	2308,96
	средства предприятия
	0,00
	2308,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Реконструкция участка тепловой сети: участок сети на Мечеть
	2025
	0
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-109 – 19ТУ-114
	2023
	13404,27
	средства предприятия
	13404,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-65 – 19ТУ-66, ул. Таллинская
	2023
	4762,61
	средства предприятия
	4762,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-66 – 19ТУ-71, ул. Таллинская
	2023
	7893,91
	средства предприятия
	7893,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6.
	Реконструкция участка тепловой сети: 18ТУ-243-18ТК-245
	2024
	10258
	средства предприятия
	0,00
	10258,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7.
	Реконструкция участка тепловой сети: 18ТУ-237-18ТУ-243
	2024
	16213,75
	средства предприятия
	0,00
	16213,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТК-117 – 19ТК-118, ул. Привокзальная, 1
	2024
	7239,76
	средства предприятия
	0,00
	7239,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.9.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-71 – 19ТУ-73, ул. Таллинская
	2024
	3424,88
	средства предприятия
	0,00
	3424,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.10.
	Реконструкция участка тепловой сети: 12ТК4-12ТК7, ул. Югорская
	2025
	7841,4
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	7841,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.11.
	Реконструкция участка тепловой сети: 18ТУ-177-Набережная,157
	2025
	1196,65
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	1196,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.12.
	Реконструкция участка тепловой сети: 18ТУ-177-Набережная,159
	2025
	1196,65
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	1196,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.13.
	Реконструкция участка тепловой сети: 18ТУ-177-Набережная,84
	2025
	1200
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.14.
	Реконструкция участка тепловой сети: т А - Береговая 49, 49а
	2025
	10258
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	10258,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.15.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-70 – ул. Таллинская, 13
	2025
	893,45
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	893,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.16.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-71 – ул. Таллинская, 15
	2025
	744,54
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	744,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.17.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-72 – ул. Таллинская, 17
	2025
	684,98
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	684,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.18.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-73 – ул. Таллинская, 19
	2025
	744,54
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	744,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.19.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-3 – 19ТК-7, ул. Вильнюсская
	2025
	10230
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	10230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.20.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-28 – 19ТУ-26, ул. Вильнюсская
	2025
	7134,2
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	7134,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.21.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-1 – 19ТУ-64, ул. Таллинская
	2026
	31286,63
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	31286,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.22.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-64 – ЦТП-3, ул. Таллинская
	2026
	28137,78
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	28137,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.23.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТУ-1 – 19ТК-3, ул. Рижская
	2026
	25579,8
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	25579,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.24.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТК-7 – 19ТК-29, ул. Вильнюсская
	2026
	4711,76
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	4711,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.25.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТК-57- ул. Рижская, 41
	2027
	6945,4
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6945,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.26.
	Реконструкция участка тепловой сети: 19ТК-57- ул. Рижская, 37
	2027
	2418,15
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2418,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.27.
	Реконструкция ЦТП-3
	2025
	11780,7
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	11780,7
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:

	3.2.1.
	Реконструкция котельной Аэропорт  с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала
	2026
	13450,9
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	13450,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	Реконструкция блока резервного топлива с заменой топлива «нефть» на дизельное топливо на котельной Аэропорт
	2026
	1980,8
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	1980,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Установка высоковольтного преобразователя частоты Геркулес на сетевом насосе котельной ДЕ-25, расположенной по адресу ул. Ноябрьская 6/6 (СМР)
	2024-2025
	21517,63
	средства предприятия
	0,00
	11000,00
	10517,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и внедрение системы диспетчеризации
	2025-2027
	23052,4
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	6119,90
	8091,70
	8840,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5.
	Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический режим работы без присутствия персонала
	2027
	12660,7
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12660,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6.
	Модернизация теплообменников ДЕ-25/2
	2025-2026
	440
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	220,00
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7.
	Оптимизация режимов работы котельной КОС
	2025
	250
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8.
	Установка светодиодных светильников с датчика движения и регулятором освещения
	2024
	20
	средства предприятия
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9.
	Восстановление антикоррозионного, тепло-гидроизоляционного покрытий
	2024
	50
	средства предприятия
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10.
	Организация услуги ГВС путём установки АИТП в восьми МКД левобережной части города
	2024-2025
	Не определены
	Не определен
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	291913,2
	 
	26060,79
	50515,35
	71012,64
	113459,37
	30865,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1.
	Вывод из эксплуатации № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) суммарной тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч
	2023
	2500,00
	средства предприятия
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.
	Вывод из эксплуатации котельной СУ-78 тепловой мощностью 7 Гкал/ч
	2025
	1000,00
	средства предприятия
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	3500,00
	 
	2500,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	940528,91
	 
	30820,59
	293966,26
	282687,57
	282122,54
	50931,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей, замену тепловой изоляции на ППУ. Для подключения новых потребителей предусматривается строительство тепловых сетей. Также для подключения потребителей тепловой энергии котельной, подлежащей ликвидации, к другому источнику планируется строительство перемычки.
Требуемый объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии составляет 178,824 млн.  руб.
Требуемый объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 761,705 млн. руб.
Суммарный объем инвестиций для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Когалым, предусмотренных Схемой теплоснабжения, укрупненно составляет 940,529 млн. руб. и подлежит уточнению на этапе проектирования при составлении проектно-сметной документации.

[bookmark: _Toc524614902][bookmark: _Toc524615118][bookmark: _Toc2361281][bookmark: _Toc3392434][bookmark: _Toc10412371][bookmark: _Toc144822188]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.
В первом случае, источником денежных средств могут быть различные программы финансирования развития энергетики, как на региональном уровне, так и на государственном.
Во втором варианте, источником финансирования являются финансовые средства, полученные Предприятиями, путем оплаты потребителями услуги теплоснабжения и замемных средств.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.
Общий объём необходимых инвестиций для реализации, представленных данной схемой, проектов складывается из суммы капитальных затрат на реализацию мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требующих оборотных средств и/или средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках данной Схемы, включают в себя следующие виды: 
−	бюджетные источники (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма); 
−	внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса, инвесторов).
- Средства застройщиков.
В случае реализации мероприятий, где источником финансирования будет запланированы бюджетные средства, расходы на амортизацию не учитывались (ст.256 Налогового кодекса Российской Федерации).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.
Ввиду значительных затрат на реализацию предложенных мероприятий исполнение инвестиционных проектов за счет собственных средств в полном объеме не представляется возможным. Для реконструкции объектов генерации и тепловых сетей, с целью обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, и подключения новых потребителей необходимо предусмотреть финансирование из бюджетов всех уровней. В т.ч. участие в национальных программах по реформированию ЖКХ, государственных программах по энергосбережению и пр.
Альтернативным вариантом финансирования инвестиционных проектов может служить привлечение заемных средств. Однако это дает дополнительную нагрузку на тариф, в виде процентов за пользование денежными средствами, что негативно сказывается на платеже гражданина, и требует мер социальной поддержки. Оплату по кредитам и (или) займам обеспечит статья «Внереализационные расходы», а именно:
- расходы на услуги банков;
- расходы на обслуживание заемных средств.
Этот вариант финансирования мероприятий так же требует разработки и утверждения инвестиционной программы.

[bookmark: _Toc524614903][bookmark: _Toc524615119][bookmark: _Toc2361282][bookmark: _Toc3392435][bookmark: _Toc10412372][bookmark: _Toc144822189]Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk528177414]Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.
Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на территории г. Когалыма по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующих организаций, удовлетворить спрос на тепловую энергию для планируемых объектов капитального строительства. При реализации полного объема мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения на территории г. Когалыма произойдет превышения предельных уровней индекса роста тарифов на соответствующую услугу. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан.
Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.
Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения возможна при сочетании финансирования за счет средств эксплуатирующей организации, заемных средств и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета).
Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на повышение надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.
В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей на территории г. Когалыма. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных (внебюджетных средств) на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.



[bookmark: _Toc524614904][bookmark: _Toc524615120][bookmark: _Toc2361283][bookmark: _Toc3392436][bookmark: _Toc10412373][bookmark: _Toc144822190]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 112.


Таблица 112. Результаты ценовых (тарифных) последствий
	Наименование критерия оценки 
	Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям

	ООО «КонцессКом»

	Период
	с 01.01.22 по 30.06.22
	с 01.07.22 по 30.11.22
	с 01.12.2022
по 31.12.2022
	с 01.01.23 по 31.12.23
	с 01.01.24 по 30.06.24
	с 01.07.24 по 31.12.24
	с 01.01.25 по 30.06.25
	с 01.07.25 по 31.12.25
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	1610,72
	1665,48
	1750,36
	1750,36
	1750,36
	1820,4
	1820,4
	1893,2
	1893,2
	1968,9
	1968,9
	2047,7
	2047,7
	2129,6
	2129,6
	2214,8
	2694,6
	2802,4

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал от котельных по улице Авиаторов д.14, улице Ноябрьская д. 6/6, улице октябрьская д. 12,  улице Центральная  д. 60/5
	1795,36
	1795,36
	2255,38
	2255,38
	2446,91
	2246,91
	2246,91
	2409,89
	2409,89
	2506,3
	2506,3
	2606,5
	2606,5
	2710,8
	2710,8
	2819,2
	3709
	3858

	ООО «УПТК»

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	1588,33
	1944,37
	1847,28
	1847,28
	1847,28
	3243,44
	3243,44
	1595,80
	1595,80
	4038,46
	4038,46
	1005,95
	1005,95
	5324,55
	5324,55
	5537,53
	6737,25
	7006,74

	ООО «Горводоканал»

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	1471,12
	1471,12
	1581,73
	1581,73
	1581,73
	1645
	1645
	1710,8
	1710,8
	1779,2
	1779,2
	1850,4
	1850,4
	1924,4
	1924,4
	2001,3
	2435
	2532,4

	ООО «СКК»

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	-
	2334,16
	2334,16
	2334,16
	2334,16
	2427,5
	2427,5
	2524,6
	2524,6
	2625,6
	2625,6
	2730,6
	2730,6
	2839,9
	2839,9
	2953,5
	3593,3
	3737,0

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	987,37
	987,37
	813,16
	813,16
	813,16
	845,7
	845,7
	879,5
	879,5
	914,7
	914,7
	951,3
	951,3
	989,3
	989,3
	1028,9
	1251,8
	1301,9




[bookmark: _Toc524614906][bookmark: _Toc524615122][bookmark: _Toc2361284][bookmark: _Toc3392437][bookmark: _Toc10412374][bookmark: _Toc144822191]Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
Изменения в оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций, в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 111 Главы 12.


[bookmark: _Toc524614907][bookmark: _Toc524615123][bookmark: _Toc2361285][bookmark: _Toc3392438][bookmark: _Toc10412375][bookmark: _Toc144822192]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc524614908][bookmark: _Toc524615124][bookmark: _Toc2361286][bookmark: _Toc3392439][bookmark: _Toc10412376][bookmark: _Toc144822193]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в таблице 113.
Таблица 113. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км*ч

	ООО «КонцессКом»
	0,62419

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	

	ООО «УПТК»
	0,00024

	ООО «Горводоканал»
	0,0006643

	ООО «СКК»
	Тепловые сети отсутствуют

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	0,00021



[bookmark: _Toc524614909][bookmark: _Toc524615125][bookmark: _Toc2361287][bookmark: _Toc3392440][bookmark: _Toc10412377][bookmark: _Toc144822194]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в таблице 114.
Таблица 114. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/ч)

	ООО «КонцессКом»
	0

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	0

	ООО «УПТК»
	0

	ООО «Горводоканал»
	0

	ООО «СКК»
	0

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	0



[bookmark: _Toc524614910][bookmark: _Toc524615126][bookmark: _Toc2361288][bookmark: _Toc3392441][bookmark: _Toc10412378][bookmark: _Toc144822195]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в таблице 115.

Таблица 115. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Удельный расход условного топлива на отпуск, кг у.т/Гкал (2022 год, факт)
	Удельный расход условного топлива на отпуск, кг у.т/Гкал 
2035 г.

	ООО «КонцессКом»
	154,9
	154,9

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	151,4
	151,4

	ООО «УПТК»
	87,54
	89,35

	ООО «Горводоканал»
	147,18
	159,66

	ООО «СКК»
	52,08
	52,08

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	148,42
	148,42



[bookmark: _Toc524614911][bookmark: _Toc524615127][bookmark: _Toc2361289][bookmark: _Toc3392442][bookmark: _Toc10412379][bookmark: _Toc144822196]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице 116.
Таблица 116. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ООО «КонцессКом»
	1,854

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	0,695

	ООО «УПТК»
	0,473

	ООО «Горводоканал»
	0,239

	ООО «СКК»
	Тепловые сети отсутствуют

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	0,457



[bookmark: _Toc524614912][bookmark: _Toc524615128][bookmark: _Toc2361290][bookmark: _Toc3392443][bookmark: _Toc10412380][bookmark: _Toc144822197]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 117.
[bookmark: _Toc2788645]Таблица 117. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	[bookmark: _Toc524614913][bookmark: _Toc524615129]Наименование ресурсоснабжающей организации
	ЧЧИ УМ, ч
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

	ООО «КонцессКом»
	4637,6
	75,19

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	3389,66
	54,96

	ООО «УПТК»
	1034,4
	16,77

	ООО «Горводоканал»
	810,2
	13,14

	ООО «СКК»
	792,01
	12,84

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	3715,01
	60,23





[bookmark: _Toc2361291][bookmark: _Toc3392444][bookmark: _Toc10412381][bookmark: _Toc144822198]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и передаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 118.
[bookmark: _Toc2788646]Таблица 118. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	[bookmark: _Toc524614914][bookmark: _Toc524615130][bookmark: _Toc2361292][bookmark: _Toc3392445]Наименование ресурсоснабжающей организации
	Материальная характеристика, м2
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч

	ООО «КонцессКом»
	29325
	179,984
	162,931

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	9407
	64,559
	145,712

	ООО «УПТК»
	516,95
	2,44
	211,865

	ООО «Горводоканал»
	527
	2,41
	218,672

	ООО «СКК»
	Тепловые сети отсутствуют

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	2269,31
	9,4
	241,416



[bookmark: _Toc10412382][bookmark: _Toc144822199]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме.

[bookmark: _Toc524614915][bookmark: _Toc524615131][bookmark: _Toc2361293][bookmark: _Toc3392446][bookmark: _Toc10412383][bookmark: _Toc144822200]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме.

[bookmark: _Toc524614916][bookmark: _Toc524615132][bookmark: _Toc2361294][bookmark: _Toc3392447][bookmark: _Toc10412384][bookmark: _Toc144822201]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме.

[bookmark: _Toc524614917][bookmark: _Toc524615133][bookmark: _Toc2361295][bookmark: _Toc3392448][bookmark: _Toc10412385][bookmark: _Toc144822202]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице 119.
Таблица 119. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, %

	ООО «КонцессКом»
	64

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	64

	ООО «УПТК»
	42

	ООО «Горводоканал»
	67

	ООО «СКК»
	100

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	100



[bookmark: _Toc524614918][bookmark: _Toc524615134][bookmark: _Toc2361296][bookmark: _Toc3392449][bookmark: _Toc10412386][bookmark: _Toc144822203]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 120.
Таблица 120. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	ООО «КонцессКом»
	15

	ООО «КонцессКом» объекты промзон
	30

	ООО «УПТК»
	12

	ООО «Горводоканал»
	14

	ООО «СКК»
	12

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	отсутствуют тепловые сети для передачи тепловой энергии сторонним потребителям



[bookmark: _Toc524614919][bookmark: _Toc524615135][bookmark: _Toc2361297][bookmark: _Toc3392450][bookmark: _Toc10412387][bookmark: _Toc144822204]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)
[bookmark: _Hlk3907377]Сведения о тепловых сетях, реконструированных за год, предшествующий актуализации схемы, отсутствуют.



[bookmark: _Toc524614920][bookmark: _Toc524615136][bookmark: _Toc2361298][bookmark: _Toc3392451][bookmark: _Toc10412388][bookmark: _Toc144822205]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)
Сведения об отношении установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 121.

Таблица 121 – Сведения об отношении установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Параметры
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	О.е.
	0,0
	0,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc144822206]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614921][bookmark: _Toc524615137][bookmark: _Toc2361299][bookmark: _Toc3392452][bookmark: _Toc10412389][bookmark: _Toc144822207]Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Анализ изменений, фактических значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории г. Когалыма представлен в Главе 13 п. 13.1-13.13.

[bookmark: _Toc144822208]Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 1801-р утверждены ключевые показатели, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, и целевые значения указанных показателей в ценовых зонах теплоснабжения. 
Показатели представлены в п. 13.1-13.13 настоящей Главы.

[bookmark: _Toc144822209]Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» утверждены целевые значения ключевых показателей.
Показатели представлены в п. 13.1-13.13 настоящей Главы.


[bookmark: _Toc524614922][bookmark: _Toc524615138][bookmark: _Toc2361300][bookmark: _Toc3392453][bookmark: _Toc10412390][bookmark: _Toc144822210]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

[bookmark: _Toc524614923][bookmark: _Toc524615139][bookmark: _Toc2361301][bookmark: _Toc3392454][bookmark: _Toc10412391][bookmark: _Toc144822211]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлена в таблице 122.
Таблица 122. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	Показатели
	Един. изм.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2030г.
	2031-2035г.

	
	
	факт
	прогноз

	Котельная ПМК-177

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	34,89
	34,89
	34,89
	34,89
	34,89
	34,89

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	34,82
	34,82
	34,82
	34,82
	34,82
	34,82

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	12,984
	11,230
	10,236
	11,285
	11,285
	11,285

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	20,406
	22,160
	23,154
	22,105
	22,105
	22,105

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	58,60
	63,64
	66,50
	63,48
	63,48
	63,48

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	34840
	30600,271
	28198,018
	30732,341
	30732,341
	30732,341

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	5382,3
	4739,982
	4367,873
	4760,44
	4760,44
	4760,44

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	9891
	9891
	9891
	9891
	9891
	9891

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	24132
	19892,271
	17490,018
	20024,341
	20024,341
	20024,341

	Котельные поселка Пионерный, новая котельная №1 Арочник

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	69
	69
	46
	46
	46
	46

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	46
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	69
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	54,81
	54,81
	41,04
	41,04
	41,04
	41,04

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	54,54
	54,54
	40,89
	40,89
	40,89
	40,89

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	22,800
	22,650
	20,786
	22,741
	22,741
	22,741

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	29,46
	29,61039
	17,82373
	15,86873
	15,86873
	15,86873

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	54,02
	54,29
	43,59
	38,81
	38,81
	38,81

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	75423
	74970,736
	69367,116
	75246,381
	75246,381
	75246,381

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	11669,81
	11612,966
	10744,966
	11655,664
	11655,664
	11655,664

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	14350
	14350
	14350
	14350
	14350
	14350

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	59305
	58852,736
	53249,116
	59128,381
	59128,381
	59128,381

	Котельная СУ-78

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	5
	5
	5
	0
	0
	0

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	5
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	4,1
	4,1
	4,1
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0
	0

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	4,09
	4,09
	4,09
	0
	0
	0

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,162
	2,162
	2,162
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,688
	1,688
	1,688
	0
	0
	0

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	41,3
	41,3
	41,3
	0
	0
	0

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	4745
	4745
	4745
	0
	0
	0

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	735,35
	735,35
	735,35
	0
	0
	0

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	1747
	1747
	1747
	0
	0
	0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	2887
	2887
	2887
	0
	0
	0

	Котельная КСАТ

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,132
	5,132
	5,132
	5,132
	5,132
	5,132

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	5527
	5527
	5527
	5527
	5527
	5527

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39
	857,39

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	5397
	5397
	5397
	5397
	5397
	5397

	Котельные коммунальной зоны

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	320
	320
	320
	320
	320
	320

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	257,7
	257,7
	257,7
	257,7
	257,7
	257,7

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	255,21
	255,21
	255,21
	255,21
	255,21
	255,21

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	140,00
	141,357
	145,566
	150,556
	154,144
	157,929

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	108,77
	107,413
	103,204
	98,214
	94,626
	90,841

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	42,6
	42,1
	40,4
	38,5
	37,1
	35,6

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	385046
	388612,83
	399679,88
	412800,47
	422639,868
	432188,21

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	59614,29
	60196,127
	61910,413
	63942,793
	65466,916
	66945,954

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	28380
	28380
	28380
	28380
	28380
	28380

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	347641
	351207,83
	362274,88
	375395,47
	385234,868
	394783,21

	Котельная ДЕ-25 Северная промзона

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	50,96
	50,96
	50,96
	50,96
	50,96
	50,96

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	27,345
	27,405
	30,086
	30,086
	30,086
	30,086

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	23,065
	23,005
	20,324
	20,324
	20,324
	20,324

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	45,3
	45,1
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	52161
	52273,568
	57287,25
	57287,25
	57287,25
	57287,25

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	7132,58
	7914,218
	8673,29
	8673,29
	8673,29
	8673,29

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	2898
	2898
	2898
	2898
	2898
	2898

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	48140
	48252,568
	53266,25
	53266,25
	53266,25
	53266,25

	Котельная ВКГМ Восточная промзона

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	34,46
	34,46
	34,46
	34,46
	34,46
	34,46

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,57
	0,57
	0,57
	0,81
	0,81
	0,81

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	28,873
	28,873
	28,908
	31,070
	31,070
	31,070

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,857
	4,857
	4,822
	2,420
	2,420
	2,420

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	14,16
	14,16
	14,06
	7,06
	7,06
	7,06

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	53192
	53192
	53255,10
	57594,58
	57594,58
	57594,58

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	4603,66
	4603,66
	8062,82
	8719,82
	8719,82
	8719,82

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	2955
	2955
	2955
	4702
	4702
	4702

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	49092
	49092
	44047,277
	47729,7606
	47729,7606
	47729,7606

	Котельная БПО Восточная промзона

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,402
	8,402
	8,402
	8,402
	8,402
	8,402

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	8,392
	8,392
	8,392
	8,392
	8,392
	8,392

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	60,41
	60,41
	60,41
	60,41
	60,41
	60,41

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	7419
	7419
	7419
	7419
	7419
	7419

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09
	709,09

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	412
	412
	412
	412
	412
	412

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	6847
	6847
	6847
	6847
	6847
	6847

	Котельная Аэропорта

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,25
	0,25

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	11,59
	11,59
	11,59
	11,59
	11,35
	11,35

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089
	5,089

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	6,441
	6,441
	6,441
	6,441
	6,191
	6,191

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	55,57
	55,57
	55,57
	55,57
	54,55
	54,55

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	4979
	4979
	4979
	4979
	4979
	4979

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84
	1113,84

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	277
	277
	277
	277
	277
	277

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	4595
	4595
	4595
	4595
	4595
	4595

	Котельная КОС

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	6482
	7260
	7260
	7260
	7260
	7260

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	954
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	126
	140
	140
	140
	140
	140

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	6196
	6960
	6960
	6960
	6960
	6960

	Котельная ООО «УПТК»

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	6049,1
	6073,65
	6115,15
	6115,15
	6115,15
	6115,15

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	529,51
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	244,38
	242,92
	244,61
	244,61
	244,61
	244,61

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	5804,67
	5770
	5810
	5810
	5810
	5810

	Котельная СКК «Галактика»

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555

	Котельная жилого поселка

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	5,75
	5,75
	5,75
	5,75
	5,75
	5,75

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	6703
	6703
	6703
	6703
	6703
	6703

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	1104
	1104
	1104
	1104
	1104
	1104

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	281
	281
	281
	281
	281
	281

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	6336
	6336
	6336
	6336
	6336
	6336

	Котельная промплощадки

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	5,77
	5,77
	5,77
	5,77
	5,77
	5,77

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	16,71
	16,71
	16,71
	16,71
	16,71
	16,71

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	15693
	15693
	15693
	15693
	15693
	15693

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	2577
	2577
	2577
	2577
	2577
	2577

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	655
	655
	655
	655
	655
	655

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	14836
	14836
	14836
	14836
	14836
	14836

	Котлы-утилизаторы

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	2274
	2274
	2274
	2274
	2274
	2274

	БМК 14 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	6,02
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	6,02
	6,02
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	5,99
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	 
	 
	11,86
	11,86
	11,86
	11,86

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	 
	 
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 
	1,9
	5,6
	5,6
	5,6

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	8,66
	4,96
	4,96
	4,96

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	 
	 
	73,02
	41,82
	41,82
	41,82

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	 
	 
	14600
	20395,09
	20395,09
	20395,09

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	 
	 
	2219,2
	3100,05
	3100,05
	3100,05

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	 
	 
	858,48
	1199,23
	1199,23
	1199,23

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	 
	 
	13449,52
	18787,96
	18787,96
	18787,96

	Котельная НОЦ

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	-
	-
	18,057
	18,057
	18,057
	18,057

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	18,057
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	 
	 
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	 
	 
	12,902
	12,902
	12,902
	12,902

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	 
	 
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 
	10,80
	10,80
	10,80
	10,80

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	 
	 
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	 
	 
	20294
	20294
	20294
	20294

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	 
	 
	3112
	3112
	3112
	3112

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	 
	 
	1193,3
	1193,3
	1193,3
	1193,3

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	 
	 
	18694,83
	18694,83
	18694,83
	18694,83

	Новая Котельная 29,1 МВт 

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	-
	-
	25
	25
	25
	25

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	25
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	 
	 
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	 
	 
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	 
	 
	0,352
	0,738
	1,046
	1,046

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 
	5,88
	10,55
	14,948
	14,948

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	17,778
	12,722
	8,016
	8,016

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	 
	 
	74,04
	52,99
	33,39
	33,39

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	 
	 
	17714,96
	22087,04
	35464,219
	35464,219

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	 
	 
	2749,36
	3427,91
	5504,05
	5504,05

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	 
	 
	1045,18
	1303,14
	2092,39
	2092,39

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	 
	 
	16315,48
	20342,16
	32662,55
	32662,55
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Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения на 2035 год представлена в таблице 123.
Таблица 123. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по единым теплоснабжающим организациям
	Показатели
	Един. изм.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2030г.
	2031-2035г.

	
	
	факт
	прогноз

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	445,50
	445,50
	422,50
	417,50
	417,50
	417,50

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	69,00
	5,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	358,99
	358,99
	345,22
	341,12
	341,12
	341,12

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	2,87
	2,87
	2,75
	2,74
	2,74
	2,74

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	356,12
	356,12
	342,47
	338,38
	338,38
	338,38

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	10,68
	10,68
	10,68
	10,44
	10,44
	10,44

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	179,98
	179,44
	180,79
	186,62
	190,21
	193,99

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	165,46
	166,00
	151,00
	141,32
	137,73
	133,95

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	46,461
	46,615
	44,092
	41,764
	40,703
	39,585

	Потребность теплоэнергии - всего
	 Гкал/год
	505581,00
	504455,84
	507517,01
	524306,19
	534145,59
	543693,93

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	78259,14
	78141,82
	78615,99
	81216,29
	82740,41
	84219,45

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	154,90
	154,90
	154,90
	154,90
	154,90
	154,90

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	50658
	50582,057
	50888,999
	52572,197
	53558,779
	54516,177

	Потери тепловой мощности
	 Гкал/год
	54368
	54368
	54368
	52621
	52621
	52621

	Полезный отпуск теплоэнергии
	 Гкал/год
	439362
	438236,837
	441298,014
	459945,192
	469784,5899
	479332,932

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1847,28
	1847,28
	1921,1
	1998
	2337
	2956

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1847,28
	1856,57
	1930,14
	2007,05
	2345,7
	2956

	ООО «КонцессКом» объекты промзон

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	123,51
	123,51
	123,51
	123,51
	123,51
	123,51

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	105,862
	105,862
	105,862
	105,862
	105,862
	105,862

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,86
	0,86

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	105,242
	105,242
	105,242
	105,242
	105,002
	105,002

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,49
	1,5
	1,5

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	64,559
	64,6192
	67,335
	69,497
	69,497
	69,497

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	39,433
	39,373
	36,657
	34,255
	34,005
	34,005

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	37,47
	37,41
	34,83
	32,55
	32,38
	32,38

	Потребность теплоэнергии - всего
	 Гкал/год
	117751
	117863,568
	122940,35
	127279,8306
	127279,8306
	127279,8306

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	13559,17
	14340,808
	18559,043
	19216,04
	19216,04
	19216,04

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	151,40
	151,40
	151,40
	151,40
	151,40
	151,40

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	8777
	9282,963
	12013,473
	12438,754
	12438,754
	12438,754

	Потери тепловой мощности
	 Гкал/год
	6542
	6542
	6542
	8289
	8289
	8289

	Полезный отпуск теплоэнергии
	 Гкал/год
	108674
	108786,568
	108755,527
	112438,011
	112438,011
	112438,011

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1795,36
	2255,38
	2246,91
	2409,89
	2819,2
	3858

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1795,36
	2255,38
	2353,33
	2483,93
	2856,06
	3858

	ООО «УПТК»

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71
	8,71

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026
	6,026

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18
	69,18

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	6049,1
	6073,65
	6115,15
	6115,15
	6115,15
	6115,15

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	529,51
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38
	546,38

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	87,54
	89,96
	89,35
	89,35
	89,35
	89,35

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	337,268
	348,01
	348,01
	348,01
	348,01
	348,01

	Потери тепловой мощности
	 Гкал/год
	244,38
	242,92
	244,61
	244,61
	244,61
	244,61

	Полезный отпуск теплоэнергии
	 Гкал/год
	5804,67
	5770
	5810
	5810
	5810
	5810

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1944,37
	1847,28
	3243,44
	1595,8
	5759,03
	7006,74

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1944,37
	1847,28
	3243,44
	1595,8
	5759,03
	7006,74

	ООО «Горводоканал»

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56
	37,56

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	6482
	7260
	7260
	7260
	7260
	7260

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	954
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157
	1159,157

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	147,18
	159,66
	159,66
	159,66
	159,66
	159,66

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	606
	736,32
	736,32
	736,32
	736,32
	736,32

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	126
	140
	140
	140
	140
	140

	Полезный отпуск теплоэнергии
	 Гкал/год
	6196
	6960
	6960
	6960
	6960
	6960

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1581,73
	1581,73
	1645
	1710,8
	2001,3
	2532,4

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	1581,73
	1581,73
	1712,12
	1745,39
	1745,39
	1745,39

	ООО «СКК»

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04
	12,04

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36
	74,36

	Потребность теплоэнергии - всего
	 Гкал/год
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755
	9535,755

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65
	496,65

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	52,08
	52,08
	52,08
	52,08
	52,08
	52,08

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	331,101
	331,101
	331,101
	331,101
	331,101
	331,101

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	 Гкал/год
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555
	9408,555

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	2334,16
	2334,16
	2427,5
	2524,6
	2953,6
	3737

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	2334,16
	2334,16
	2427,5
	2524,6
	2953,6
	3737

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	80,82
	80,82
	80,82
	80,82
	80,82
	80,82

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	11,52
	11,52
	11,52
	11,52
	11,52
	11,52

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,968
	1,968
	1,968
	1,968
	1,968
	1,968

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	17,08
	17,08
	17,08
	17,08
	17,08
	17,08

	Потребность теплоэнергии - всего
	 Гкал/год
	24802
	24802
	24802
	24802
	24802
	24802

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	3681
	3681
	3681
	3681
	3681
	3681

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	148,42
	148,42
	148,42
	148,42
	148,42
	148,42

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	т.н.т. (тыс. м3)
	3181,93
	3181,93
	3181,93
	3181,93
	3181,93
	3181,93

	Потери тепловой мощности
	 Гкал/год
	1037
	1037
	1037
	1037
	1037
	1037

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	23446
	23446
	23446
	23446
	23446
	23446

	Тариф без инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	813,16
	813,16
	845,7
	879,5
	1028,9
	1301,9

	Тариф с инвестиционной составляющей
	Руб./Гкал
	813,16
	813,16
	845,7
	879,5
	1028,9
	1301,9

	ЕТО не определено (Новая Котельная 29,1 МВт) 

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	-
	-
	25
	25
	25
	25

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	25
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	 
	 
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	Тепловая мощность котельной нетто
	Гкал/ч
	 
	 
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	 
	 
	0,352
	0,738
	1,046
	1,046

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 
	5,88
	10,55
	14,948
	14,948

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	17,778
	12,722
	8,016
	8,016

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	 
	 
	74,04
	52,99
	33,39
	33,39

	Потребность теплоэнергии - всего
	Гкал/год
	 
	 
	17714,96
	22087,04
	35464,219
	35464,219

	Затрачено топлива на производство тепловой энергии
	тут
	 
	 
	2749,36
	3427,91
	5504,05
	5504,05

	Потери тепловой мощности
	Гкал/год
	 
	 
	1045,18
	1303,14
	2092,39
	2092,39

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал/год
	 
	 
	16669,78
	20783,90
	33371,83
	33371,83



[bookmark: _Toc524614925][bookmark: _Toc524615141][bookmark: _Toc2361303][bookmark: _Toc3392456][bookmark: _Toc10412393][bookmark: _Toc144822213]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.
По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 123, п. 14.2.

[bookmark: _Toc524614926][bookmark: _Toc524615142][bookmark: _Toc2361304][bookmark: _Toc3392457][bookmark: _Toc10412394][bookmark: _Toc144822214]Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства Экономического Развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов. Изменения представлены в таблицах 122-123, п. 14.1.-.14.2.
[bookmark: _Toc524614927][bookmark: _Toc524615143][bookmark: _Toc2361305][bookmark: _Toc3392458][bookmark: _Toc10412395][bookmark: _Toc144822215]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc524614928][bookmark: _Toc524615144][bookmark: _Toc2361306][bookmark: _Toc3392459][bookmark: _Toc10412396][bookmark: _Toc144822216]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
На территории г. Когалыма можно выделить пять существующих зон действия ТСО и 19 зон действия котельных. В каждой системе теплоснабжения осуществляет свою деятельность только одна ТСО. Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории г. Когалыма представлен в таблице 124.
Таблица 124. Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории г. Когалыма
	№
п/п
	Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения
	Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения
	Система теплоснабжения
	Зона эксплуатационной
ответственности
	Зона ЕТО

	1
	ООО «КонцессКом»
	ПМК-177
	Система теплоснабжения ПМК-177
	Правобережный и левобережный районы города
Восточная и Северная промзоны левобережной части города
	П -1

	
	
	Котельные п. Пионерный 
	Система теплоснабжения Котельных п. Пионерный 
	
	

	
	
	СУ-78
	Система теплоснабжения СУ-78
	
	

	
	
	КСАТ
	Система теплоснабжения КСАТ
	
	

	
	
	Котельные коммунальной зоны
	Система теплоснабжения Котельных коммунальной зоны
	
	

	
	
	Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	Система теплоснабжения Котельная ДЕ-25 Северная промзона
	
	

	
	
	Котельная ВКГМ Восточная промзона
	Система теплоснабжения Котельная ВКГМ Восточная промзона
	
	

	
	
	Котельная БПО Восточная промзона
	Система теплоснабжения Котельная БПО Восточная промзона
	
	

	
	
	Котельная Аэропорта
	Система теплоснабжения Котельная Аэропорта
	
	

	2
	ООО «Горводоканал»
	Котельная ООО «Горводоканал»
	Система теплоснабжения Котельная ООО «Горводоканал»
	Правобережная сторона, площадка КОС
	П -2

	3
	ООО «Управление производственно-технологической комплектации» (ООО «УПТК»)
	Котельная ООО «УПТК»
	Система теплоснабжения Котельная ООО «УПТК»
	Левобережная часть, промзона в районе ул. Центральной и пер. Волжского
	П -3

	4
	ООО «Спортивно – культурный комплекс» (ООО «СКК»)
	Котельная СКК "Галактика"
	Система теплоснабжения Котельная СКК "Галактика"
	Левобережный район города (ул. Дружбы Народов, ул. Береговая)
	П -4

	5
	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ
	Котельная жилого поселка
	Система теплоснабжения Котельная жилого поселка
	п Ортъягун
	П -5

	
	
	Котельная промплощадки
	Система теплоснабжения Котельная промплощадки
	
	



[bookmark: _Toc524614929][bookmark: _Toc524615145][bookmark: _Toc2361307][bookmark: _Toc3392460][bookmark: _Toc10412397][bookmark: _Toc144822217]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 19.07.2022 № 1586 реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 125.
Таблица 125. Существующие единые теплоснабжающие организации в зоне их деятельности
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Часть города

	ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения

	1
	Котельная ПМК-177, ул. Рижская, 50
	Левобережная (п, ПМК, п. Фестивальный)

	2
	Котельная №5, ул. Строителей, 16
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	3
	Котельная № 1 (Арочник), пр. Нефтяников, 18
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	4
	Котельная № 2 (СУ-951), ул. Нефтяников, 15
	Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП)

	5
	Котельная СУ-78, ул. Октябрьская, 12
	Левобережная (восточная промзона)

	6
	Котельная КСАТ, ул. Повховское шоссе, 2
	Левобережная (восточная промзона)

	7
	Котельные коммунальной зоны (три котельные), ул. Прибалтийская, 53/2, 53/3, 53/4
	Правобережная (мкр. 1-13)

	8
	БМК по ул. Комсомольская
	Левобережная (п. Пионерный) 

	ООО «КонцессКом»  котельные промзон

	1
	Котельная ДЕ-25
	Левобережная (северная промзона)

	2
	Котельная ВКГМ
	Левобережная (восточная промзона)

	3
	Котельная БПО
	Левобережная (восточная промзона)

	4
	Котельная Котельная Аэропорт
	Левобережная (восточная промзона)

	ООО «Горводоканал»

	1
	Котельная КОС, ул. Южная, 3/19
	Правобережная (площадка канализационных очистных сооружений)

	ООО «УПТК»

	1
	Котельная ООО «УПТК», пер. Волжский 9/3
	Левобережная 

	ООО «СКК»

	1
	Котельная СКК «Галактика», ул. Дружбы Народов, д. 60
	Левобережная 

	ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	1
	Котельная жилого поселка
	п Ортъягун

	2
	Котельная промплощадки
	п Ортъягун, промплощадка КС-2



[bookmark: _Toc524614930][bookmark: _Toc524615146][bookmark: _Toc2361308][bookmark: _Toc3392461][bookmark: _Toc10412398][bookmark: _Toc144822218]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
[bookmark: bookmark0]- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Процедура присвоения статуса ЕТО
1. Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, предусмотренным Правилами.
1. Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании опросных листов.
1. Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения.
1. Размещение схемы теплоснабжения на сайте города.
1. Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО.
1. Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО городского поселения для его размещения в Схеме.

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации в городе Когалым
На момент актуализации Схемы теплоснабжения ООО «КонцессКом», ООО «Горводоканал», ООО «СКК» и ООО «УПТК» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации и имеют статус ЕТО в соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 19.07.2022 № 1586.

[bookmark: _Toc524614931][bookmark: _Toc524615147][bookmark: _Toc2361309][bookmark: _Toc3392462][bookmark: _Toc10412399][bookmark: _Toc144822219]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, при актуализации Схемы теплоснабжения не собираются.

[bookmark: _Toc524614932][bookmark: _Toc524615148][bookmark: _Toc2361310][bookmark: _Toc3392463][bookmark: _Toc10412400][bookmark: _Toc144822220]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Граница зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории г. Когалыма совпадает с зонами действия эксплуатируемых источников тепла. Реестр зон деятельности ЕТО приведен в п 15.2 настоящей главы.

[bookmark: _Toc524614933][bookmark: _Toc524615149][bookmark: _Toc2361311][bookmark: _Toc3392464][bookmark: _Toc10412401][bookmark: _Toc144822221]Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в реестр единых теплоснабжающих организаций была добавлена ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ.
[bookmark: _Toc524614934][bookmark: _Toc524615150][bookmark: _Toc2361312][bookmark: _Toc3392465][bookmark: _Toc10412402][bookmark: _Toc144822222]Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk528163084][bookmark: _Toc524614935][bookmark: _Toc524615151][bookmark: _Toc2361313][bookmark: _Toc3392466][bookmark: _Toc10412403][bookmark: _Toc144822223]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)
Реализация мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации существующих котельных обеспечит снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, качества теплоснабжения и снижение уровня износа теплоисточников.
Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 111, п. 12.1.

[bookmark: _Toc144822224][bookmark: _Toc524614936][bookmark: _Toc524615152][bookmark: _Toc2361314][bookmark: _Toc3392467][bookmark: _Toc10412404]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения в п. ПМК-177, п.  Фестивальный, п. Пионерный и в правобережной части г. Когалыма позволит обеспечить возможность присоединения проектируемых объектов, снизить общий уровень износа тепловых сетей, повысить эффективность и надежность при транспортировке и распределении тепловой энергии.
Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 111, п. 12.1.

[bookmark: _Toc524614937][bookmark: _Toc524615153][bookmark: _Toc2361315][bookmark: _Toc3392468][bookmark: _Toc10412405][bookmark: _Toc144822225]Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk528053378]Переход на закрытую систему теплоснабжения не требуется. Мероприятие не предусматривается.
[bookmark: _Toc524614938][bookmark: _Toc524615154][bookmark: _Toc2361316][bookmark: _Toc3392469][bookmark: _Toc10412406][bookmark: _Toc144822226]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614939][bookmark: _Toc524615155][bookmark: _Toc2361317][bookmark: _Toc3392470][bookmark: _Toc10412407][bookmark: _Toc144822227]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. (Перечень замечаний будет учтён по итогам проведения публичных слушаний)

[bookmark: _Toc524614940][bookmark: _Toc524615156][bookmark: _Toc2361318][bookmark: _Toc3392471][bookmark: _Toc10412408][bookmark: _Toc144822228]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний:
	№ п/п
	Замечания по актуализации
	Комментарий исполнителя

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



[bookmark: _Toc524614941][bookmark: _Toc524615157][bookmark: _Toc2361319][bookmark: _Toc3392472][bookmark: _Toc10412409][bookmark: _Toc144822229]Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.
(Перечень замечаний будет учтён по итогам проведения публичных слушаний)

[bookmark: _Toc524614942][bookmark: _Toc524615158][bookmark: _Toc2361320][bookmark: _Toc3392473][bookmark: _Toc10412410][bookmark: _Toc144822230]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc2361321][bookmark: _Toc3392474][bookmark: _Toc10412411][bookmark: _Toc144822231][bookmark: _Toc524614943][bookmark: _Toc524615159]Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
В ходе актуализации Схемы теплоснабжения на территории г. Когалыма пересмотрены объемы развития строительных фондов, скорректировано содержание всех глав с учетом предложений от теплоснабжающей организации, в разрезе планируемого и необходимого технического перевооружения источников тепловой энергии, системы транспорта, и распределения тепловой энергии. Кроме того, откорректированы значения технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с учетом состояния в базовом 2022 году.
Актуализация Схемы теплоснабжения затрагивает изменение подключенной тепловой нагрузки за счет подключения новых потребителей и отключения недействующих абонентов.
Изменения представлены в таблице 126.
[bookmark: _Toc531822855][bookmark: _Toc2788654]Таблица 126. Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование пункта Схемы
	Актуализированная редакция

	1
	1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	В перечень организаций, осуществляющих теплоснабжение на территории г. Когалыма, вошло ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ, эксплуатирующее две котельные в п.Ортъягун

	2
	1.2.12.Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Часть 2 дополнена сведениями об оборудовании котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ. 
Изменилась установленная и располагаемая мощность. Суммарная установленная мощность – 615,89 Гкал/ч, суммарная располагаемая мощность – 507,702 Гкал/ч.

	3
	1.3.23.Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Часть дополнена сведениями о характеристиках тепловых сетей ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ .

	4
	1.5.7.Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Значения присоединенных нагрузок потребителей тепловой энергии в исходной версии Схемы теплоснабжения г. Когалыма – 333,218 Гкал/ч. На момент актуализации схемы присоединенная нагрузка составляет 261,603 Гкал/ч.

	5
	1.6.6.Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Скорректированы существующие балансы тепловой мощности по источникам теплоснабжения
наблюдается снижение резерва тепловой мощности в целом по городу – с 178,66 Гкал/ч до 222,513 Гкал/ч

	6
	1.7.3.Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Дополнено сведениями о ВПУ котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ

	7
	1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Скорректированы объемы фактического потребления основного вида топлива.

	8
	2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Скорректированы прогнозные показатели площадей строительных фондов, прироста тепловой нагрузки

	9
	4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Скорректированы существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения

	10
	5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	Скорректированы варианты развития системы теплоснабжения г. Когалым

	11
	7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	Скорректированы мероприятия по строительству, реконструкции и(или) модернизации источников теплоснабжения

	12
	8.9.Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
	Скорректированы мероприятия по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей

	13
	10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
	Скорректированы перспективные топливные балансы

	14
	12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
	Скорректированы мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, а также капитальные вложения 

	15
	13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
	Произведён перерасчет индикаторов развития систем теплоснабжения

	16
	14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
	Произведён перерасчет тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения и единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc2361322][bookmark: _Toc3392475]
[bookmark: _Toc10412412][bookmark: _Toc144822232]Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения:
1.	Реконструкция сетей теплоснабжения
2.	Строительство новой котельной «Арочник».
3.	Строительство первой и второй очереди БМК по ул. Комсомольская.
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